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EINBAUSTRAHLER / DOWNLIGHTS
RECESSED SPOTLIGHTS / DOWNLIGHTS



SASSO�   
MINI  
FLUSH

Features

GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

ELECTRICAL

PHYSICAL

recessed (with trim / trimless)
IP 20, IP 44
optional concrete install. housing

aluminium
powder-coated 

non DIM / phase-cut, DIM DALI

direct illumination
beam angle 6°, 26°, 37°
optical accessories

Quickinfo 

L80 / 50.000 h

xal.com/sasso-mini-flush

Description

LED

COB LED module
up to 69 lm/W
2700 K, 3000 K, CWD
CRI > 90
Binning < 3-Step MacAdam

exchangeable light 
engine

skimmed into plaster-
board ceiling (trimless)

patented ball catch 
system

click

rotation adjustment 
360°, tilt adjustm. 35°

24 EINBAUSTRAHLER / DOWNLIGHTS
RECESSED SPOTLIGHTS / DOWNLIGHTS

EN   Round recessed spotlight in die-cast alu-
minium; installation without tools in mounting 
set with ball catch system; 360° rotatable and 
35° tiltable; surface silver-grey, white, black 
or gold powder coated; installation possible in 
different housings; optical attachments avail-
able as accessories; passive cooling of LEDs 
with optimised heat sink geometry; COB (Chip 
on Board) technology for maximum efficiency; 
no formation of multiple shadows; energy-
efficient LEDs with high colour rendering; 
binning < 3-Step MacAdam; available in the 
light colours 2700 K and 3000 K; optional with 
CWD (Colour Warm Dimming); CRI > 90; min. 
80 % of the luminous flux after 50,000 hours; 
high quality reflector with spherical facet 
finish; precise radiation characteristic with 
three different beam angles; installed and 
exchanged without tools; protection class 
IP 20, optional IP 44; PC II; dimmable with 
leading or trailing edge phase dimmer or DALI 
dimmable

DE   Runder Einbaustrahler aus Aluminium-
druckguss; werkzeuglose Montage im 
Montageset durch Kugelschnappsystem; 
360° dreh- und 35° schwenkbar; Oberfläche 
silbergrau, weiß, schwarz oder gold pulver-
beschichtet; Einbau in unterschiedlichen 
Gehäusen möglich; optische Aufsätze sind als 
Zubehör erhältlich; passive Kühlung der LEDs 
durch optimierte Kühlkörpergeometrie; COB 
(Chip on Board) Technologie für höchste Effi-
zienz; keine Bildung von Mehrfachschatten; 
energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwieder-
gabe; Binning < 3-Step MacAdam; lieferbar in 
den Lichtfarben 2700 K und 3000 K; optional 
mit CWD (Colour Warm Dimming); CRI > 90; 
min. 80 % des Lichtstromes nach 50.000 h 
Lebensdauer; hochwertiger Reflektor 
mit sphärischer Facettenoptik; präzise 
Abstrahlcharakteristik mit drei verschiedenen 
Ausstrahlwinkeln; werkzeuglos einsetz- bzw. 
austauschbar; Schutzart IP 20, optional IP 44; 
SK II; dimmbar mit Phasenan- bzw. abschnitt 
oder DALI-dimmbar



SASSO�  
MINI 
OFFSET

Features

GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

ELECTRICAL

PHYSICAL

recessed (with trim / trimless)
IP 20, IP 44

aluminium
powder-coated 

non DIM / phase-cut, DIM DALI

direct illumination
beam angle 6°, 26°, 37°
optical accessories

Quickinfo 

L80 / 50.000 h

xal.com/sasso-mini-offset

Description

LED

COB LED module
up to 69 lm/W
2700 K, 3000 K, CWD
CRI > 90
Binning < 3-Step MacAdam

patented ball catch 
system

click

skimmed into plaster-
board ceiling (trimless)

exchangeable light 
engine

28 EINBAUSTRAHLER / DOWNLIGHTS
RECESSED SPOTLIGHTS / DOWNLIGHTS

EN   Round recessed spotlight in die-cast 
aluminium; offset lighting level; installation 
without tools in mounting set with ball catch 
system; 360° rotatable and 35° tiltable; 
surface silver-grey, white, black or gold 
powder coated; installation possible in differ-
ent housings; optical attachments available 
as accessories; passive cooling of LEDs with 
optimised heat sink geometry; COB (Chip on 
Board) technology for maximum efficiency; 
no formation of multiple shadows; energy-
efficient LEDs with high colour rendering; 
binning < 3-Step MacAdam; available in the 
light colours 2700 K and 3000 K; optional with 
CWD (Colour Warm Dimming); CRI > 90; min. 
80 % of the luminous flux after 50,000 hours; 
high quality reflector with spherical facet 
finish; precise radiation characteristic with 
three different beam angles; installed and 
exchanged without tools; protection class 
IP 20, optional IP 44; PC II; dimmable with 
leading or trailing edge phase dimmer or DALI 
dimmable

DE   Runder Einbaustrahler aus Aluminium-
druckguss; zurückversetzte Leuchtenebene; 
werkzeuglose Montage im Montageset durch 
Kugelschnappsystem; 360° dreh- und 35° 
schwenkbar; Oberfläche silbergrau, weiß, 
schwarz oder gold pulverbeschichtet; Einbau 
in unterschiedlichen Gehäusen möglich; 
optische Aufsätze sind als Zubehör erhältlich; 
passive Kühlung der LEDs durch optimierte 
Kühlkörpergeometrie; COB (Chip on Board) 
Technologie für höchste Effizienz; keine Bil-
dung von Mehrfachschatten; energieeffiziente 
LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Binning < 
3-Step MacAdam; lieferbar in den Lichtfarben 
2700 K und 3000 K; optional mit CWD (Colour 
Warm Dimming); CRI > 90; min. 80 % des 
Lichtstromes nach 50.000 h Lebensdauer; 
hochwertiger Reflektor mit sphärischer 
Facettenoptik; präzise Abstrahlcharakteristik 
mit drei verschiedenen Ausstrahlwinkeln; 
werkzeuglos einsetz- bzw. austauschbar; 
Schutzart IP 20, optional IP 44; SK II; 
dimmbar mit Phasenan- bzw. abschnitt oder 
DALI-dimmbar



SASSO�  
MIDI 
FLUSH

Description

Features

GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

ELECTRICAL

PHYSICAL

recessed (with trim / trimless)
IP 20, IP 44
optional concrete install. housing

aluminium
powder-coated 

non DIM / phase-cut, DIM DALI

direct illumination
beam angle 17°, 24°, 36°
optical accessories

Quickinfo 

L80 / 50.000 h

xal.com/sasso-midi-flush

LED

COB LED module
up to 77 lm/W
2700 K, 3000 K, 4000 K, CWD
CRI > 90 
Binning < 3-Step MacAdam

patented ball catch 
system

click

rotation adjustment 
360°, tilt adjustm. 35°

skimmed into plaster-
board ceiling (trimless)

exchangeable light 
engine

30 EINBAUSTRAHLER / DOWNLIGHTS
RECESSED SPOTLIGHTS / DOWNLIGHTS

EN   Round recessed spotlight in die-cast alu-
minium; installation without tools in mounting 
set with ball catch system; 360° rotatable and 
35° tiltable; surface silver-grey, white, black 
or gold powder coated; installation possible 
in different housings; optical attachments 
available as accessories; passive cooling of 
LEDs with optimised heat sink geometry; COB 
(Chip on Board) technology for maximum 
efficiency; no formation of multiple shadows; 
energy-efficient LEDs with high colour render-
ing; binning < 3 step MacAdam; available in 
the light colours 2700 K, 3000 K and 4000 K; 
optional with CWD (Colour Warm Dimming); 
CRI > 90; min. 80 % of the luminous flux 
after 50,000 hours; high quality reflector 
with spherical facet finish; precise radiation 
characteristic with three different beam 
angles; installed and exchanged without tools; 
protection class IP 20, optional IP 44; PC II; 
dimmable with leading or trailing edge phase 
dimmer or DALI dimmable

DE   Runder Einbaustrahler aus Aluminium-
druckguss; werkzeuglose Montage im 
Montageset durch Kugelschnappsystem; 
360° dreh- und 35° schwenkbar; Oberfläche 
silbergrau, weiß, schwarz oder gold pulver-
beschichtet; Einbau in unterschiedlichen 
Gehäusen möglich; optische Aufsätze sind als 
Zubehör erhältlich; passive Kühlung der LEDs 
durch optimierte Kühlkörpergeometrie; COB 
(Chip on Board) Technologie für höchste Effi-
zienz; keine Bildung von Mehrfachschatten; 
energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwieder-
gabe; Binning < 3-Step MacAdam; lieferbar in 
den Lichtfarben 2700 K, 3000 K und 4000 K; 
optional mit CWD (Colour Warm Dimming); 
CRI > 90; min. 80 % des Lichtstromes nach 
50.000 h Lebensdauer; hochwertiger Reflek-
tor mit sphärischer Facettenoptik; präzise 
Abstrahlcharakteristik mit drei verschiedenen 
Ausstrahlwinkeln; werkzeuglos einsetz- bzw. 
austauschbar; Schutzart IP 20, optional IP 44; 
SK II; dimmbar mit Phasenan- bzw. abschnitt 
oder DALI-dimmbar



SASSO�  
MIDI 
OFFSET

Description

GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

ELECTRICAL

PHYSICAL

recessed (with trim / trimless)
IP 20, IP 44

aluminium
powder-coated 

non DIM / phase-cut, DIM DALI

direct illumination
beam angle 17°, 24°, 36°
optical accessories

Quickinfo 

L80 / 50.000 h

xal.com/sasso-midi-offset

LED

COB LED module
up to 77 lm/W
2700 K, 3000 K, 4000 K, CWD
CRI > 90 
Binning < 3-Step MacAdam

skimmed into plaster-
board ceiling (trimless)

patented ball catch 
system

click

exchangeable light 
engine

Features

32 EINBAUSTRAHLER / DOWNLIGHTS
RECESSED SPOTLIGHTS / DOWNLIGHTS

EN   Round recessed spotlight in die-cast 
aluminium; offset lighting level; installation 
without tools in mounting set with ball catch 
system; 360° rotatable and 35° tiltable; 
surface silver-grey, white, black or gold 
powder coated; installation possible in differ-
ent housings; optical attachments available 
as accessories; passive cooling of LEDs with 
optimised heat sink geometry; COB (Chip on 
Board) technology for maximum efficiency; 
no formation of multiple shadows; energy-
efficient LEDs with high colour rendering; 
binning < 3 step MacAdam; available in the 
light colours 2700 K, 3000 K and 4000 K; 
optional with CWD (Colour Warm Dimming); 
CRI > 90; min. 80 % of the luminous flux 
after 50,000 hours; high quality reflector 
with spherical facet finish; precise radiation 
characteristic with three different beam 
angles; installed and exchanged without tools; 
protection class IP 20, optional IP 44; PC II; 
dimmable with leading or trailing edge phase 
dimmer or DALI dimmable

DE   Runder Einbaustrahler aus Aluminium-
druckguss; zurückversetzte Leuchtenebene; 
werkzeuglose Montageset im Gehäuse durch 
Kugelschnappsystem; 360° dreh- und 35° 
schwenkbar; Oberfläche silbergrau, weiß, 
schwarz oder gold pulverbeschichtet; Einbau 
in unterschiedlichen Gehäusen möglich; 
optische Aufsätze sind als Zubehör erhältlich; 
passive Kühlung der LEDs durch optimierte 
Kühlkörpergeometrie; COB (Chip on Board) 
Technologie für höchste Effizienz; keine Bil-
dung von Mehrfachschatten; energieeffiziente 
LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Binning  
< 3-Step MacAdam; lieferbar in den Licht-
farben 2700 K, 3000 K und 4000 K; optional 
mit CWD (Colour Warm Dimming); CRI > 90; 
min. 80 % des Lichtstromes nach 50.000 h 
Lebensdauer; hochwertiger Reflektor 
mit sphärischer Facettenoptik; präzise 
Abstrahlcharakteristik mit drei verschiedenen 
Ausstrahlwinkeln; werkzeuglos einsetz- bzw. 
austauschbar; Schutzart IP 20, optional IP 44; 
SK II; dimmbar mit Phasenan- bzw. abschnitt 
oder DALI-dimmbar



SASSO�  
MIDI WLS
OFFSET

Description

xal.com/sasso-midi-offset

GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

ELECTRICAL

PHYSICAL

recessed (with trim / trimless)
IP 20

aluminium
powder-coated 

non DIM / phase-cut, DIM DALI

direct illumination
beam angle 17°, 24°, 30°

Quickinfo 

L80 / 50.000 h

LED

COB LED module
up to 44 lm/W
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI > 90 
Binning < 3-Step MacAdam

patented ball catch 
system

click

skimmed into plaster-
board ceiling (trimless)

Features

exchangeable light 
engine

36 EINBAUSTRAHLER / DOWNLIGHTS
RECESSED SPOTLIGHTS / DOWNLIGHTS

EN   Round recessed spotlight in die-cast 
aluminium; offset lighting level; installation 
without tools in mounting set with ball catch 
system; 360° rotatable and 35° tiltable; sur-
face silver-grey, white, black or gold powder 
coated; installation possible in different hous-
ings; passive cooling of LEDs with optimised 
heat sink geometry; COB (Chip on Board) 
technology for maximum efficiency; no forma-
tion of multiple shadows; energy-efficient 
LEDs with high colour rendering; binning < 3 
step MacAdam; available in the light colours 
2700 K, 3000 K and 4000 K; optional with 
CWD (Colour Warm Dimming); CRI > 90; min. 
80 % of the luminous flux after 50,000 hours; 
high quality reflector with spherical facet 
finish; precise radiation characteristic with 
three different beam angles; installed and 
exchanged without tools; protection class 
IP 20; PC II; dimmable with leading or trailing 
edge phase dimmer or DALI dimmable

DE   Runder Einbaustrahler aus Aluminium-
druckguss; zurückversetzte Leuchtenebene; 
werkzeuglose Montage im Montageset durch 
Kugelschnappsystem; 360° dreh- und 35° 
schwenkbar; Oberfläche silbergrau, weiß, 
schwarz oder gold pulverbeschichtet; Einbau 
in unterschiedlichen Gehäusen möglich; 
passive Kühlung der LEDs durch optimierte 
Kühlkörpergeometrie; COB (Chip on Board) 
Technologie für höchste Effizienz; keine Bil-
dung von Mehrfachschatten; energieeffiziente 
LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Binning  
< 3-Step MacAdam; lieferbar in den Licht-
farben 2700 K, 3000 K und 4000 K; optional 
mit CWD (Colour Warm Dimming); CRI > 90; 
min. 80 % des Lichtstromes nach 50.000 h 
Lebensdauer; hochwertiger Reflektor 
mit sphärischer Facettenoptik; präzise 
Abstrahlcharakteristik mit drei verschiedenen 
Ausstrahlwinkeln; werkzeuglos einsetz- bzw. 
austauschbar; Schutzart IP 20; SK II; 
dimmbar mit Phasenan- bzw. abschnitt oder 
DALI-dimmbar



SASSO�  
MAXI 
FLUSH

GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

ELECTRICAL

PHYSICAL

recessed (with trim / trimless)
IP 20
optional concrete install. housing

aluminium
powder-coated 

non DIM, DIM DALI

direct illumination
beam angle 14°, 25°, 41°
optical accessories

Quickinfo 

L80 / 50.000 h

xal.com/sasso-maxi-flush

Description

LED

COB LED module
up to 111 lm/W
3000 K, 4000 K, special colour
CRI > 80, CRI > 90 
Binning < 3-Step MacAdam

patented ball catch 
system

click

rotation adjustment 
360°, tilt adjustm. 35°

skimmed into plaster-
board ceiling (trimless)

Features

exchangeable light 
engine

38 EINBAUSTRAHLER / DOWNLIGHTS
RECESSED SPOTLIGHTS / DOWNLIGHTS

EN   Round recessed spotlight in die-cast 
aluminium; installation without tools in mount-
ing set with ball catch system; 360° rotatable 
and 35° tiltable; surface silver-grey, white or 
black powder coated; installation possible in 
different housings; optical attachments avail-
able as accessories; passive cooling of LEDs 
with optimised heat sink geometry; COB (Chip 
on Board) technology for maximum efficiency; 
no formation of multiple shadows; energy-
efficient LEDs with high colour rendering; bin-
ning < 3 step MacAdam; available in the light 
colours 3000 K and 4000 K; optional as high 
performance version with increased luminous 
flux at low power; CRI > 80 or CRI > 90; min. 
80 % of the luminous flux after 50,000 hours; 
high quality aluminium reflector with spherical 
facet finish; high gloss anodised; precise 
radiation characteristic with three different 
beam angles; installed and exchanged without 
tools; protection class IP 20; PC II; optional 
DALI dimmable

DE   Runder Einbaustrahler aus Aluminium-
druckguss; werkzeuglose Montage im 
Montageset durch Kugelschnappsystem; 
360° dreh- und 35° schwenkbar; Oberfläche 
silbergrau, weiß oder schwarz pulverbeschich-
tet; Einbau in unterschiedlichen Gehäusen 
möglich; optische Aufsätze sind als Zubehör 
erhältlich; passive Kühlung der LEDs durch 
optimierte Kühlkörpergeometrie; COB (Chip 
on Board) Technologie für höchste Effizienz; 
keine Bildung von Mehrfachschatten; energie-
effiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; 
Binning < 3-Step MacAdam; lieferbar in den 
Lichtfarben 3000 K und 4000 K; optional als 
High Perfomance Variante mit erhöhtem Licht-
strom bei reduzierter Leistungsaufnahme; 
CRI > 80 oder CRI > 90; min. 80 % des Licht-
stromes nach 50.000 h Lebensdauer; hoch-
wertiger Aluminiumreflektor mit sphärischer 
Facettenoptik; hochglänzend eloxiert; präzise 
Abstrahlcharakteristik mit drei verschiedenen 
Ausstrahlwinkeln; werkzeuglos einsetz- bzw. 
austauschbar; Schutzart IP 20; SK II; optional 
DALI-dimmbar



SASSO�  
MAXI 
OFFSET

Description

GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

ELECTRICAL

PHYSICAL

recessed (with trim / trimless)
IP 20
optional concrete install. housing

aluminium
powder-coated 

non DIM, DIM DALI

direct illumination
beam angle 14°, 25°, 41°
optical accessories

Quickinfo 

L80 / 50.000 h

xal.com/sasso-maxi-offset

LED

COB LED module
up to 111 lm/W
3000 K, 4000 K, special colour
CRI > 80, CRI > 90 
Binning < 3-Step MacAdam

patented ball catch 
system

click

skimmed into plaster-
board ceiling (trimless)

Features

exchangeable light 
engine

40 EINBAUSTRAHLER / DOWNLIGHTS
RECESSED SPOTLIGHTS / DOWNLIGHTS

EN   Round recessed spotlight in die-cast 
aluminium; offset lighting level; installation 
without tools in mounting set with ball catch 
system; 360° rotatable and 35° tiltable; 
surface white or black powder coated; instal-
lation possible in different housings; optical 
attachments available as accessories; passive 
cooling of LEDs with optimised heat sink 
geometry; COB (Chip on Board) technology 
for maximum efficiency; no formation of multi-
ple shadows; energy-efficient LEDs with high 
colour rendering; binning < 3 step MacAdam; 
available in the light colours 3000 K and 
4000 K; optional as high performance version 
with increased luminous flux at low power; CRI 
> 80 or CRI > 90; min. 80 % of the luminous 
flux after 50,000 hours; high quality aluminium 
reflector with spherical facet finish; high gloss 
anodised; precise radiation characteristic 
with three different beam angles; installed 
and exchanged without tools; protection class 
IP 20; PC II; optional DALI dimmable

DE   Runder Einbaustrahler aus Aluminium-
druckguss; zurückversetzte Leuchtenebene; 
werkzeuglose Montage im Montageset durch 
Kugelschnappsystem; 360° dreh- und 35° 
schwenkbar; Oberfläche weiß oder schwarz 
pulverbeschichtet; Einbau in unterschiedli-
chen Gehäusen möglich; optische Aufsätze 
sind als Zubehör erhältlich; passive Kühlung 
der LEDs durch optimierte Kühlkörpergeo-
metrie; COB (Chip on Board) Technologie 
für höchste Effizienz; keine Bildung von 
Mehrfachschatten; energieeffiziente LEDs 
mit hoher Farbwiedergabe; Binning < 3-Step 
MacAdam; lieferbar in den Lichtfarben 3000 K 
und 4000 K; Optional als High Perfomance 
Variante mit erhöhtem Lichtstrom bei 
reduzierter Leistungsaufnahme; CRI > 80 oder 
CRI > 90; min. 80 % des Lichtstromes nach 
50.000 h Lebensdauer; hochwertiger Alumi-
niumreflektor mit sphärischer Facettenoptik; 
hochglänzend eloxiert; farbneutrale Reflexion 
durch absolute Interferenzfarbfreiheit; 
für brillante Objektinszenierung; präzise 
Abstrahlcharakteristik mit drei verschiedenen 
Ausstrahlwinkeln; werkzeuglos einsetz- bzw. 
austauschbar; Schutzart IP 20; SK II; optional 
DALI-dimmbar



Description

SASSO�  
ASYMMET�IC

GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

ELECTRICAL

PHYSICAL

recessed 
IP 20

aluminium
powder-coated 

non DIM / phase-cut, DIM DALI

asymmetric illumination

Quickinfo 

L80 / 50.000 h

xal.com/sasso-asymmetric

LED

COB LED module
up to 76 lm/W
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI > 90 
Binning < 3-Step MacAdam

44 EINBAUSTRAHLER / DOWNLIGHTS
RECESSED SPOTLIGHTS / DOWNLIGHTS

EN   Round recessed spotlight in die-cast 
aluminium with asymmetric radiation charac-
teristic; spring mounting without tools; surface 
white, black or gold powder coated; passive 
cooling of LEDs with optimised heat sink 
geometry; COB (Chip on Board) technology 
for maximum efficiency; no formation of multi-
ple shadows; energy-efficient LEDs with high 
colour rendering; binning < 3 step MacAdam; 
available in the light colours 2700 K, 3000 K 
and 4000 K; CRI > 90; min. 80 % of the 
luminous flux after 50,000 hours; high quality 
aluminium reflector with spherical facet finish; 
protection class IP 20; PC II; dimmable with 
leading or trailing edge phase dimmer or DALI 
dimmable

DE   Runder Einbaustrahler aus Aluminium-
druckguss mit asymmetrischer Abstrahlcha-
rakteristik; mittels Montagefeder werkzeuglos 
montierbar; Oberfläche weiß, schwarz oder 
gold pulverbeschichtet; passive Kühlung 
der LEDs durch optimierte Kühlkörpergeo-
metrie; COB (Chip on Board) Technologie 
für höchste Effizienz; keine Bildung von 
Mehrfachschatten; energieeffiziente LEDs 
mit hoher Farbwiedergabe; Binning < 3-Step 
MacAdam; lieferbar in den Lichtfarben 2700 K, 
3000 K und 4000 K; CRI > 90; min. 80 % des 
Lichtstromes nach 50.000 h Lebensdauer; 
hochwertiger Aluminiumreflektor mit sphäri-
scher Facettenoptik; Schutzart IP 20; SK II; 
dimmbar mit Phasenan- bzw. abschnitt oder 
DALI-dimmbar



KA�O MINI

GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

ELECTRICAL

PHYSICAL

recessed (with trim / trimless)
IP 20
optional concrete install. housing

aluminium
powder-coated 

non DIM / phase-cut, DIM DALI

direct illumination
beam angle 6°, 27°, 37°
optical accessories

Quickinfo 

L80 / 50.000 h

xal.com/karo-mini

Description

LED

COB LED module
up to 69 lm/W
2700 K, 3000 K, CWD
CRI > 90 
Binning < 3-Step MacAdam

patented ball catch 
system

click

rotation adjustment 
360°, tilt adjustm. 35°

skimmed into plaster-
board ceiling (trimless)

Features

exchangeable light 
engine

46 EINBAUSTRAHLER / DOWNLIGHTS
RECESSED SPOTLIGHTS / DOWNLIGHTS

EN   Single or double lamp recessed housing, 
optionally with trim; insert: round spotlight 
element in die-cast aluminium; installation 
without tools in mounting set with ball catch 
system; 360° rotatable and 35° tiltable; 
surface white, black or gold powder coated; 
installation possible in different housings; 
optical attachments available as accessories; 
passive cooling of LEDs with optimised heat 
sink geometry; COB (Chip on Board) technol-
ogy for maximum efficiency; no formation 
of multiple shadows; energy-efficient LEDs 
with high colour rendering; binning < 3 step 
MacAdam; available in the light colours 2700 K 
and 3000 K; optional with CWD (Colour Warm 
Dimming); CRI > 90; min. 80 % of the luminous 
flux after 50,000 hours; high quality reflector 
with spherical facet finish; precise radiation 
characteristic with three different beam 
angles; installed and exchanged without tools; 
protection class IP 20; PC II; dimmable with 
leading or trailing edge phase dimmer or DALI 
dimmable

DE   Ein- bzw. zweiflammiges Einbaugehäuse, 
optional mit umlaufendem Rand; Einsatz: 
rundes Strahlerelement aus Aluminiumdruck-
guss; werkzeuglose Montage im Montageset 
durch Kugelschnappsystem; 360° dreh- und 
35° schwenkbar; Oberfläche weiß, schwarz 
oder gold pulverbeschichtet; Einbau in 
unterschiedlichen Gehäusen möglich; 
optische Aufsätze sind als Zubehör erhältlich; 
passive Kühlung der LEDs durch optimierte 
Kühlkörpergeometrie; COB (Chip on Board) 
Technologie für höchste Effizienz; keine Bil-
dung von Mehrfachschatten; energieeffiziente 
LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Binning < 
3-Step MacAdam; lieferbar in den Lichtfarben 
2700 K und 3000 K; optional mit CWD (Colour 
Warm Dimming); CRI > 90; min. 80 % des 
Lichtstromes nach 50.000 h Lebensdauer; 
hochwertiger Reflektor mit sphärischer 
Facettenoptik; präzise Abstrahlcharakteristik 
mit drei verschiedenen Ausstrahlwinkeln; 
werkzeuglos einsetz- bzw. austauschbar; 
Schutzart IP 20; SK II; dimmbar mit Phasenan- 
bzw. abschnitt oder DALI-dimmbar



KA�O MIDI

Description

GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

ELECTRICAL

PHYSICAL

recessed (with trim / trimless)
IP 20
optional concrete install. housing

aluminium
powder-coated 

non DIM / phase-cut, DIM DALI

direct illumination
beam angle 17°, 24°, 36°
optical accessories

Quickinfo 

L80 / 50.000 h

xal.com/karo-midi

LED

COB LED module
up to 77 lm/W
2700 K, 3000 K, 4000 K, CWD
CRI > 90 
Binning < 3-Step MacAdam

patented ball catch 
system

click

rotation adjustment 
360°, tilt adjustm. 35°

skimmed into plaster-
board ceiling (trimless)

Features

exchangeable light 
engine

48 EINBAUSTRAHLER / DOWNLIGHTS
RECESSED SPOTLIGHTS / DOWNLIGHTS

EN   Single or double lamp recessed housing, 
optionally with trim; insert: round spotlight 
element in die-cast aluminium; installation 
without tools in mounting set with ball catch 
system; 360° rotatable and 35° tiltable; 
surface white, black or gold powder coated; 
installation possible in different housings; opti-
cal attachments available as accessories; pas-
sive cooling of LEDs with optimised heat sink 
geometry; COB (Chip on Board) technology 
for maximum efficiency; no formation of multi-
ple shadows; energy-efficient LEDs with high 
colour rendering; binning < 3 step MacAdam; 
available in the light colours 2700 K, 3000 K 
and 4000 K; optional with CWD (Colour Warm 
Dimming); CRI > 90; min. 80 % of the luminous 
flux after 50,000 hours; high quality reflector 
with spherical facet finish; precise radiation 
characteristic with three different beam 
angles; installed and exchanged without tools; 
protection class IP 20; PC II; dimmable with 
leading or trailing edge phase dimmer or DALI 
dimmable

DE   Ein- bzw. zweiflammiges Einbaugehäuse, 
optional mit umlaufendem Rand; Einsatz: run-
des Strahlerelement aus Aluminiumdruckguss; 
werkzeuglose Montage im Montageset durch 
Kugelschnappsystem; 360° dreh- und 35° 
schwenkbar; Oberfläche weiß, schwarz oder 
gold pulverbeschichtet; Einbau in unterschied-
lichen Gehäusen möglich; optische Aufsätze 
sind als Zubehör erhältlich; passive Kühlung 
der LEDs durch optimierte Kühlkörpergeo-
metrie; COB (Chip on Board) Technologie 
für höchste Effizienz; keine Bildung von 
Mehrfachschatten; energieeffiziente LEDs 
mit hoher Farbwiedergabe; Binning < 3-Step 
MacAdam; lieferbar in den Lichtfarben 2700 K, 
3000 K und 4000 K; optional mit CWD (Colour 
Warm Dimming); CRI > 90; min. 80 % des 
Lichtstromes nach 50.000 h Lebensdauer; 
hochwertiger Reflektor mit sphärischer 
Facettenoptik; präzise Abstrahlcharakteristik 
mit drei verschiedenen Ausstrahlwinkeln; 
werkzeuglos einsetz- bzw. austauschbar; 
Schutzart IP 20; SK II; dimmbar mit Phasenan- 
bzw. abschnitt oder DALI-dimmbar



KA�O MAXI

Description

GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

ELECTRICAL

PHYSICAL

recessed (with trim / trimless)
IP 20

aluminium
powder-coated 

non DIM, DIM DALI

direct illumination
beam angle 14°, 25°, 41°
optical accessories

Quickinfo 

L80 / 50.000 h

xal.com/karo-maxi

LED

COB LED module
up to 111 lm/W
3000 K, 4000 K, special colour
CRI > 80, CRI > 90 
Binning < 3-Step MacAdam

patented ball catch 
system

click

rotation adjustment 
360°, tilt adjustm. 35°

skimmed into plaster-
board ceiling (trimless)

Features

exchangeable light 
engine

50 EINBAUSTRAHLER / DOWNLIGHTS
RECESSED SPOTLIGHTS / DOWNLIGHTS

EN   Single or double lamp recessed housing, 
optionally with trim; insert: round spotlight 
element in die-cast aluminium; installation 
without tools in mounting set with ball catch 
system; 360° rotatable and 35° tiltable; 
surface white or black powder coated; instal-
lation possible in different housings; optical 
attachments available as accessories; passive 
cooling of LEDs with optimised heat sink 
geometry; COB (Chip on Board) technology 
for maximum efficiency; no formation of multi-
ple shadows; energy-efficient LEDs with high 
colour rendering; binning < 3 step MacAdam; 
available in the light colours 3000 K and 
4000 K; optional as high performance version 
with increased luminous flux at low power; CRI 
> 80 or CRI > 90; min. 80 % of the luminous 
flux after 50,000 hours; high quality aluminium 
reflector with spherical facet finish; high gloss 
anodised; precise radiation characteristic 
with three different beam angles; installed 
and exchanged without tools; protection class 
IP 20; PC II; optional DALI dimmable

DE   Ein- bzw. zweiflammiges Einbaugehäuse, 
optional mit umlaufendem Rand; Einsatz: run-
des Strahlerelement aus Aluminiumdruckguss; 
werkzeuglose Montage im Montageset durch 
Kugelschnappsystem; 360° dreh- und 35° 
schwenkbar; Oberfläche weiß oder schwarz 
pulverbeschichtet; Einbau in unterschiedlichen 
Gehäusen möglich; optische Aufsätze sind als 
Zubehör erhältlich; passive Kühlung der LEDs 
durch optimierte Kühlkörpergeometrie; COB 
(Chip on Board) Technologie für höchste Effi-
zienz; keine Bildung von Mehrfachschatten; 
energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwieder-
gabe; Binning < 3-Step MacAdam; lieferbar in 
den Lichtfarben 3000 K und 4000 K; optional 
als High Perfomance Variante mit erhöhtem 
Lichtstrom bei reduzierter Leistungsauf-
nahme; CRI > 80 oder CRI > 90; min. 80 % des 
Lichtstromes nach 50.000 h Lebensdauer; 
hochwertiger Aluminiumreflektor mit sphäri-
scher Facettenoptik; hochglänzend eloxiert; 
präzise Abstrahlcharakteristik mit drei 
verschiedenen Ausstrahlwinkeln; werkzeuglos 
einsetz- bzw. austauschbar; Schutzart IP 20; 
SK II; optional DALI-dimmbar



INVISIBLE
ASYMMET�IC
MINI
xal.com/invisible-asymmetric

GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

ELECTRICAL

PHYSICAL

recessed
IP 20, IP 44
only plasterboard ceilings

gypsum housing
aluminium inset
powder-coated

non DIM / phase-cut, DIM DALI

asymmetric illumination
beam angle 6°, 27°, 37°
optical accessories

Quickinfo 

L80 / 50.000 h

Description

LED

COB LED module
up to 69 lm/W
2700 K, 3000 K, CWD
CRI > 90
Binning < 3-Step MacAdam

patented ball catch 
system

click

skimmed into plaster-
board ceiling (trimless)

Features

exchangeable light 
engine

54 EINBAUSTRAHLER / DOWNLIGHTS
RECESSED SPOTLIGHTS / DOWNLIGHTS

EN   Recessed housing made of plaster (paint-
able); for trimless installation in plasterboard 
ceilings; angular inner contour with asymmet-
ric radiation characteristic; suitable for ceiling 
thickness of 10-25 mm; uncluttered ceiling 
look through recessed lighting level; one 
spotlight (SASSO), installation with ball catch 
system, without tools; 360° rotatable and 
35° tiltable; surface silver-grey, white, black 
or gold powder coated; optical attachments 
available as accessories; passive cooling of 
LEDs with optimised heat sink geometry; COB 
(Chip on Board) technology for maximum 
efficiency; no formation of multiple shadows; 
energy-efficient LEDs with high colour render-
ing; binning < 3 step MacAdam; available in the 
light colours 2700 K and 3000 K; optional with 
CWD (Colour Warm Dimming); CRI > 90; min. 
80 % of the luminous flux after 50,000 hours; 
high quality reflector with spherical facet fin-
ish; precise radiation characteristic with three 
different beam angles; protection class IP 20, 
optional IP 44; PC II; dimmable with leading or 
trailing edge phase dimmer or DALI dimmable

DE   Einbaugehäuse aus Gips (überstreichbar); 
für randlosen Einbau in Gipskartondecken; 
kantige Innenkontur mit asymmetrischer 
Abstrahlcharakteristik; geeignet für Decken-
stärken von 10-25 mm; ruhiges Deckenbild 
durch zurückversetzte Leuchtenebene; ein 
Strahler (SASSO) werkzeuglos einsetzbar 
durch Kugelschnappsystem; 360° dreh- und 
35° schwenkbar; Oberfläche silbergrau, 
weiß, schwarz oder gold pulverbeschichtet; 
optische Aufsätze sind als Zubehör erhältlich; 
passive Kühlung der LEDs durch optimierte 
Kühlkörpergeometrie; COB (Chip on Board) 
Technologie für höchste Effizienz; keine Bil-
dung von Mehrfachschatten; energieeffiziente 
LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Binning  
< 3-Step MacAdam; lieferbar in den Lichtfar-
ben 2700 K und 3000 K; optional mit CWD 
(Colour Warm Dimming); CRI > 90; min. 80 % 
des Lichtstromes nach 50.000 h Lebensdauer; 
hochwertiger Reflektor mit sphärischer 
Facettenoptik; präzise Abstrahlcharakteristik 
mit drei verschiedenen Ausstrahlwinkeln; 
Schutzart IP 20, optional IP 44; SK II; 
dimmbar mit Phasenan- bzw. abschnitt oder 
DALI-dimmbar



INVISIBLE
ASYMMET�IC
MIDI

Description

xal.com/invisible-asymmetric

GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

recessed
IP 20, IP 44
only plasterboard ceilings

asymmetric illumination
beam angle 17°, 24°, 36°
optical accessories

Quickinfo 

L80 / 50.000 h

LED

COB LED module
up to 77 lm/W
2700 K, 3000 K, 4000 K, CWD
CRI > 90 
Binning < 3-Step MacAdam

patented ball catch 
system

click

skimmed into plaster-
board ceiling (trimless)

ELECTRICAL

PHYSICAL

gypsum housing
aluminium inset
powder-coated

non DIM / phase-cut, DIM DALI

Features

exchangeable light 
engine

56 EINBAUSTRAHLER / DOWNLIGHTS
RECESSED SPOTLIGHTS / DOWNLIGHTS

EN   Recessed housing made of plaster (paint-
able); for trimless installation in plasterboard 
ceilings; angular inner contour with asymmet-
ric radiation characteristic; suitable for ceiling 
thickness of 10-25 mm; uncluttered ceiling 
look through recessed lighting level; one 
spotlight (SASSO), installation with ball catch 
system, without tools; 360° rotatable and 
35° tiltable; surface silver-grey, white, black 
or gold powder coated; optical attachments 
available as accessories; passive cooling of 
LEDs with optimised heat sink geometry; COB 
(Chip on Board) technology for maximum 
efficiency; no formation of multiple shadows; 
energy-efficient LEDs with high colour render-
ing; binning < 3 step MacAdam; available in 
the light colours 2700 K, 3000 K and 4000 K; 
optional with CWD (Colour Warm Dimming); 
CRI > 90; min. 80 % of the luminous flux 
after 50,000 hours; high quality reflector 
with spherical facet finish; precise radiation 
characteristic with three different beam 
angles; protection class IP 20, optional IP 44; 
PC II; dimmable with leading or trailing edge 
phase dimmer or DALI dimmable

DE   Einbaugehäuse aus Gips (überstreichbar); 
für randlosen Einbau in Gipskartondecken; 
kantige Innenkontur mit asymmetrischer 
Abstrahlcharakteristik; geeignet für Decken-
stärken von 10-25 mm; ruhiges Deckenbild 
durch zurückversetzte Leuchtenebene; ein 
Strahler (SASSO) werkzeuglos einsetzbar 
durch Kugelschnappsystem; 360° dreh- und 
35° schwenkbar; Oberfläche silbergrau, 
weiß, schwarz oder gold pulverbeschichtet; 
optische Aufsätze sind als Zubehör erhältlich; 
passive Kühlung der LEDs durch optimierte 
Kühlkörpergeometrie; COB (Chip on Board) 
Technologie für höchste Effizienz; keine Bil-
dung von Mehrfachschatten; energieeffiziente 
LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Binning  
< 3-Step MacAdam; lieferbar in den Licht-
farben 2700 K, 3000 K und 4000 K; optional 
mit CWD (Colour Warm Dimming); CRI > 90; 
min. 80 % des Lichtstromes nach 50.000 h 
Lebensdauer; hochwertiger Reflektor 
mit sphärischer Facettenoptik; präzise 
Abstrahlcharakteristik mit drei verschiedenen 
Ausstrahlwinkeln; Schutzart IP 20, optional 
IP 44; SK II; dimmbar mit Phasenan- bzw. 
abschnitt oder DALI-dimmbar



INVISIBLE
ASYMMET�IC
MAXI

Description

xal.com/invisible-asymmetric

GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

recessed
IP 20
only plasterboard ceilings

asymmetric illumination
beam angle 14°, 25°, 41°
optical accessories

Quickinfo 

L80 / 50.000 h

LED

COB LED module
up to 111 lm/W
3000 K, 4000 K, special colour
CRI > 80, CRI > 90 
Binning < 3-Step MacAdam

patented ball catch 
system

click

skimmed into plaster-
board ceiling (trimless)

ELECTRICAL

PHYSICAL

gypsum housing
aluminium inset
powder-coated

non DIM / phase-cut, DIM DALI

Features

exchangeable light 
engine

58 EINBAUSTRAHLER / DOWNLIGHTS
RECESSED SPOTLIGHTS / DOWNLIGHTS

EN   Recessed housing made of plaster 
(paintable); for trimless installation in plas-
terboard ceilings; angular inner contour with 
asymmetric radiation characteristic; suitable 
for ceiling thickness of 10-25 mm; uncluttered 
ceiling look through recessed lighting level; 
one spotlight (SASSO), installation with ball 
catch system, without tools; 360° rotatable 
and 35° tiltable; surface silver-grey, white or 
black powder coated; optical attachments 
available as accessories; passive cooling of 
LEDs with optimised heat sink geometry; COB 
(Chip on Board) technology for maximum 
efficiency; no formation of multiple shadows; 
energy-efficient LEDs with high colour 
rendering; binning < 3 step MacAdam; avail-
able in the light colours 3000 K and 4000 K; 
optional as high performance version with 
increased luminous flux at low power; CRI > 
80 or CRI > 90; min. 80 % of the luminous flux 
after 50,000 hours; high quality aluminium 
reflector with spherical facet finish; high gloss 
anodised; precise radiation characteristic with 
three different beam angles; protection class 
IP 20; PC II; optional DALI dimmable

DE   Einbaugehäuse aus Gips (überstreichbar); 
für randlosen Einbau in Gipskartondecken; 
kantige Innenkontur mit asymmetrischer 
Abstrahlcharakteristik; geeignet für Decken-
stärken von 10-25 mm; ruhiges Deckenbild 
durch zurückversetzte Leuchtenebene; ein 
Strahler (SASSO) werkzeuglos einsetzbar 
durch Kugelschnappsystem; 360° dreh- und 
35° schwenkbar; Oberfläche silbergrau, 
weiß oder schwarz pulverbeschichtet; 
optische Aufsätze sind als Zubehör erhältlich; 
passive Kühlung der LEDs durch optimierte 
Kühlkörpergeometrie; COB (Chip on Board) 
Technologie für höchste Effizienz; keine Bil-
dung von Mehrfachschatten; energieeffiziente 
LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Binning < 
3-Step MacAdam; lieferbar in den Lichtfarben 
3000 K und 4000 K; optional als High 
Perfomance Variante mit erhöhtem Lichtstrom 
bei reduzierter Leistungsaufnahme; CRI > 80 
oder CRI > 90; min. 80 % des Lichtstromes 
nach 50.000 h Lebensdauer; hochwertiger 
Aluminiumreflektor mit sphärischer 
Facettenoptik; hochglänzend eloxiert; präzise 
Abstrahlcharakteristik mit drei verschiedenen 
Ausstrahlwinkeln; Schutzart IP 20; SK II; 
optional DALI-dimmbar



INVISIBLE 
SQUA�E
MINI

Description

xal.com/invisible-square

INVISIBLE 
SQUARE

� page 154

GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

recessed
IP 20, IP 44
only plasterboard ceilings

direct illumination
beam angle 6°, 26°, 37°
optical accessories

Quickinfo 

L80 / 50.000 h

LED

COB LED module
up to 69 lm/W
2700 K, 3000 K, CWD
CRI > 90
Binning < 3-Step MacAdam

ELECTRICAL

PHYSICAL

gypsum housing
aluminium inset
powder-coated

non DIM / phase-cut, DIM DALI

Features

patented ball catch 
system

click

skimmed into plaster-
board ceiling (trimless)

exchangeable light 
engine

60 EINBAUSTRAHLER / DOWNLIGHTS
RECESSED SPOTLIGHTS / DOWNLIGHTS

EN   Recessed housing made of plaster (paint-
able); for trimless installation in plasterboard 
ceilings; angular inner contour; suitable for 
ceiling thickness of 10-25 mm; uncluttered 
ceiling look through recessed lighting level; 
one or two spotlights (SASSO), installation 
with ball catch system, without tools; 360° 
rotatable and 35° tiltable; surface silver-grey, 
white, black or gold powder coated; optical 
attachments available as accessories; passive 
cooling of LEDs with optimised heat sink 
geometry; COB (Chip on Board) technology 
for maximum efficiency; no formation of 
multiple shadows; energy-efficient LEDs 
with high colour rendering; binning < 3 step 
MacAdam; available in the light colours 2700 K 
and 3000 K; optional with CWD (Colour Warm 
Dimming); CRI > 90; min. 80 % of the luminous 
flux after 50,000 hours; high quality reflector 
with spherical facet finish; precise radiation 
characteristic with three different beam 
angles; protection class IP 20, optional IP 44; 
PC II; dimmable with leading or trailing edge 
phase dimmer or DALI dimmable

DE   Einbaugehäuse aus Gips (überstreichbar); 
für randlosen Einbau in Gipskartondecken; 
kantige Innenkontur; geeignet für Deckenstär-
ken von 10-25 mm; ruhiges Deckenbild durch 
zurückversetzte Leuchtenebene; ein oder 
zwei Strahler (SASSO) werkzeuglos einsetz-
bar durch Kugelschnappsystem; 360° dreh- 
und 35° schwenkbar; Oberfläche silbergrau, 
weiß, schwarz oder gold pulverbeschichtet; 
optische Aufsätze sind als Zubehör erhältlich; 
passive Kühlung der LEDs durch optimierte 
Kühlkörpergeometrie; COB (Chip on Board) 
Technologie für höchste Effizienz; keine Bil-
dung von Mehrfachschatten; energieeffiziente 
LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Binning  
< 3-Step MacAdam; lieferbar in den Lichtfar-
ben 2700 K und 3000 K; optional mit CWD 
(Colour Warm Dimming); CRI > 90; min. 80 % 
des Lichtstromes nach 50.000 h Lebensdauer; 
hochwertiger Reflektor mit sphärischer 
Facettenoptik; präzise Abstrahlcharakteristik 
mit drei verschiedenen Ausstrahlwinkeln; 
Schutzart IP 20, optional IP 44; SK II; 
dimmbar mit Phasenan- bzw. abschnitt oder 
DALI-dimmbar



INVISIBLE 
SQUARE

� page 154

INVISIBLE 
SQUA�E
MIDI
xal.com/invisible-square

Description

GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

recessed
IP 20, IP 44
only plasterboard ceilings

direct illumination
beam angle 17°, 24°, 36°
optical accessories

Quickinfo 

L80 / 50.000 h

LED

COB LED module
up to 77 lm/W
2700 K, 3000 K, 4000 K, CWD
CRI > 90 
Binning < 3-Step MacAdam

ELECTRICAL

PHYSICAL

gypsum housing
aluminium inset
powder-coated

non DIM / phase-cut, DIM DALI

Features

patented ball catch 
system

click

skimmed into plaster-
board ceiling (trimless)

exchangeable light 
engine

64 EINBAUSTRAHLER / DOWNLIGHTS
RECESSED SPOTLIGHTS / DOWNLIGHTS

EN   Recessed housing made of plaster (paint-
able); for trimless installation in plasterboard 
ceilings; angular inner contour; suitable for 
ceiling thickness of 10-25 mm; uncluttered 
ceiling look through recessed lighting level; 
one or two spotlights (SASSO), installation 
with ball catch system, without tools; 360° 
rotatable and 35° tiltable; surface silver-grey, 
white, black or gold powder coated; optical 
attachments available as accessories; passive 
cooling of LEDs with optimised heat sink 
geometry; COB (Chip on Board) technology 
for maximum efficiency; no formation of multi-
ple shadows; energy-efficient LEDs with high 
colour rendering; binning < 3 step MacAdam; 
available in the light colours 2700 K, 3000 K 
and 4000 K; optional with CWD (Colour Warm 
Dimming); CRI > 90; min. 80 % of the luminous 
flux after 50,000 hours; high quality reflector 
with spherical facet finish; precise radiation 
characteristic with three different beam 
angles; protection class IP 20, optional IP 44; 
PC II; dimmable with leading or trailing edge 
phase dimmer or DALI dimmable

DE   Einbaugehäuse aus Gips (überstreichbar); 
für randlosen Einbau in Gipskartondecken; 
kantige Innenkontur; geeignet für Decken-
stärken von 10-25 mm; ruhiges Deckenbild 
durch zurückversetzte Leuchtenebene; ein 
oder zwei Strahler (SASSO) werkzeuglos 
einsetzbar durch Kugelschnappsystem; 
360° dreh- und 35° schwenkbar; Oberfläche 
silbergrau, weiß, schwarz oder gold pulverbe-
schichtet; optische Aufsätze sind als Zubehör 
erhältlich; passive Kühlung der LEDs durch 
optimierte Kühlkörpergeometrie; COB (Chip 
on Board) Technologie für höchste Effizienz; 
keine Bildung von Mehrfachschatten; ener-
gieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; 
Binning < 3-Step MacAdam; lieferbar in den 
Lichtfarben 2700 K, 3000 K und 4000 K; 
optional mit CWD (Colour Warm Dimming); 
CRI > 90; min. 80 % des Lichtstromes nach 
50.000 h Lebensdauer; hochwertiger Reflek-
tor mit sphärischer Facettenoptik; präzise 
Abstrahlcharakteristik mit drei verschiedenen 
Ausstrahlwinkeln; Schutzart IP 20, optional 
IP 44; SK II; dimmbar mit Phasenan- bzw. 
abschnitt oder DALI-dimmbar



INVISIBLE 
SQUA�E
MAXI
xal.com/invisible-square

GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

recessed
IP 20
only plasterboard ceilings

direct illumination
beam angle 14°, 25°, 41°
optical accessories

Quickinfo 

L80 / 50.000 h

LED

COB LED module
up to 111 lm/W
3000 K, 4000 K, special colour
CRI > 80, CRI > 90 
Binning < 3-Step MacAdam

INVISIBLE 
SQUARE

� page 154

Description

ELECTRICAL

PHYSICAL

gypsum housing
aluminium inset
powder-coated

non DIM / phase-cut, DIM DALI

Features

patented ball catch 
system

click

skimmed into plaster-
board ceiling (trimless)

exchangeable light 
engine

66 EINBAUSTRAHLER / DOWNLIGHTS
RECESSED SPOTLIGHTS / DOWNLIGHTS

EN   Recessed housing made of plaster (paint-
able); for trimless installation in plasterboard 
ceilings; angular inner contour; suitable for 
ceiling thickness of 10-25 mm; uncluttered 
ceiling look through recessed lighting level; 
one or two spotlights (SASSO), installation 
with ball catch system, without tools; 360° 
rotatable and 35° tiltable; surface silver-grey, 
white or black powder coated; optical 
attachments available as accessories; passive 
cooling of LEDs with optimised heat sink 
geometry; COB (Chip on Board) technology 
for maximum efficiency; no formation of multi-
ple shadows; energy-efficient LEDs with high 
colour rendering; binning < 3 step MacAdam; 
available in the light colours 3000 K and 
4000 K; optional as high performance version 
with increased luminous flux at low power; CRI 
> 80 or CRI > 90; min. 80 % of the luminous 
flux after 50,000 hours; high quality aluminium 
reflector with spherical facet finish; high gloss 
anodised; precise radiation characteristic with 
three different beam angles; protection class 
IP 20; PC II; optional DALI dimmable

DE   Einbaugehäuse aus Gips (überstreichbar); 
für randlosen Einbau in Gipskartondecken; 
kantige Innenkontur; geeignet für Decken-
stärken von 10-25 mm; ruhiges Deckenbild 
durch zurückversetzte Leuchtenebene; ein 
oder zwei Strahler (SASSO) werkzeuglos 
einsetzbar durch Kugelschnappsystem; 360° 
dreh- und 35° schwenkbar; Oberfläche silber-
grau, weiß oder schwarz pulverbeschichtet; 
optische Aufsätze sind als Zubehör erhältlich; 
passive Kühlung der LEDs durch optimierte 
Kühlkörpergeometrie; COB (Chip on Board) 
Technologie für höchste Effizienz; keine Bil-
dung von Mehrfachschatten; energieeffiziente 
LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Binning  
< 3-Step MacAdam; lieferbar in den Licht-
farben 3000 K und 4000 K; optional als High 
Perfomance Variante mit erhöhtem Lichtstrom 
bei reduzierter Leistungsaufnahme; CRI > 80 
oder CRI > 90; min. 80 % des Lichtstromes 
nach 50.000 h Lebensdauer; hochwertiger 
Aluminiumreflektor mit sphärischer 
Facettenoptik; hochglänzend eloxiert; präzise 
Abstrahlcharakteristik mit drei verschiedenen 
Ausstrahlwinkeln; Schutzart IP 20; SK II; 
optional DALI-dimmbar



INVISIBLE 
�OUND
MINI
xal.com/invisible-round

INVISIBLE 
ROUND

� page 150

Description

GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

recessed
IP 20, IP 44
only plasterboard ceilings

direct illumination
beam angle 6°, 26°, 37°
optical accessories

Quickinfo 

L80 / 50.000 h

LED

COB LED module
up to 69 lm/W
2700 K, 3000 K, CWD
CRI > 90
Binning < 3-Step MacAdam

ELECTRICAL

PHYSICAL

gypsum housing
aluminium inset
powder-coated

non DIM / phase-cut, DIM DALI

Features

patented ball catch 
system

click

skimmed into plaster-
board ceiling (trimless)

exchangeable light 
engine

70 EINBAUSTRAHLER / DOWNLIGHTS
RECESSED SPOTLIGHTS / DOWNLIGHTS

EN   Recessed housing made of plaster (paint-
able); for trimless installation in plasterboard 
ceilings; round inner contour; suitable for 
ceiling thickness of 10-25 mm; uncluttered 
ceiling look through recessed lighting level; 
one or two spotlights (SASSO), installation 
with ball catch system, without tools; 360° 
rotatable and 35° tiltable; surface silver-grey, 
white, black or gold powder coated; optical 
attachments available as accessories; passive 
cooling of LEDs with optimised heat sink 
geometry; COB (Chip on Board) technology 
for maximum efficiency; no formation of 
multiple shadows; energy-efficient LEDs 
with high colour rendering; binning < 3 step 
MacAdam; available in the light colours 2700 K 
and 3000 K; optional with CWD (Colour Warm 
Dimming); CRI > 90; min. 80 % of the luminous 
flux after 50,000 hours; high quality reflector 
with spherical facet finish; precise radiation 
characteristic with three different beam 
angles; protection class IP 20, optional IP 44; 
PC II; dimmable with leading or trailing edge 
phase dimmer or DALI dimmable

DE   Einbaugehäuse aus Gips (überstreichbar); 
für randlosen Einbau in Gipskartondecken; 
runde Innenkontur; geeignet für Deckenstär-
ken von 10-25 mm; ruhiges Deckenbild durch 
zurückversetzte Leuchtenebene; ein oder 
zwei Strahler (SASSO) werkzeuglos einsetz-
bar durch Kugelschnappsystem; 360° dreh- 
und 35° schwenkbar; Oberfläche silbergrau, 
weiß, schwarz oder gold pulverbeschichtet; 
optische Aufsätze sind als Zubehör erhältlich; 
passive Kühlung der LEDs durch optimierte 
Kühlkörpergeometrie; COB (Chip on Board) 
Technologie für höchste Effizienz; keine Bil-
dung von Mehrfachschatten; energieeffiziente 
LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Binning  
< 3-Step MacAdam; lieferbar in den Lichtfar-
ben 2700 K und 3000 K; optional mit CWD 
(Colour Warm Dimming); CRI > 90; min. 80 % 
des Lichtstromes nach 50.000 h Lebensdauer; 
hochwertiger Reflektor mit sphärischer 
Facettenoptik; präzise Abstrahlcharakteristik 
mit drei verschiedenen Ausstrahlwinkeln; 
Schutzart IP 20, optional IP 44; SK II; 
dimmbar mit Phasenan- bzw. abschnitt oder 
DALI-dimmbar
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INVISIBLE 
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xal.com/invisible-round

GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

recessed
IP 20, IP 44
only plasterboard ceilings

direct illumination
beam angle 17°, 24°, 36°
optical accessories

Quickinfo 

L80 / 50.000 h

LED

COB LED module
up to 77 lm/W
2700 K, 3000 K, 4000 K, CWD
CRI > 90 
Binning < 3-Step MacAdam

Description

ELECTRICAL

PHYSICAL

gypsum housing
aluminium inset
powder-coated

non DIM / phase-cut, DIM DALI

Features

patented ball catch 
system

skimmed into plaster-
board ceiling (trimless)

exchangeable light 
engine

click

72 EINBAUSTRAHLER / DOWNLIGHTS
RECESSED SPOTLIGHTS / DOWNLIGHTS

EN   Recessed housing made of plaster (paint-
able); for trimless installation in plasterboard 
ceilings; round inner contour; suitable for 
ceiling thickness of 10-25 mm; uncluttered 
ceiling look through recessed lighting level; 
one or two spotlights (SASSO), installation 
with ball catch system, without tools; 360° 
rotatable and 35° tiltable; surface silver-grey, 
white, black or gold powder coated; optical 
attachments available as accessories; passive 
cooling of LEDs with optimised heat sink 
geometry; COB (Chip on Board) technology 
for maximum efficiency; no formation of multi-
ple shadows; energy-efficient LEDs with high 
colour rendering; binning < 3 step MacAdam; 
available in the light colours 2700 K, 3000 K 
and 4000 K; optional with CWD (Colour Warm 
Dimming); CRI > 90; min. 80 % of the luminous 
flux after 50,000 hours; high quality reflector 
with spherical facet finish; precise radiation 
characteristic with three different beam 
angles; protection class IP 20, optional IP 44; 
PC II; dimmable with leading or trailing edge 
phase dimmer or DALI dimmable;

DE   Einbaugehäuse aus Gips (überstreichbar); 
für randlosen Einbau in Gipskartondecken; 
runde Innenkontur; geeignet für Decken-
stärken von 10-25 mm; ruhiges Deckenbild 
durch zurückversetzte Leuchtenebene; ein 
oder zwei Strahler (SASSO) werkzeuglos 
einsetzbar durch Kugelschnappsystem; 
360° dreh- und 35° schwenkbar; Oberfläche 
silbergrau, weiß, schwarz oder gold pulverbe-
schichtet; optische Aufsätze sind als Zubehör 
erhältlich; passive Kühlung der LEDs durch 
optimierte Kühlkörpergeometrie; COB (Chip 
on Board) Technologie für höchste Effizienz; 
keine Bildung von Mehrfachschatten; ener-
gieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; 
Binning < 3-Step MacAdam; lieferbar in den 
Lichtfarben 2700 K, 3000 K und 4000 K; 
optional mit CWD (Colour Warm Dimming); 
CRI > 90; min. 80 % des Lichtstromes nach 
50.000 h Lebensdauer; hochwertiger Reflek-
tor mit sphärischer Facettenoptik; präzise 
Abstrahlcharakteristik mit drei verschiedenen 
Ausstrahlwinkeln; Schutzart IP 20, optional 
IP 44; SK II; dimmbar mit Phasenan- bzw. 
abschnitt oder DALI-dimmbar
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GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

recessed
IP 20
only plasterboard ceilings

direct illumination
beam angle 14°, 25°, 41°
optical accessories

Quickinfo 

L80 / 50.000 h

LED

COB LED module
up to 111 lm/W
3000 K, 4000 K, special colour
CRI > 80, CRI > 90 
Binning < 3-Step MacAdam

INVISIBLE 
ROUND
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Description

ELECTRICAL

PHYSICAL

gypsum housing
aluminium inset
powder-coated

non DIM / phase-cut, DIM DALI

Features

patented ball catch 
system

click

skimmed into plaster-
board ceiling (trimless)

exchangeable light 
engine

74 EINBAUSTRAHLER / DOWNLIGHTS
RECESSED SPOTLIGHTS / DOWNLIGHTS

EN   Recessed housing made of plaster (paint-
able); for trimless installation in plasterboard 
ceilings; round inner contour; suitable for ceil-
ing thickness of 10-25 mm; uncluttered ceiling 
look through recessed lighting level; one or 
two spotlights (SASSO), installation with ball 
catch system, without tools; 360° rotatable 
and 35° tiltable; surface silver-grey, white or 
black powder coated; optical attachments 
available as accessories; passive cooling of 
LEDs with optimised heat sink geometry; COB 
(Chip on Board) technology for maximum 
efficiency; no formation of multiple shadows; 
energy-efficient LEDs with high colour 
rendering; binning < 3 step MacAdam; avail-
able in the light colours 3000 K and 4000 K; 
optional as high performance version with 
increased luminous flux at low power; CRI > 
80 or CRI > 90; min. 80 % of the luminous flux 
after 50,000 hours; high quality aluminium 
reflector with spherical facet finish; high gloss 
anodised; precise radiation characteristic with 
three different beam angles; protection class 
IP 20; PC II; optional DALI dimmable

DE   Einbaugehäuse aus Gips (überstreichbar); 
für randlosen Einbau in Gipskartondecken; 
runde Innenkontur; geeignet für Decken-
stärken von 10-25 mm; ruhiges Deckenbild 
durch zurückversetzte Leuchtenebene; ein 
oder zwei Strahler (SASSO) werkzeuglos 
einsetzbar durch Kugelschnappsystem; 360° 
dreh- und 35° schwenkbar; Oberfläche silber-
grau, weiß oder schwarz pulverbeschichtet; 
optische Aufsätze sind als Zubehör erhältlich; 
passive Kühlung der LEDs durch optimierte 
Kühlkörpergeometrie; COB (Chip on Board) 
Technologie für höchste Effizienz; keine Bil-
dung von Mehrfachschatten; energieeffiziente 
LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Binning  
< 3-Step MacAdam; lieferbar in den Licht-
farben 3000 K und 4000 K; optional als High 
Perfomance Variante mit erhöhtem Lichtstrom 
bei reduzierter Leistungsaufnahme; CRI > 80 
oder CRI > 90; min. 80 % des Lichtstromes 
nach 50.000 h Lebensdauer; hochwertiger 
Aluminiumreflektor mit sphärischer 
Facettenoptik; hochglänzend eloxiert; präzise 
Abstrahlcharakteristik mit drei verschiedenen 
Ausstrahlwinkeln; Schutzart IP 20; SK II; 
optional DALI-dimmbar
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Description

GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

recessed
IP 20, IP 44
only plasterboard ceilings

direct illumination
beam angle 6°, 26°, 37°
optical accessories

Quickinfo 

L80 / 50.000 h

LED

COB LED module
up to 69 lm/W
2700 K, 3000 K, CWD
CRI > 90
Binning < 3-Step MacAdam

ELECTRICAL

PHYSICAL

gypsum housing
aluminium inset
powder-coated

non DIM / phase-cut, DIM DALI

Features

patented ball catch 
system

click

skimmed into plaster-
board ceiling (trimless)

exchangeable light 
engine

76 EINBAUSTRAHLER / DOWNLIGHTS
RECESSED SPOTLIGHTS / DOWNLIGHTS

EN   Recessed housing made of plaster (paint-
able); for trimless installation in plasterboard 
ceilings; rounded internal contour; suitable 
for ceiling thickness of 10-25 mm; uncluttered 
ceiling look through recessed lighting level; 
one or two spotlights (SASSO), installation 
with ball catch system, without tools; 360° 
rotatable and 35° tiltable; surface silver-grey, 
white, black or gold powder coated; optical 
attachments available as accessories; passive 
cooling of LEDs with optimised heat sink 
geometry; COB (Chip on Board) technology 
for maximum efficiency; no formation of 
multiple shadows; energy-efficient LEDs 
with high colour rendering; binning < 3 step 
MacAdam; available in the light colours 2700 K 
and 3000 K; optional with CWD (Colour Warm 
Dimming); CRI > 90; min. 80 % of the luminous 
flux after 50,000 hours; high quality reflector 
with spherical facet finish; precise radiation 
characteristic with three different beam 
angles; protection class IP 20, optional IP 44; 
PC II; dimmable with leading or trailing edge 
phase dimmer or DALI dimmable

DE   Einbaugehäuse aus Gips (überstreichbar); 
für randlosen Einbau in Gipskartondecken; 
abgerundete Innenkontur; geeignet für 
Deckenstärken von 10-25 mm; ruhiges 
Deckenbild durch zurückversetzte 
Leuchtenebene; ein oder zwei Strahler 
(SASSO) werkzeuglos einsetzbar durch 
Kugelschnappsystem; 360° dreh- und 35° 
schwenkbar; Oberfläche silbergrau, weiß 
oder schwarz oder gold pulverbeschichtet; 
optische Aufsätze sind als Zubehör erhältlich; 
passive Kühlung der LEDs durch optimierte 
Kühlkörpergeometrie; COB (Chip on Board) 
Technologie für höchste Effizienz; keine Bil-
dung von Mehrfachschatten; energieeffiziente 
LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Binning  
< 3-Step MacAdam; lieferbar in den Lichtfar-
ben 2700 K und 3000 K; optional mit CWD 
(Colour Warm Dimming); CRI > 90; min. 80 % 
des Lichtstromes nach 50.000 h Lebensdauer; 
hochwertiger Reflektor mit sphärischer 
Facettenoptik; präzise Abstrahlcharakteristik 
mit drei verschiedenen Ausstrahlwinkeln; 
Schutzart IP 20, optional IP 44; SK II; 
dimmbar mit Phasenan- bzw. abschnitt oder 
DALI-dimmbar
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xal.com/invisible-retro

GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

recessed
IP 20, IP 44
only plasterboard ceilings

direct illumination
beam angle 17°, 24°, 36°
optical accessories

Quickinfo 

L80 / 50.000 h

LED

COB LED module
up to 77 lm/W
2700 K, 3000 K, 4000 K, CWD
CRI > 90 
Binning < 3-Step MacAdam

Description

ELECTRICAL

PHYSICAL

gypsum housing
aluminium inset
powder-coated

non DIM / phase-cut, DIM DALI

Features

patented ball catch 
system

click

skimmed into plaster-
board ceiling (trimless)

exchangeable light 
engine

78 EINBAUSTRAHLER / DOWNLIGHTS
RECESSED SPOTLIGHTS / DOWNLIGHTS

EN   Recessed housing made of plaster (paint-
able); for trimless installation in plasterboard 
ceilings; rounded internal contour; suitable 
for ceiling thickness of 10-25 mm; uncluttered 
ceiling look through recessed lighting level; 
one or two spotlights (SASSO), installation 
with ball catch system, without tools; 360° 
rotatable and 35° tiltable; surface silver-grey, 
white, black or gold powder coated; optical 
attachments available as accessories; passive 
cooling of LEDs with optimised heat sink 
geometry; COB (Chip on Board) technology 
for maximum efficiency; no formation of multi-
ple shadows; energy-efficient LEDs with high 
colour rendering; binning < 3 step MacAdam; 
available in the light colours 2700 K, 3000 K 
and 4000 K; optional with CWD (Colour Warm 
Dimming); CRI > 90; min. 80 % of the luminous 
flux after 50,000 hours; high quality reflector 
with spherical facet finish; precise radiation 
characteristic with three different beam 
angles; protection class IP 20, optional IP 44; 
PC II; dimmable with leading or trailing edge 
phase dimmer or DALI dimmable

DE   Einbaugehäuse aus Gips (überstreichbar); 
für randlosen Einbau in Gipskartondecken; 
abgerundete Innenkontur; geeignet für 
Deckenstärken von 10-25 mm; ruhiges 
Deckenbild durch zurückversetzte Leuch-
tenebene; ein oder zwei Strahler (SASSO) 
werkzeuglos einsetzbar durch Kugelschnap-
psystem; 360° dreh- und 35° schwenkbar; 
Oberfläche silbergrau, weiß, schwarz oder 
gold pulverbeschichtet; optische Aufsätze 
sind als Zubehör erhältlich; passive Kühlung 
der LEDs durch optimierte Kühlkörpergeo-
metrie; COB (Chip on Board) Technologie 
für höchste Effizienz; keine Bildung von 
Mehrfachschatten; energieeffiziente LEDs 
mit hoher Farbwiedergabe; Binning < 3-Step 
MacAdam; lieferbar in den Lichtfarben 2700 K, 
3000 K und 4000 K; optional mit CWD (Colour 
Warm Dimming); CRI > 90; min. 80 % des 
Lichtstromes nach 50.000 h Lebensdauer; 
hochwertiger Reflektor mit sphärischer 
Facettenoptik; präzise Abstrahlcharakteristik 
mit drei verschiedenen Ausstrahlwinkeln; 
Schutzart IP 20, optional IP 44; SK II; 
dimmbar mit Phasenan- bzw. abschnitt oder 
DALI-dimmbar



Features

INVISIBLE 
�ET�O
MAXI
xal.com/invisible-retro

GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

recessed
IP 20
only plasterboard ceilings

direct illumination
beam angle 14°, 25°, 41°
optical accessories

Quickinfo 

L80 / 50.000 h

LED

COB LED module
up to 111 lm/W
3000 K, 4000 K, special colour
CRI > 80, CRI > 90 
Binning < 3-Step MacAdam

INVISIBLE 
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Description

ELECTRICAL

PHYSICAL

gypsum housing
aluminium inset
powder-coated

non DIM / phase-cut, DIM DALI

patented ball catch 
system

click

skimmed into plaster-
board ceiling (trimless)

exchangeable light 
engine

80 EINBAUSTRAHLER / DOWNLIGHTS
RECESSED SPOTLIGHTS / DOWNLIGHTS

EN   Recessed housing made of plaster (paint-
able); for trimless installation in plasterboard 
ceilings; rounded internal contour; suitable 
for ceiling thickness of 10-25 mm; uncluttered 
ceiling look through recessed lighting level; 
one or two spotlights (SASSO), installation 
with ball catch system, without tools; 360° 
rotatable and 35° tiltable; surface silver-grey, 
white or black powder coated; optical 
attachments available as accessories; passive 
cooling of LEDs with optimised heat sink 
geometry; COB (Chip on Board) technology 
for maximum efficiency; no formation of multi-
ple shadows; energy-efficient LEDs with high 
colour rendering; binning < 3 step MacAdam; 
available in the light colours 3000 K and 
4000 K; optional as high performance version 
with increased luminous flux at low power; CRI 
> 80 or CRI > 90; min. 80 % of the luminous 
flux after 50,000 hours; high quality aluminium 
reflector with spherical facet finish; high gloss 
anodised; precise radiation characteristic with 
three different beam angles; protection class 
IP 20; PC II; optional DALI dimmable

DE   Einbaugehäuse aus Gips (überstreichbar); 
für randlosen Einbau in Gipskartondecken; 
abgerundete Innenkontur; geeignet für 
Deckenstärken von 10-25 mm; ruhiges 
Deckenbild durch zurückversetzte Leuch-
tenebene; ein oder zwei Strahler (SASSO) 
werkzeuglos einsetzbar durch Kugelschnap-
psystem; 360° dreh- und 35° schwenkbar; 
Oberfläche silbergrau, weiß, oder schwarz 
pulverbeschichtet; optische Aufsätze sind als 
Zubehör erhältlich; passive Kühlung der LEDs 
durch optimierte Kühlkörpergeometrie; COB 
(Chip on Board) Technologie für höchste Effi-
zienz; keine Bildung von Mehrfachschatten; 
energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwieder-
gabe; Binning < 3-Step MacAdam; lieferbar in 
den Lichtfarben 3000 K und 4000 K; optional 
als High Perfomance Variante mit erhöhtem 
Lichtstrom bei reduzierter Leistungsauf-
nahme; CRI > 80 oder CRI > 90; min. 80 % des 
Lichtstromes nach 50.000 h Lebensdauer; 
hochwertiger Aluminiumreflektor mit sphäri-
scher Facettenoptik; hochglänzend eloxiert; 
präzise Abstrahlcharakteristik mit drei 
verschiedenen Ausstrahlwinkeln; Schutzart 
IP 20; SK II; optional DALI-dimmbar
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Description

GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

recessed
IP 20, IP 44
only plasterboard ceilings

direct illumination
beam angle 6°, 26°, 37°
optical accessories

Quickinfo 

L80 / 50.000 h

LED

COB LED module
up to 69 lm/W
2700 K, 3000 K, CWD
CRI > 90
Binning < 3-Step MacAdam

BUBBLE
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ELECTRICAL

PHYSICAL

gypsum housing
aluminium inset
powder-coated

non DIM / phase-cut, DIM DALI

Features

patented ball catch 
system

click

skimmed into plaster-
board ceiling (trimless)

exchangeable light 
engine

82 EINBAUSTRAHLER / DOWNLIGHTS
RECESSED SPOTLIGHTS / DOWNLIGHTS

EN   Hyperbolic shaped installation housing 
made of plaster (paintable); for trimless 
installation in plasterboard ceilings; rounded 
internal contour; suitable for ceiling thickness 
of 10-25 mm; uncluttered ceiling look through 
recessed lighting level; one spotlight (SASSO), 
installation with ball catch system, without 
tools; 360° rotatable and 35° tiltable; surface 
silver-grey, white, black or gold powder 
coated; optical attachments available as 
accessories; passive cooling of LEDs with 
optimised heat sink geometry; COB (Chip on 
Board) technology for maximum efficiency; 
no formation of multiple shadows; energy-
efficient LEDs with high colour rendering; 
binning < 3 step MacAdam; available in the 
light colours 2700 K and 3000 K; optional with 
CWD (Colour Warm Dimming); CRI > 90; min. 
80 % of the luminous flux after 50,000 hours; 
high quality reflector with spherical facet fin-
ish; precise radiation characteristic with three 
different beam angles; protection class IP 20, 
optional IP 44; PC II; dimmable with leading or 
trailing edge phase dimmer or DALI dimmable

DE   Hyperbolisch geformtes Einbaugehäuse 
aus Gips (überstreichbar); für randlosen 
Einbau in Gipskartondecken; abgerundete 
Innenkontur; geeignet für Deckenstärken 
von 10-25 mm; ruhiges Deckenbild durch 
zurückversetzte Leuchtenebene; ein Strahler 
(SASSO) werkzeuglos einsetzbar durch 
Kugelschnappsystem; 360° dreh- und 35° 
schwenkbar; Oberfläche silbergrau, weiß, 
schwarz oder gold pulverbeschichtet; 
optische Aufsätze sind als Zubehör erhältlich; 
passive Kühlung der LEDs durch optimierte 
Kühlkörpergeometrie; COB (Chip on Board) 
Technologie für höchste Effizienz; keine Bil-
dung von Mehrfachschatten; energieeffiziente 
LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Binning 
< 3-Step MacAdam; lieferbar in den Lichtfar-
ben 2700 K und 3000 K; optional mit CWD 
(Colour Warm Dimming); CRI > 90; min. 80 % 
des Lichtstromes nach 50.000 h Lebensdauer; 
hochwertiger Reflektor mit sphärischer 
Facettenoptik; präzise Abstrahlcharakteristik 
mit drei verschiedenen Ausstrahlwinkeln; 
Schutzart IP 20, optional IP 44; SK II; 
dimmbar mit Phasenan- bzw. abschnitt oder 
DALI-dimmbar
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BUBBLE
MIDI
xal.com/bubble

GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

recessed
IP 20, IP 44
only plasterboard ceilings

direct illumination
beam angle 17°, 24°, 36°
optical accessories

Quickinfo 

L80 / 50.000 h

LED

COB LED module
up to 77 lm/W
2700 K, 3000 K, 4000 K, CWD
CRI > 90 
Binning < 3-Step MacAdam

Description

ELECTRICAL

PHYSICAL

gypsum housing
aluminium inset
powder-coated

non DIM / phase-cut, DIM DALI

Features

patented ball catch 
system

click

skimmed into plaster-
board ceiling (trimless)

exchangeable light 
engine

84 EINBAUSTRAHLER / DOWNLIGHTS
RECESSED SPOTLIGHTS / DOWNLIGHTS

EN   Hyperbolic shaped installation housing 
made of plaster (paintable); for trimless 
installation in plasterboard ceilings; rounded 
internal contour; suitable for ceiling thickness 
of 10-25 mm; uncluttered ceiling look through 
recessed lighting level; one spotlight (SASSO), 
installation with ball catch system, without 
tools; 360° rotatable and 35° tiltable; surface 
silver-grey, white, black or gold powder 
coated; optical attachments available as 
accessories; passive cooling of LEDs with 
optimised heat sink geometry; COB (Chip on 
Board) technology for maximum efficiency; 
no formation of multiple shadows; energy-
efficient LEDs with high colour rendering; 
binning < 3 step MacAdam; available in the 
light colours 2700 K, 3000 K and 4000 K; 
optional with CWD (Colour Warm Dimming); 
CRI > 90; min. 80 % of the luminous flux 
after 50,000 hours; high quality reflector 
with spherical facet finish; precise radiation 
characteristic with three different beam 
angles; protection class IP 20, optional IP 44; 
PC II; dimmable with leading or trailing edge 
phase dimmer or DALI dimmable;

DE   Hyperbolisch geformtes Einbaugehäuse 
aus Gips (überstreichbar); für randlosen 
Einbau in Gipskartondecken; abgerundete 
Innenkontur; geeignet für Deckenstärken 
von 10-25 mm; ruhiges Deckenbild durch 
zurückversetzte Leuchtenebene; ein Strahler 
(SASSO) werkzeuglos einsetzbar durch 
Kugelschnappsystem; 360° dreh- und 35° 
schwenkbar; Oberfläche silbergrau, weiß, 
schwarz oder gold pulverbeschichtet; 
optische Aufsätze sind als Zubehör erhältlich; 
passive Kühlung der LEDs durch optimierte 
Kühlkörpergeometrie; COB (Chip on Board) 
Technologie für höchste Effizienz; keine Bil-
dung von Mehrfachschatten; energieeffiziente 
LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Binning 
< 3-Step MacAdam; lieferbar in den Licht-
farben 2700 K, 3000 K und 4000 K; optional 
mit CWD (Colour Warm Dimming); CRI > 90; 
min. 80 % des Lichtstromes nach 50.000 h 
Lebensdauer; hochwertiger Reflektor 
mit sphärischer Facettenoptik; präzise 
Abstrahlcharakteristik mit drei verschiedenen 
Ausstrahlwinkeln; Schutzart IP 20, optional 
IP 44; SK II; dimmbar mit Phasenan- bzw. 
abschnitt oder DALI-dimmbar
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GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

recessed
IP 20
only plasterboard ceilings

direct illumination
beam angle 14°, 25°, 41°
optical accessories

Quickinfo 

L80 / 50.000 h

LED

COB LED module
up to 111 lm/W
3000 K, 4000 K, special colour
CRI > 80, CRI > 90 
Binning < 3-Step MacAdam

BUBBLE

� page 156

Description

ELECTRICAL

PHYSICAL

gypsum housing
aluminium inset
powder-coated

non DIM / phase-cut, DIM DALI

exchangeable light 
engine

Features

patented ball catch 
system

click

skimmed into plaster-
board ceiling (trimless)

86 EINBAUSTRAHLER / DOWNLIGHTS
RECESSED SPOTLIGHTS / DOWNLIGHTS

EN   Hyperbolic shaped installation housing 
made of plaster (paintable); for trimless 
installation in plasterboard ceilings; rounded 
internal contour; suitable for ceiling thickness 
of 10-25 mm; uncluttered ceiling look through 
recessed lighting level; one spotlight (SASSO), 
installation with ball catch system, without 
tools; 360° rotatable and 35° tiltable; surface 
silver-grey, white or black powder coated; 
optical attachments available as accessories; 
passive cooling of LEDs with optimised heat 
sink geometry; COB (Chip on Board) technol-
ogy for maximum efficiency; no formation of 
multiple shadows; energy-efficient LEDs with 
high colour rendering; binning < 3 step Mac-
Adam; available in the light colours 3000 K 
and 4000 K; optional as high performance 
version with increased luminous flux at low 
power; CRI > 80 or CRI > 90; min. 80 % of the 
luminous flux after 50,000 hours; high quality 
aluminium reflector with spherical facet 
finish; high gloss anodised; precise radiation 
characteristic with three different beam 
angles; protection class IP 20; PC II; optional 
DALI dimmable

DE   Hyperbolisch geformtes Einbaugehäuse 
aus Gips (überstreichbar); für randlosen 
Einbau in Gipskartondecken; abgerundete 
Innenkontur; geeignet für Deckenstärken 
von 10-25 mm; ruhiges Deckenbild durch 
zurückversetzte Leuchtenebene; ein Strahler 
(SASSO) werkzeuglos einsetzbar durch 
Kugelschnappsystem; 360° dreh- und 35° 
schwenkbar; Oberfläche silbergrau, weiß oder 
schwarz pulverbeschichtet; optische Aufsätze 
sind als Zubehör erhältlich; passive Kühlung 
der LEDs durch optimierte Kühlkörpergeo-
metrie; COB (Chip on Board) Technologie 
für höchste Effizienz; keine Bildung von 
Mehrfachschatten; energieeffiziente LEDs 
mit hoher Farbwiedergabe; Binning < 3-Step 
MacAdam; lieferbar in den Lichtfarben 3000 K 
und 4000 K; optional als High Perfomance 
Variante mit erhöhtem Lichtstrom bei 
reduzierter Leistungsaufnahme; CRI > 80 
oder CRI > 90; min. 80 % des Lichtstromes 
nach 50.000 h Lebensdauer; hochwertiger 
Aluminiumreflektor mit sphärischer 
Facettenoptik; hochglänzend eloxiert; präzise 
Abstrahlcharakteristik mit drei verschiedenen 
Ausstrahlwinkeln; Schutzart IP 20; SK II; 
optional DALI-dimmbar



A�GO

Description

rotation adjustment 
365°, tilt adjustm. 90°

Features

GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

LED

ELECTRICAL

PHYSICAL

recessed 
IP 20

aluminium
powder-coated 

non DIM, DIM DALI

direct illumination
beam angle 14°, 25°, 41°
optical accessories

COB LED module
up to 100 lm/W
3000 K, 4000 K, special colour
CRI > 90
Binning < 3-Step MacAdam

Quickinfo

L80 / 50.000 h

xal.com/argo

ARGO TRACK

� page 562

88 EINBAUSTRAHLER / DOWNLIGHTS
RECESSED SPOTLIGHTS / DOWNLIGHTS

EN   Recessed spotlight made of die-cast 
aluminium; 365° rotatable and 90° tiltable out-
ward; surface white or black powder coated; 
optical attachments available as accessories; 
passive cooling of LEDs with optimised heat 
sink geometry; COB (Chip on Board) technol-
ogy for maximum efficiency; no formation of 
multiple shadows; energy-efficient LEDs with 
high colour rendering; binning < 3 step Mac-
Adam; available in the light colours 3000 K 
and 4000 K; optional as high performance 
version with increased luminous flux at low 
power; CRI > 90; min. 80 % of the luminous 
flux after 50,000 hours; high quality aluminium 
reflector with spherical facet finish; high gloss 
anodised; precise radiation characteristic 
with three different beam angles; installed 
and exchanged without tools; protection class 
IP 20; PC I; optional DALI dimmable

DE   Deckeneinbaustrahler aus Aluminium-
druckguss; 365° dreh- und 90° ausschwenk-
bar; Oberfläche weiß oder schwarz pulverbe-
schichtet; optische Aufsätze sind als Zubehör 
erhältlich; passive Kühlung der LEDs durch 
optimierte Kühlkörpergeometrie; COB (Chip 
on Board) Technologie für höchste Effizienz; 
keine Bildung von Mehrfachschatten; ener-
gieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; 
Binning < 3-Step MacAdam; lieferbar in den 
Lichtfarben 3000 K und 4000 K; optional 
als High Perfomance Variante mit erhöhtem 
Lichtstrom bei reduzierter Leistungsauf-
nahme; CRI > 90; min. 80 % des Lichtstromes 
nach 50.000 h Lebensdauer; hochwertiger 
Aluminiumreflektor mit sphärischer 
Facettenoptik; hochglänzend eloxiert; präzise 
Abstrahlcharakteristik mit drei verschiedenen 
Ausstrahlwinkeln; werkzeuglos einsetz- bzw. 
austauschbar; Schutzart IP 20; SK I; optional 
DALI-dimmbar



AU�O 
FOCUS

Description

adjustable beam  
angle 15 °– 72°

Features

GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

LED

ELECTRICAL

PHYSICAL

recessed (with trim / trimless)
IP 20, IP 44

aluminium
powder-coated 

non DIM, DIM DALI

direct illumination
adjustable beam angle 15 °– 72°

COB LED module
up to 100 lm/W
2700 K, 3000 K
CRI > 80 (CRI > 90 on request)
Binning < 3-Step MacAdam

Quickinfo 

L80 / 50.000 h

xal.com/auro-focus

+/- 20° tiltable

92 EINBAUSTRAHLER / DOWNLIGHTS
RECESSED SPOTLIGHTS / DOWNLIGHTS

EN   Round spotlight element of die-cast 
aluminium, optional with edge; suitable for 
ceiling thickness of 5-25 mm; surface white 
powder coated; passive cooling of LEDs with 
optimised heat sink geometry; COB (Chip on 
Board) technology for maximum efficiency; 
no formation of multiple shadows; energy-
efficient LEDs with high colour rendering; bin-
ning < 3 step MacAdam; available in the light 
colours 2700 K and 3000 K; CRI > 80; min. 
80 % of the luminous flux after 50,000 hours; 
high quality plano-convex glass lens; +/- 20° 
tiltable mounting; variable radiation char-
acteristics with 15°-72° due to continuously 
focusable lens technology; protection class 
IP 20, optional IP 44; PC II; dimmable with 
leading or trailing edge phase dimmer or DALI 
dimmable;precise radiation characteristic 
with 73° beam; protection class IP 20, optional 
IP 44; PC II; optional DALI dimmable

DE   Rundes Strahlerelement aus Alumini-
umdruckguss, optional mit umlaufendem 
Rand; geeignet für Deckenstärken von 
5-25 mm; Oberfläche weiß pulverbeschichtet; 
passive Kühlung der LEDs durch optimierte 
Kühlkörpergeometrie; COB (Chip on Board) 
Technologie für höchste Effizienz; keine Bil-
dung von Mehrfachschatten; energieeffiziente 
LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Binning < 
3-Step MacAdam; lieferbar in den Lichtfarben 
2700 K und 3000 K; CRI > 80; min. 80 % des 
Lichtstromes nach 50.000 h Lebensdauer; 
hochwertige plan-konvexe Glaslinse; +/- 20° 
schwenkbar gelagert; variable Abstrahlcha-
rakteristik mit 15°-72° mittels stufenlos foku-
sierbararer Linsentechnik; Schutzart IP 20, 
optional IP 44; SK II; optional DALI-dimmbar



AU�O  
�OUND / SQUA�E

Description

individual control of 
diffuser and lens

lens +/- 20° tilt 
adjustment

Features

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

LED

ELECTRICAL

PHYSICAL

aluminium
powder-coated 

DIM DALI, DMX

ambiente illumination
beam angle 76°

RGB Low + W High-Power LED
up to 75lm/W
2700 K, 3000 K, RGB
CRI > 80 (CRI > 90 on request)
Binning < 3-Step MacAdam

L70 / 50.000 h

GENERAL

recessed (with trim / trimless)
IP 20

Quickinfo 

xal.com/auro-round
xal.com/auro-square

94 EINBAUSTRAHLER / DOWNLIGHTS
RECESSED SPOTLIGHTS / DOWNLIGHTS

EN   Round or square recessed luminaire 
with integrated spotlight element, optional 
with with trim; suitable for ceiling thickness 
of 5-25 mm; surface white powder coated; 
point light source: available in the light colours 
2700 K and 3000 K; high quality plano-convex 
glass lens; +/- 20° tiltable mounting; precise 
radiation characteristic with 76° beam; diffuse 
light source: fitted with RGB+W multi chip 
LEDs; completely homogeneously illuminated, 
satinised PMMA cover; CRI > 80; min. 70 % of 
the luminous flux after 50,000 hours; protec-
tion class IP 20; PC I; optional DALI or DMX 
dimmable, DALI/DMX connection directly on 
PCB/terminals

DE   Runde bzw. quadratische Einbauleuchte 
mit integriertem Strahlerelement, optional 
mit umlaufendem Rand; geeignet für 
Deckenstärken von 5-25 mm; Oberfläche 
weiß pulverbeschichtet; Punktförmige Licht-
quelle: lieferbar in den Lichtfarben 2700 K 
und 3000 K; hochwertige plan-konvexe 
Glaslinse; +/- 20° schwenkbar gelagert; 
präzise Abstrahlcharakteristik mit 76° 
Ausstrahlwinkel; Diffuse Lichtquelle: bestückt 
mit RGB+W Multichip LEDs; absolut homogen 
ausgeleuchtete, satinierte PMMA Abdeckung; 
CRI > 80; min. 70 % des Lichtstromes nach 
50.000 h Lebensdauer; Schutzart IP 20; SK I; 
optional DALI oder DMX dimmbar, DALI/DMX 
Anschluss direkt auf Platine/Klemme



ASMO

Description

tilt 38° 

Features

GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

LED

ELECTRICAL

PHYSICAL

recessed (with trim / trimless)
IP 20

aluminium
powder-coated 

non DIM, DIM DALI

asymmetric illumination
beam angle 32°

COB LED module
up to 63 lm/W
2700 K, 3000 K
CRI > 80 (CRI > 90 on request)
Binning < 3-Step MacAdam

Quickinfo 

L80 / 50.000 h

xal.com/asmo

ASMO WALL

� page 530

96 EINBAUSTRAHLER / DOWNLIGHTS
RECESSED SPOTLIGHTS / DOWNLIGHTS

EN   Round spotlight element of die-cast 
aluminium, optional with trim; suitable for 
ceiling thickness of 2-25 mm; surface white 
powder coated; passive cooling of LEDs with 
optimised heat sink geometry; COB (Chip on 
Board) technology for maximum efficiency; 
no formation of multiple shadows; energy-
efficient LEDs with high colour rendering; bin-
ning < 3 step MacAdam; available in the light 
colours 2700 K and 3000 K; CRI > 80; min. 
80 % of the luminous flux after 50,000 hours; 
high quality plano-convex glass lens; asym-
metrical light distribution through inclined 
lens position in the spotlight; precise radiation 
characteristic with 32° beam; protection class 
IP 20; PC II; optional DALI dimmable

DE   Rundes Strahlerelement aus Aluminium-
druckguss, optional mit umlaufendem Rand;  
geeignet für Deckenstärken von 2-25 mm; 
Oberfläche weiß pulverbeschichtet; passive 
Kühlung der LEDs durch optimierte Kühlkör-
pergeometrie; COB (Chip on Board) Techno-
logie für höchste Effizienz; keine Bildung von 
Mehrfachschatten; energieeffiziente LEDs 
mit hoher Farbwiedergabe; Binning < 3-Step 
MacAdam; lieferbar in den Lichtfarben 2700 K 
und 3000 K; CRI > 80; min. 80 % des Lichtstro-
mes nach 50.000 h Lebensdauer; hochwertige 
plan-konvexe Glaslinse; asymmetrische 
Lichtverteilung durch geneigte Linsenposition 
im Strahler; präzise Abstrahlcharakteristik mit 
32° Ausstrahlwinkel; Schutzart IP 20; SK II; 
optional DALI-dimmbar



MOVE IT 45 
�OUND

Description

tool-free height 
adjustement

Features

GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

LED

ELECTRICAL

PHYSICAL

recessed (with trim / trimless)
IP 20

non DIM, DIM DALI

direct illumination
beam angle 35°
asymmetric illumination

Quickinfo 

L80 / 50.000 h

COB LED module
up to 65 lm/W
2700 K, 3000 K
CRI > 80 (CRI > 90 on request)
Binning < 3-Step MacAdam

xal.com/move-it-45-round

aluminium
lacquered

skimmed into plaster-
board ceiling (trimless)

98 EINBAUSTRAHLER / DOWNLIGHTS
RECESSED SPOTLIGHTS / DOWNLIGHTS

EN   Round spotlight element in aluminium; 
surface coated grey or black; installation 
without tools in mounting set with ball catch 
system; optional with asymmetric light 
distribution; installation possible in different 
housings: optionally with with trim or recessed 
housing made of plaster (paintable); for 
trimless installation in plasterboard ceilings; 
height adjustable without tools: flush with the 
ceiling, or extended 25 mm or 35 mm; passive 
cooling of LEDs with optimised heat sink 
geometry; COB (Chip on Board) technology 
for maximum efficiency; no formation of multi-
ple shadows; energy-efficient LEDs with high 
colour rendering; binning < 3 step MacAdam; 
available in the light colours 2700 K and 
3000 K; CRI > 80; min. 80 % of the luminous 
flux after 50,000 hours; good glare control 
through inset light point level; incl. high quality 
lens system; precise radiation characteristic 
with 35° beam; protection class IP 20; PC II; 
optional DALI dimmable

DE   Rundes Strahlerelement aus Aluminium; 
Oberfläche grau oder schwarz lackiert; 
werkzeuglose Montage im Montageset durch 
Kugelschnappsystem; optional mit asymmet-
rischer Lichtverteilung; Einbau in unterschied-
lichen Gehäusen möglich: wahlweise mit 
umlaufendem Rand oder Einbaugehäuse aus 
Gips (überstreichbar); für randlosen Einbau 
in Gipskartondecken; werkzeuglos höhenver-
stellbar: deckenbündig, 25 mm oder 35 mm 
herausragend; passive Kühlung der LEDs 
durch optimierte Kühlkörpergeometrie; COB 
(Chip on Board) Technologie für höchste Effi-
zienz; keine Bildung von Mehrfachschatten; 
energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwieder-
gabe; Binning < 3-Step MacAdam; lieferbar 
in den Lichtfarben 2700 K und 3000 K; CRI > 
80; min. 80 % des Lichtstromes nach 50.000 h 
Lebensdauer; gute Entblendung durch zurück-
versetzte Lichtpunktebene; inkl. hochwertiger 
Linsenoptik; präzise Abstrahlcharakteristik 
mit 35° Ausstrahlwinkel; Schutzart IP 20; SK II; 
optional DALI-dimmbar



MOVE IT 85 
�OUND

Description

Features

GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

LED

recessed (with trim / trimless)
IP 20

direct illumination
beam angle 48°

COB LED module
up to 73 lm/W
2700 K, 3000 K
CRI > 80 (CRI > 90 on request)
Binning < 3-Step MacAdam

Quickinfo 

L80 / 50.000 h

xal.com/move-it-85-round

tool-free height 
adjustement

ELECTRICAL

PHYSICAL

non DIM / phase-cut, DIM DALI

aluminium
lacquered

skimmed into plaster-
board ceiling (trimless)

100 EINBAUSTRAHLER / DOWNLIGHTS
RECESSED SPOTLIGHTS / DOWNLIGHTS

EN   Round spotlight element in aluminium; 
surface coated grey or black; installation 
without tools in mounting set with ball catch 
system; installation possible in different 
housings: optionally with with trim or recessed 
housing made of plaster (paintable); for 
trimless installation in plasterboard ceilings; 
height adjustable without tools: flush with the 
ceiling, or extended 25 mm or 35 mm; passive 
cooling of LEDs with optimised heat sink 
geometry; energy-efficient LEDs with high 
colour rendering; binning < 3 step MacAdam; 
available in the light colours 2700 K and 
3000 K; CRI > 80; min. 80 % of the luminous 
flux after 50,000 hours; good glare control 
through inset light point level; incl. high quality 
lens system; precise radiation characteristic 
with 48° beam; protection class IP 20; PC II; 
dimmable with leading or trailing edge phase 
dimmer or DALI dimmable

DE   Rundes Strahlerelement aus Aluminium; 
Oberfläche grau oder schwarz lackiert; 
werkzeuglose Montage im Montageset 
durch Kugelschnappsystem; Einbau in unter-
schiedlichen Gehäusen möglich: wahlweise 
mit umlaufendem Rand oder Einbaugehäuse 
aus Gips (überstreichbar); für randlosen 
Einbau in Gipskartondecken; werkzeuglos 
höhenverstellbar: deckenbündig, 25 mm oder 
35 mm herausragend; passive Kühlung der 
LEDs durch optimierte Kühlkörpergeometrie; 
energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwieder-
gabe; Binning < 3-Step MacAdam; lieferbar 
in den Lichtfarben 2700 K und 3000 K; CRI > 
80; min. 80 % des Lichtstromes nach 50.000 h 
Lebensdauer; gute Entblendung durch zurück-
versetzte Lichtpunktebene; inkl. hochwertiger 
Linsenoptik; präzise Abstrahlcharakteristik 
mit 48° Ausstrahlwinkel; Schutzart IP 20; SK 
II; dimmbar mit Phasenan- bzw. abschnitt oder 
DALI-dimmbar



MOVE IT 45 
SQUA�E

Description

Features

GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

LED

recessed (with trim / trimless)
IP 20

Quickinfo 

L80 / 50.000 h

COB LED module
up to 65 lm/W
2700 K, 3000 K
CRI > 80 (CRI > 90 on request)
Binning < 3-Step MacAdam

xal.com/move-it-45-square

direct illumination
beam angle 35°
asymmetric illumination

tool-free height 
adjustement

ELECTRICAL

PHYSICAL

non DIM, DIM DALI

aluminium
lacquered

skimmed into plaster-
board ceiling (trimless)

102 EINBAUSTRAHLER / DOWNLIGHTS
RECESSED SPOTLIGHTS / DOWNLIGHTS

EN   Square spotlight element in aluminium; 
surface coated grey or black; installation 
without tools in mounting set with ball catch 
system; optional with asymmetric light 
distribution and wall washer characteristic; 
installation possible in different housings: 
optionally with with trim or recessed housing 
made of plaster (paintable); for trimless 
installation in plasterboard ceilings; height 
adjustable without tools: flush with the ceiling, 
or extended 25 mm or 35 mm; passive cooling 
of LEDs with optimised heat sink geom-
etry; COB (Chip on Board) technology for 
maximum efficiency; no formation of multiple 
shadows; energy-efficient LEDs with high 
colour rendering; binning < 3 step MacAdam; 
available in the light colours 2700 K and 
3000 K; CRI > 80; min. 80 % of the luminous 
flux after 50,000 hours; good glare control 
through inset light point level; incl. high quality 
lens system; precise radiation characteristic 
with 35° beam; protection class IP 20; PC II; 
optional DALI dimmable

DE   Quadratisches Strahlerelement aus 
Aluminium; Oberfläche grau oder schwarz 
lackiert; werkzeuglose Montage im Monta-
geset durch Kugelschnappsystem; optional 
mit asymmetrischer Lichtverteilung und 
Wallwashercharakteristik; Einbau in unter-
schiedlichen Gehäusen möglich: wahlweise 
mit umlaufendem Rand oder Einbaugehäuse 
aus Gips (überstreichbar); für randlosen 
Einbau in Gipskartondecken; werkzeuglos 
höhenverstellbar: deckenbündig, 25 mm oder 
35 mm herausragend; passive Kühlung der 
LEDs durch optimierte Kühlkörpergeometrie; 
COB (Chip on Board) Technologie für höchste 
Effizienz; keine Bildung von Mehrfachschat-
ten; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwie-
dergabe; Binning < 3-Step MacAdam; lieferbar 
in den Lichtfarben 2700 K und 3000 K; CRI > 
80; min. 80 % des Lichtstromes nach 50.000 h 
Lebensdauer; gute Entblendung durch zurück-
versetzte Lichtpunktebene; inkl. hochwertiger 
Linsenoptik; präzise Abstrahlcharakteristik 
mit 35° Ausstrahlwinkel; Schutzart IP 20; SK II; 
optional DALI-dimmbar



MOVE IT 85 
SQUA�E

Description

Features

GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

LED

ELECTRICAL

PHYSICAL

recessed (with trim / trimless)
IP 20

direct illumination
beam angle 48°

COB LED module
up to 73 lm/W
2700 K, 3000 K
CRI > 80 (CRI > 90 on request)
Binning < 3-Step MacAdam

Quickinfo 

L80 / 50.000 h

xal.com/move-it-85-square

aluminium
lacquered

tool-free height 
adjustement

skimmed into plaster-
board ceiling (trimless)

non DIM / phase-cut, DIM DALI

104 EINBAUSTRAHLER / DOWNLIGHTS
RECESSED SPOTLIGHTS / DOWNLIGHTS

EN   Square spotlight element in aluminium; 
surface coated grey or black; installation 
without tools in mounting set with ball catch 
system; installation possible in different 
housings: optionally with with trim or recessed 
housing made of plaster (paintable); for 
trimless installation in plasterboard ceilings; 
height adjustable without tools: flush with the 
ceiling, or extended 25 mm or 35 mm; passive 
cooling of LEDs with optimised heat sink 
geometry; energy-efficient LEDs with high 
colour rendering; binning < 3 step MacAdam; 
available in the light colours 2700 K and 
3000 K; CRI > 80; min. 80 % of the luminous 
flux after 50,000 hours; good glare control 
through inset light point level; incl. high quality 
lens system; precise radiation characteristic 
with 48° beam; protection class IP 20; PC II; 
dimmable with leading or trailing edge phase 
dimmer or DALI dimmable

DE   Quadratisches Strahlerelement aus 
Aluminium; Oberfläche grau oder schwarz 
lackiert; werkzeuglose Montage im Monta-
geset durch Kugelschnappsystem; Einbau in 
unterschiedlichen Gehäusen möglich: wahl-
weise mit umlaufendem Rand oder Einbauge-
häuse aus Gips (überstreichbar); für randlosen 
Einbau in Gipskartondecken; werkzeuglos 
höhenverstellbar: deckenbündig, 25 mm oder 
35 mm herausragend; passive Kühlung der 
LEDs durch optimierte Kühlkörpergeometrie; 
energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwieder-
gabe; Binning < 3-Step MacAdam; lieferbar 
in den Lichtfarben 2700 K und 3000 K; CRI > 
80; min. 80 % des Lichtstromes nach 50.000 h 
Lebensdauer; gute Entblendung durch zurück-
versetzte Lichtpunktebene; inkl. hochwertiger 
Linsenoptik; präzise Abstrahlcharakteristik 
mit 48° Ausstrahlwinkel; Schutzart IP 20; SK 
II; dimmbar mit Phasenan- bzw. abschnitt oder 
DALI-dimmbar



G�ID-IN

Description

glare-control by 
cone-shaped opening

Features

GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

LED

ELECTRICAL

PHYSICAL

recessed 
IP 20

aluminium composite panel

DIM DALI

direct illumination
lens optics 
glare reduction

High-power LED
up to 55 lm/W
3000 K
CRI > 80 (CRI > 90 on request)
Binning < 3-Step MacAdam

Quickinfo 

L70 / 50.000 h

xal.com/grid-in

GRID

� page 208

108 EINBAUSTRAHLER / DOWNLIGHTS
RECESSED SPOTLIGHTS / DOWNLIGHTS

EN   Square luminaire with aluminium 
composite panel; luminaire housing mounted 
on composite panel; ultra low-profile design; 
Recessed luminaire suitable for ceiling 
thickness of 10-25 mm; composite panel 
sits on the ceiling; surface of the composite 
board black or white high gloss or brushed 
aluminium; Luminaire housing anodised 
black; luminaire consisting of light housing 
and recessed housing; energy-efficient 
LEDs with high colour rendering; binning < 3 
step MacAdam; available in the light colour 
3000 K; CRI > 80; min. 70 % of the luminous 
flux after 50,000 hours; inset LED single 
light points arranged symmetrically; optimum 
glare-free lighting levels by black reflector; 
nevertheless increased efficiency through 
special lens technology; inserted lenses with 
wide radiation characteristic; luminaire with 
2 cable openings and plug-in terminals for 
through wiring; protection class IP 20; PC I; 
DALI dimmable

DE   Quadratische Leuchte mit Aluminium-
Verbundplatte; Leuchtenkörper auf Verbund-
platte aufgesetzt; sehr flache Bauform; Ein-
bauleuchte geeignet für Deckenstärken von 
10-25 mm; Verbundplatte liegt auf der Decke 
auf; Oberfläche der Verbundplatte schwarz 
Hochglanz, weiß Hochglanz oder gebürstetes 
Aluminium; Leuchtenkörper schwarz eloxiert; 
Leuchte bestehend aus Leuchtenkörper und 
Einbaugehäuse; energieeffiziente LEDs mit 
hoher Farbwiedergabe; Binning < 3-Step 
MacAdam; lieferbar in der Lichtfarbe 3000 K; 
CRI > 80; min. 70 % des Lichtstromes nach 
50.000 h Lebensdauer; zurückversetzte LED 
Einzellichtpunkte symmetrisch angeordnet; 
optimale Entblendung durch schwarzen Stu-
fenreflektor; dennoch erhöhte Effizienz durch 
spezielle Linsentechnik; eingesetzte Linsen 
mit breiter Strahlungscharakteristik; Leuchte 
mit 2 Kabelöffnungen und Steckklemme für 
Durchgangsverdrahtung; Schutzart IP 20; SK I; 
DALI-dimmbar



MI�A 
�OUND

Description

weatherproof 
protection

Features

GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

LED

ELECTRICAL

PHYSICAL

recessed
IP 20, IP 54
optional concrete install. housing

aluminium
powder-coated

non DIM, DIM DALI
emergency 3 h

direct illumination
PMMA cover opal, microprismatic

Mid-power LED
up to 116 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI > 80
Binning < 3-Step MacAdam

Quickinfo

L80 / 50.000 h

xal.com/mira-round

110 EINBAUSTRAHLER / DOWNLIGHTS
RECESSED SPOTLIGHTS / DOWNLIGHTS

EN   Round luminaire housing made of die-cast 
aluminium in 2 different diameters; with with 
trim, suitable for ceiling thickness of 2-25 mm; 
surface grey (tubular mask black) or white 
powder coated; installation without tools using 
snap spring closure; passive cooling of LEDs 
with optimised heat sink geometry; energy-
efficient LEDs with high colour rendering; bin-
ning < 3 step MacAdam; available in the light 
colours 3000 K and 4000 K; CRI > 80; min. 
80 % of the luminous flux after 50,000 hours; 
lighting level recessed; homogeneously 
illuminated or micro prismatic satinised PMMA 
cover for reducing luminance; protection 
class IP 20, optional IP 54; PC II; optional DALI 
dimmable; optional with LED emergency light 
with 3 h battery and self test

DE   Runder Leuchtenkörper aus Aluminium-
druckguss in 2 verschiedenen Durchmessern; 
mit umlaufendem Rand; geeignet für 
Deckenstärken von 2-25 mm; Oberfläche grau 
(Ausblendtubus schwarz) oder weiß pulver-
beschichtet; werkzeuglose Montage mittels 
Schnappfederverschluss; passive Kühlung der 
LEDs durch optimierte Kühlkörpergeometrie; 
energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwieder-
gabe; Binning < 3-Step MacAdam; lieferbar 
in den Lichtfarben 3000 K und 4000 K; CRI > 
80; min. 80 % des Lichtstromes nach 50.000 h 
Lebensdauer; Leuchtenebene zurückversetzt; 
homogen ausgeleuchtete oder mikroprisma-
tische Abdeckung aus satiniertem PMMA zur 
Reduktion der Leuchtdichte; Schutzart IP 20, 
optional IP 54; SK II; optional DALI-dimmbar; 
optional mit LED Notlichtelement mit 3h Akku 
und Selbsttest



MI�A 
SQUA�E

Description

GENERAL

ESTIMATED LED LIFETIME

recessed
IP 20, IP 54
optional concrete install. housing

Quickinfo 

L80 / 50.000 h

LED

Mid-power LED
up to 116 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI > 80
Binning < 3-Step MacAdam

xal.com/mira-square

weatherproof 
protection

Features

OPTICAL

ELECTRICAL

PHYSICAL

aluminium
powder-coated

non DIM, DIM DALI
emergency 3 h

direct illumination
PMMA cover opal, microprismatic

112 EINBAUSTRAHLER / DOWNLIGHTS
RECESSED SPOTLIGHTS / DOWNLIGHTS

EN   Square luminaire housing in die-cast 
aluminium in 2 different diameters; with with 
trim, suitable for ceiling thickness of 2-25 mm; 
surface grey (tubular mask black) or white 
powder coated; installation without tools using 
snap spring closure; passive cooling of LEDs 
with optimised heat sink geometry; energy-
efficient LEDs with high colour rendering; bin-
ning < 3 step MacAdam; available in the light 
colours 3000 K and 4000 K; CRI > 80; min. 
80 % of the luminous flux after 50,000 hours; 
lighting level recessed; homogeneously 
illuminated or micro prismatic satinised PMMA 
cover for reducing luminance; protection 
class IP 20, optional IP 54; PC II; optional DALI 
dimmable; optional with LED emergency light 
with 3 h battery and self test

DE   Quadratischer Leuchtenkörper aus Alu-
miniumdruckguss in 2 verschiedenen Kanten-
längen; mit umlaufendem Rand; geeignet für 
Deckenstärken von 2-25 mm; Oberfläche grau 
(Ausblendtubus schwarz) oder weiß pulver-
beschichtet; werkzeuglose Montage mittels 
Schnappfederverschluss; passive Kühlung der 
LEDs durch optimierte Kühlkörpergeometrie; 
energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwied-
ergabe; Binning < 3-Step MacAdam; lieferbar 
in den Lichtfarben 3000 K und 4000 K; CRI > 
80; min. 80 % des Lichtstromes nach 50.000 h 
Lebensdauer; Leuchtenebene zurückversetzt; 
homogen ausgeleuchtete oder mikroprisma-
tische Abdeckung aus satiniertem PMMA zur 
Reduktion der Leuchtdichte; Schutzart IP 20, 
optional IP 54; SK II; optional DALI-dimmbar; 
optional mit LED Notlichtelement mit 3h Akku 
und Selbsttest



WALL MINI

Description

reversible mounting 
frame

Features

GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

LED

ELECTRICAL

PHYSICAL

recessed (with trim / trimless)
IP 20

aluminium
powder-coated 
low mounting depth

non DIM, DIM DALI

asymmetric illumination

High-power LED
up to 59 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI > 80
Binning < 3-Step MacAdam

Quickinfo 

L70 / 50.000 h

xal.com/wall-mini

116 EINBAUSTRAHLER / DOWNLIGHTS
RECESSED SPOTLIGHTS / DOWNLIGHTS

EN   Square aluminium luminaire housing; 
exchange mounting frame with with trim, 
suitable for ceiling thickness of 2-25 mm; 
or for trimless installation in plasterboard 
ceilings, suitable for ceiling thickness of 
10-25 mm; special edge design with grooves 
for better adhesion of filler; surface coated 
grey or white; passive cooling of LEDs with 
optimised heat sink geometry; energy-efficient 
LEDs with high colour rendering; binning < 3 
step MacAdam; available in the light colours 
3000 K and 4000 K; CRI > 80; min. 70 % of 
the luminous flux after 50,000 hours; with 
specially computed, asymmetrical reflector for 
homogeneous lighting intensity; reflector in 
matt anodised aluminium, installation without 
tools; protection class IP 20; PC II; optional 
DALI dimmable

DE   Quadratischer Leuchtenkörper aus 
Aluminium; Wechseleinbaurahmen mit 
umlaufenden Rand (geeignet für Decken-
stärken von 2-25 mm); oder für randlosen 
Einbau in Gipskartondecken (geeignet für 
Deckenstärken von 10-25 mm); spezielle 
Randausbildung mit Rillen für bessere Haftung 
der Spachtelmasse; Oberfläche grau oder 
weiß pulverbeschichtet; passive Kühlung der 
LEDs durch optimierte Kühlkörpergeometrie; 
energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwied-
ergabe; Binning < 3-Step MacAdam; lieferbar 
in den Lichtfarben 3000 K und 4000 K; CRI > 
80; min. 70 % des Lichtstromes nach 50.000 h 
Lebensdauer; mit speziell berechnetem, 
asymmetrischem Reflektor für homogene 
vertikale Beleuchtungsstärken; Reflektor aus 
matt eloxiertem Reinaluminium, werkzeuglos 
einsetzbar; Schutzart IP 20; SK II; optional 
DALI-dimmbar



KIS

Description

lens optics

Features

GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

LED

ELECTRICAL

PHYSICAL

aluminium
powder-coated 

non DIM, DIM DALI

beam angle 23°, 36°
lens optics 
glare reduction

COB LED module
up to 62 lm/W
3000 K
CRI > 90
Binning < 3-Step MacAdam

Quickinfo 

L80 / 50.000 h

recessed (with trim / trimless)
IP 20

xal.com/kis

KIS TRACK

� page 560

skimmed into plaster-
board ceiling (trimless)

118 EINBAUSTRAHLER / DOWNLIGHTS
RECESSED SPOTLIGHTS / DOWNLIGHTS

EN   Round spotlight element of die-cast 
aluminium; installation without tools in 
mounting set with ball catch system; 355° 
rotatable and 85° tiltable; surface white or 
black powder coated; suitable for ceiling 
thickness of 2-25 mm; installation possible in 
different housings; passive cooling of LEDs 
with optimised heat sink geometry; COB (Chip 
on Board) technology for maximum efficiency; 
no formation of multiple shadows; energy-
efficient LEDs with high colour rendering; 
binning < 3 step MacAdam; available in the 
light colour 3000 K; CRI > 90; min. 80 % of the 
luminous flux after 50,000 hours; high quality 
single lens; precise radiation characteristic 
with two different beam angles; protection 
class IP 20; PC II; optional DALI dimmable

DE   Rundes Strahlerelement aus Alu-
miniumdruckguss; werkzeuglose Montage im 
Montageset durch Kugelschnappsystem; 360° 
dreh- und 85° schwenkbar; Oberfläche weiß 
oder schwarz pulverbeschichtet; geeignet 
für Deckenstärken von 2-25 mm; Einbau 
in unterschiedlichen Gehäusen möglich; 
passive Kühlung der LEDs durch optimierte 
Kühlkörpergeometrie; COB (Chip on Board) 
Technologie für höchste Effizienz; keine Bil-
dung von Mehrfachschatten; energieeffiziente 
LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Binning < 
3-Step MacAdam; lieferbar in der Lichtfarbe 
3000 K; CRI > 90; min. 80 % des Lichtstromes 
nach 50.000 h Lebensdauer; hochwertige 
Einzellinse; präzise Abstrahlcharakteristik 
mit zwei verschiedenen Ausstrahlwinkeln; 
Schutzart IP 20; SK II; optional DALI-dimmbar



BOOST

Description

glare-control by 
cone-shaped opening

Features

GENERAL

ESTIMATED LED LIFETIME

LED

ELECTRICAL

OPTICAL

PHYSICAL

recessed (with trim / trimless)
IP 20

aluminium
anodised
powder-coated

DIM DALI

direct illumination
lens optics 
glare reduction

High-power LED
up to 62 lm/W
2700 K, 3000 K
CRI > 90
Binning < 3-Step MacAdam

Quickinfo

L70 / 50.000 h

xal.com/boost

120 EINBAUSTRAHLER / DOWNLIGHTS
RECESSED SPOTLIGHTS / DOWNLIGHTS

DE   Einbauleuchte mit Wechselrahmen für 
wahlweise Montage mit umlaufendem Rand 
(geeignet für Deckenstärken von 2-25 mm) 
oder für randlosen Einbau in Gipskarton-
decken (geeignet für Deckenstärken von 
10-25 mm); Oberfläche weiß pulverbeschichtet 
oder schwarz eloxiert; Inset schwarz eloxiert; 
Einbaurahmen für Montage vorab lieferbar; 
restliche Leuchtenkomponenten werkzeuglos 
montierbar; Blendfrei durch zurückversetzte 
Linsenoptik und schwarzem Entblendungsvor-
satz; hochwertiger Linsenoptik in 2 Ausstrahl-
winkeln; energieeffiziente LEDs mit hoher 
Farbwiedergabe; Binning < 3-Step MacAdam; 
lieferbar in den Lichtfarben 2700 K oder 
3000 K; CRI > 90; min. 70 % des Lichtstromes 
nach 50.000 h Lebensdauer; Schutzart IP 20; 
SK II; DALI-dimmbar

EN   Recessed luminaire with swappable sur-
round for installation with with trim (suitable 
for ceiling thickness of 2-25 mm) or alter-
natively trimless installation in plasterboard 
ceilings (suitable for ceiling thickness of 
10-25 mm); surface white powder coated or 
anodised black; inset black anodised black; 
mounting frame for installation available in 
advance; remaining luminaire components 
mounted without tools; glare-free through 
inset lens optics and black anti-glare facing; 
high quality lenses in 2 beam angles; energy-
efficient LEDs with high colour rendering; 
binning < 3 step MacAdam; available in the 
light colours 2700 K or 3000 K; CRI>90; min. 
70 % of the luminous flux after 50,000 hours; 
protection class IP 20; PC II; DALI dimmable



Accessories Overview

SNOOT 
Ø��54�mm

SNOOT 
Ø�74�mm

SNOOT 
Ø�119�mm

LENSES AND
HONEYCOMB

Ø 54�mm

LENSES AND
HONEYCOMB

Ø 74�mm

LENSES AND
HONEYCOMB

Ø 119�mm

ANTI-
GLA�E

ADAPTO�

COLOU�
FILTE�S

Ø�105�mm

LENSES AND
HONEYCOMB

Ø 105�mm

INVISIBLE ASYM. MINI

INVISIBLE ASYM. MIDI

INVISIBLE ASYM. MAXI

INVISIBLE ROUND MINI

INVISIBLE ROUND MIDI

INVISIBLE ROUND MAXI

INVISIBLE RETRO MINI

INVISIBLE RETRO MIDI

INVISIBLE RETRO MAXI

INVISIBLE SQUARE MINI

INVISIBLE SQUARE MIDI

INVISIBLE SQUARE MAXI

BUBBLE MINI

BUBBLE MIDI

BUBBLE MAXI

SASSO MINI FLUSH
SASSO MINI OFFSET

SASSO MIDI FLUSH
SASSO MIDI OFFSET

SASSO MAXI FLUSH
SASSO MAXI OFFSET

KARO MINI
KARO FRAME MINI

KARO MIDI
KARO FRAME MIDI

KARO MAXI
KARO FRAME MAXI

ARGO

124 EINBAUSTRAHLER / DOWNLIGHTS
RECESSED SPOTLIGHTS / DOWNLIGHTS
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02
EINBAULEUCHTEN / WALLWASHER
RECESSED LUMINAIRES / WALLWASHER



Description 

Features 

128

SONO FLEX
TRIMLESS

tool-free installation 
of light engine

flexible flush or  
jut-out installation

IP 50 (dust and insect 
protection)

GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

LED

ELECTRICAL

PHYSICAL

recessed
IP 50
optional concrete install. housing

aluminium
powder-coated
halogen-free cable

non DIM, DIM DALI
DALI: RCS, CLO
emergency 1 h / 3 h

direct illumination
uniform illumination
PMMA cover opal

L90 / 50.000 h

Mid-power LED
up to 128 lm/W
3000 K, 4000 K, tunable white
CRI > 80
Binning < 3-Step MacAdam

Quickinfo 

xal.com/sono-flex-trimless

SONO FLEX
TRIMLESS IP54

� page 598

skimmed into plaster-
board ceiling (trimless)

DE   Runde Einbauleuchte aus Aluminium, be-
stehend aus Leuchtenkörper (SONO) und Ein-
baugehäuse; Gehäuse geeignet für den rand-
losen Einbau in Gipskartondecken; spezielle 
Randausbildung mit Rillen für bessere Haftung 
der Spachtelmasse; geeignet für Deckenstär-
ken von 10-25 mm; Oberfläche weiß pulverbe-
schichtet; Leuchte wahlweise deckenbündig 
oder 25 mm hervorstehend werkzeuglos im 
Gehäuse einsetzbar; absolut homogen ausge-
leuchtete, satinierte PMMA Abdeckung; glei-
che Leuchtdichte bei allen Flächenleuchten 
mit selber Bestückung (e LED oder e² LED); 
energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwieder-
gabe; Binning < 3-Step MacAdam; lieferbar 
in den Lichtfarben 3000 K und 4000 K, opti-
onal mit Tunable-White Bestückung (3000-
6000 K); CRI > 80; min. 90 % des Lichtstro-
mes nach 50.000 h Lebensdauer; Schutzart 
IP50; SK I; optional DALI-dimmbar mit CLO 
oder RCS-Funktion; optional mit LED Notlicht-
element mit 1h oder 3h Akku und Selbsttest

EN   Round recessed luminaire in aluminium, 
consisting of (SONO) light housing and re-
cessed housing; housing suitable for the trim-
less installation in plasterboard ceilings; spe-
cial edge design with grooves for better 
adhesion of filler; suitable for ceiling thickness 
of 10-25 mm; surface white powder coated; lu-
minaire installs in housing without tools op-
tionally flush or protruding by 25 mm; com-
pletely homogeneously illuminated, satinised 
PMMA cover; same light density for all surface 
lights with the same components (e LED or e² 
LED); energy-efficient LEDs with high colour 
rendering; binning <3 step MacAdam; avail-
able in the light colours 3000 K and 4000 K, 
optionally with tunable-white diodes (3000-
6000 K); CRI > 80; min. 90 % of the luminous 
flux after 50,000 hours; protection class IP50; 
PC I; optional DALI dimmable with CLO or 
RCS function; optional with LED emergency 
light with 1 h or 3 h battery and self test

EINBAULEUCHTEN / WALLWASHER
RECESSED LUMINAIRES / WALLWASHER



Description 

132

SONO FLEX
xal.com/sono-flex

GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

LED

ELECTRICAL

PHYSICAL

recessed
IP 50
optional concrete install. housing

aluminium
powder-coated
halogen-free cable

non DIM, DIM DALI
DALI: RCS, CLO
emergency 1 h / 3 h

direct illumination
uniform illumination
PMMA cover opal

L90 / 50.000 h

Quickinfo 

Mid-power LED
up to 128 lm/W
3000 K, 4000 K, tunable white
CRI > 80
Binning < 3-Step MacAdam

Features 

SONO FLEX 
IP 54

� page 600

tool-free installation 
of light engine

flexible flush or  
jut-out installation

IP 50 (dust and insect 
protection)

DE   Runde Einbauleuchte aus Aluminium, be-
stehend aus Leuchtenkörper (SONO) und Ein-
baugehäuse; Gehäuse mit umlaufendem Rand 
geeignet für den Einbau in Gipskartondecken; 
geeignet für Deckenstärken von 10-25 mm; 
Oberfläche weiß pulverbeschichtet; Leuchte 
wahlweise deckenbündig oder 25 mm hervor-
stehend werkzeuglos im Gehäuse einsetzbar; 
absolut homogen ausgeleuchtete, satinierte 
PMMA Abdeckung; gleiche Leuchtdichte bei 
allen Flächenleuchten mit selber Bestückung 
(e LED oder e² LED); energieeffiziente LEDs 
mit hoher Farbwiedergabe; Binning < 3-Step 
MacAdam; lieferbar in den Lichtfarben 3000 K 
und 4000 K, optional mit Tunable-White Be-
stückung (3000-6000 K); CRI > 80; min. 90 % 
des Lichtstromes nach 50.000 h Lebens-
dauer; Schutzart IP50; SK I; optional DALI-
dimmbar mit CLO oder RCS-Funktion; opti-
onal mit LED Notlichtelement mit 1h oder 3h 
Akku und Selbsttest

EN   Round recessed luminaire in aluminium, 
consisting of (SONO) light housing and re-
cessed housing; housing with trim suitable for 
installation in plasterboard ceilings; suitable for 
ceiling thickness of 10-25 mm; surface white 
powder coated; luminaire installs in housing 
without tools optionally flush or protruding by 
25 mm; completely homogeneously illuminated, 
satinised PMMA cover; same light density for 
all surface lights with the same components 
(e LED or e² LED); energy-efficient LEDs with 
high colour rendering; binning <3 step Mac-
Adam; available in the light colours 3000 K and 
4000 K, optionally with tunable-white diodes 
(3000-6000 K); CRI > 80; min. 90 % of the lu-
minous flux after 50,000 hours; protection 
class IP50; PC I; optional DALI dimmable with 
CLO or RCS function; optional with LED emer-
gency light with 1 h or 3 h battery and self test

EINBAULEUCHTEN / WALLWASHER
RECESSED LUMINAIRES / WALLWASHER



Description 

136

MENO  
�OUND
xal.com/meno-round

GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

LED

ELECTRICAL

PHYSICAL

recessed
IP 20
optional concrete install. housing

aluminium
powder-coated
halogen-free cable

non DIM, DIM DALI
DALI: CLO
emergency 1 h / 3 h

direct illumination
PMMA cover opal
microprismatic (UGR < 19)

L90 / 50.000 h

Quickinfo 

Mid-power LED
up to 135 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI > 80
Binning < 3-Step MacAdam

Features

skimmed into plaster-
board ceiling (trimless)

EN   Round luminaire housing in aluminium; for 
trimless installation in plasterboard ceilings; 
special edge design with grooves for better 
adhesion of filler; suitable for ceiling thickness 
of 10-25 mm; surface white powder coated; up 
to 450: LED circuit board with highly reflective 
coating for improved efficiency; inset consist-
ing of converter unit and PCB unit; mechanical 
and electrical connection without tools using 
twist closure and reverse polarity protected 
plug system; up to Ø 450: highly reflective 
coating for improved efficiency; completely 
homogeneously illuminated, satinised or micro 
prismatic PMMA cover; workplace light suit-
able for VDUs according to DIN EN 12464-1 
(UGR <19); cover removable without tools for 
easy maintenance; same light density for all 
surface lights with the same components (e 
LED or e² LED); energy-efficient LEDs with 
high colour rendering; binning <3 step Mac-
Adam; available in the light colours 3000 K 
and 4000 K; CRI > 80; min. 90 % of the 
luminous flux after 50,000 hours; protection 
class IP 20; PC I; optional DALI dimmable with 
CLO function; optional with LED emergency 
light with 1 h or 3 h battery and self test

DE   Runder Leuchtenkörper aus Aluminium; 
geeignet für den randlosen Einbau in Gips-
kartondecken; spezielle Randausbildung mit 
Rillen für bessere Haftung der Spachtelmasse; 
geeignet für Deckenstärken von 10-25 mm; 
Oberfläche weiß pulverbeschichtet; bis Ø 
450 Leuchtengehäuse für Deckeneinbau 
vorab lieferbar; Inset bestehend aus Konver-
tereinheit und Platineneinheit; werkzeuglose 
mechanische und elektrische Verbindung mit-
tels Drehverschluss und verpolungssicherem 
Steckersystem; bis Ø 450: hochreflektierende 
Beschichtung für verbesserten Wirkungsgrad; 
absolut homogen ausgeleuchtete, satinierte 
oder mikroprismatische PMMA Abdeckung; 
bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte 
nach DIN EN 12464-1 (UGR<19); Abdeckung 
werkzeuglos abnehmbar für einfache 
Wartung; gleiche Leuchtdichte bei allen 
Flächenleuchten mit selber Bestückung (e 
LED oder e² LED); energieeffiziente LEDs mit 
hoher Farbwiedergabe; Binning < 3-Step Mac-
Adam; lieferbar in den Lichtfarben 3000 K und 
4000 K; CRI > 80; min. 90 % des Lichtstromes 
nach 50.000 h Lebensdauer; Schutzart 
IP 20; SK I; optional DALI-dimmbar mit CLO-
Funktion; optional mit LED Notlichtelement mit 
1h oder 3h Akku und Selbsttest

EINBAULEUCHTEN / WALLWASHER
RECESSED LUMINAIRES / WALLWASHER



Description 

140

COMBO  
�OUND
xal.com/combo-round

GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

LED

ELECTRICAL

PHYSICAL

recessed
IP 20
optional concrete install. housing

aluminium
powder-coated
halogen-free cable

non DIM, DIM DALI
DALI: CLO
emergency 1 h / 3 h

direct illumination
PMMA cover opal
microprismatic (UGR < 19)

L90 / 50.000 h

Quickinfo 

Mid-power LED
up to 135 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI > 80
Binning < 3-Step MacAdam

EN   Round luminaire housing in aluminium with 
trim; suitable for installation in plasterboard 
ceilings; suitable for ceiling thickness of 
2-25 mm; surface white powder coated; up 
to 450: LED circuit board with highly reflec-
tive coating for improved efficiency; inset 
consisting of converter unit and PCB unit; 
mechanical and electrical connection without 
tools using twist closure and reverse polarity 
protected plug system; up to Ø 450: highly 
reflective coating for improved efficiency; 
completely homogeneously illuminated, 
satinised or micro prismatic PMMA cover; no 
multiple shadows; workplace light suitable 
for VDUs according to DIN EN 12464-1 (UGR 
<19); cover removable without tools for easy 
maintenance; same light density for all surface 
lights with the same components (e LED or e² 
LED); energy-efficient LEDs with high colour 
rendering; binning <3 step MacAdam; available 
in the light colours 3000 K and 4000 K; CRI 
> 80; min. 90 % of the luminous flux after 
50,000 hours; protection class IP 20; PC I; 
optional DALI dimmable with CLO function; 
optional with LED emergency light with 1 h or 
3 h battery and self test

DE   Runder Leuchtenkörper aus Aluminium 
mit umlaufendem Rand; geeignet für den 
Einbau in Gipskartondecken; geeignet für 
Deckenstärken von 2-25 mm; Oberfläche weiß 
pulverbeschichtet; bis Ø 450 Leuchtenge-
häuse für Deckeneinbau vorab lieferbar; 
Inset bestehend aus Konvertereinheit und 
Platineneinheit; werkzeuglose mechanische 
und elektrische Verbindung mittels 
Drehverschluss und verpolungssicherem 
Steckersystem; bis Ø 450: hochreflektierende 
Beschichtung für verbesserten Wirkungsgrad; 
absolut homogen ausgeleuchtete, satinierte 
oder mikroprismatische PMMA Abdeckung; 
keine Mehrfachschattenbildung; bildschirm-
taugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 
12464-1 (UGR<19); Abdeckung werkzeuglos 
abnehmbar für einfache Wartung; gleiche 
Leuchtdichte bei allen Flächenleuchten mit 
selber Bestückung (e LED oder e² LED); ener-
gieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; 
Binning < 3-Step MacAdam; lieferbar in den 
Lichtfarben 3000 K und 4000 K; CRI > 80; 
min. 90 % des Lichtstromes nach 50.000 h 
Lebensdauer; Schutzart IP 20; SK I; optional 
DALI-dimmbar mit CLO-Funktion; optional mit 
LED Notlichtelement mit 1h oder 3h Akku und 
Selbsttest

EINBAULEUCHTEN / WALLWASHER
RECESSED LUMINAIRES / WALLWASHER
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MENO  
SQUA�E
xal.com/meno-square

GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

LED

ELECTRICAL

PHYSICAL

recessed
IP 20
only plasterboard ceilings

aluminium
powder-coated
halogen-free cable

non DIM, DIM DALI
DALI: CLO
emergency 1 h / 3 h

direct illumination
PMMA cover opal
microprismatic (UGR < 19)

L90 / 50.000 h

Quickinfo 

LED

Mid-power LED
up to 123 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI > 80
Binning < 3-Step MacAdam

Features

skimmed into plaster-
board ceiling (trimless)

EN   Square aluminium luminaire housing; for 
trimless installation in plasterboard ceilings; 
special edge design with grooves for better 
adhesion of filler; suitable for ceiling thickness 
of 10-25 mm; surface white powder coated; 
luminaire housing for ceiling installation 
available in advance; inset consisting of 
converter unit and PCB unit; mechanical and 
electrical connection without tools using 
twist closure and reverse polarity protected 
plug system; highly reflective coating for 
improved efficiency; completely homogene-
ously illuminated, satinised or micro prismatic 
PMMA cover; workplace light suitable for 
VDUs according to DIN EN 12464-1 (UGR 
<19); cover removable without tools for easy 
maintenance; same light density for all surface 
lights with the same components; energy-
efficient LEDs with high colour rendering; bin-
ning <3 step MacAdam; available in the light 
colours 3000 K and 4000 K; CRI > 80; min. 
90 % of the luminous flux after 50,000 hours; 
protection class IP 20; PC I; optional DALI 
dimmable with CLO function; optional with 
LED emergency light with 1 h or 3 h battery 
and self test

DE   Quadratischer Leuchtenkörper aus Alu-
minium; geeignet für den randlosen Einbau in 
Gipskartondecken; spezielle Randausbildung 
mit Rillen für bessere Haftung der Spachtel-
masse; geeignet für Deckenstärken von 
10-25 mm; Oberfläche weiß pulverbeschichtet; 
Leuchtengehäuse für Deckeneinbau vorab 
lieferbar; Inset bestehend aus Konvertere-
inheit und Platineneinheit; werkzeuglose 
mechanische und elektrische Verbindung 
mittels Drehverschluss und verpolungs-
sicherem Steckersystem; hochreflektierende 
Beschichtung für verbesserten Wirkungsgrad; 
absolut homogen ausgeleuchtete, satinierte 
oder mikroprismatische PMMA Abdeckung; 
bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte 
nach DIN EN 12464-1 (UGR<19); Abdeckung 
werkzeuglos abnehmbar für einfache 
Wartung; gleiche Leuchtdichte bei allen 
Flächenleuchten mit selber Bestückung; ener-
gieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; 
Binning < 3-Step MacAdam; lieferbar in den 
Lichtfarben 3000 K und 4000 K; CRI > 80; 
min. 90 % des Lichtstromes nach 50.000 h 
Lebensdauer; Schutzart IP 20; SK I; optional 
DALI-dimmbar mit CLO-Funktion; optional mit 
LED Notlichtelement mit 1h oder 3h Akku und 
Selbsttest

EINBAULEUCHTEN / WALLWASHER
RECESSED LUMINAIRES / WALLWASHER
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COMBO 
SQUA�E
xal.com/combo-square

GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

LED

ELECTRICAL

PHYSICAL

recessed
IP 20

aluminium
powder-coated
halogen-free cable

non DIM, DIM DALI
DALI: CLO
emergency 1 h / 3 h

direct illumination
PMMA cover opal
microprismatic (UGR < 19)

L90 / 50.000 h

Quickinfo 

Mid-power LED
up to 122 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI > 80 
Binning < 3-Step MacAdam

EN   Square aluminium luminaire housing with 
trim; suitable for installation in plasterboard 
ceilings; suitable for ceiling thickness of 
2-25 mm; surface white powder coated; 
luminaire housing for ceiling installation 
available in advance; variant 595 and 600 
adapted for installation in grid ceilings M600 
or M625; inset consisting of converter unit 
and PCB unit; mechanical and electrical con-
nection without tools using twist closure and 
reverse polarity protected plug system; highly 
reflective coating for improved efficiency; 
completely homogeneously illuminated, 
satinised or micro prismatic PMMA cover; no 
multiple shadows; workplace light suitable 
for VDUs according to DIN EN 12464-1 (UGR 
<19); cover removable without tools for easy 
maintenance; same light density for all surface 
lights with the same components; energy-
efficient LEDs with high colour rendering; bin-
ning <3 step MacAdam; available in the light 
colours 3000 K and 4000 K; CRI > 80; min. 
90 % of the luminous flux after 50,000 hours; 
protection class IP 20; PC I; optional DALI 
dimmable with CLO function; optional with 
LED emergency light with 1 h or 3 h battery 
and self test

DE   Quadratischer Leuchtenkörper aus 
Aluminium mit umlaufendem Rand; geeignet 
für den Einbau in Gipskartondecken; geeignet 
für Deckenstärken von 2-25 mm; Oberfläche 
weiß pulverbeschichtet; Leuchtengehäuse 
für Deckeneinbau vorab lieferbar; Variante 
595 bzw. 600 abgestimmt für den Einbau in 
Moduldecken M600 bzw. M625; Inset beste-
hend aus Konvertereinheit und Platineneinheit; 
werkzeuglose mechanische und elektrische 
Verbindung mittels Drehverschluss und 
verpolungssicherem Steckersystem; hochre-
flektierende Beschichtung für verbesserten 
Wirkungsgrad; absolut homogen ausge-
leuchtete, satinierte oder mikroprismatische 
PMMA Abdeckung; keine Mehrfachschat-
tenbildung; bildschirmtaugliche Arbeitsplat-
zleuchte nach DIN EN 12464-1 (UGR<19); 
Abdeckung werkzeuglos abnehmbar für 
einfache Wartung; gleiche Leuchtdichte bei 
allen Flächenleuchten mit selber Bestückung; 
energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwied-
ergabe; Binning < 3-Step MacAdam; lieferbar 
in den Lichtfarben 3000 K und 4000 K; CRI > 
80; min. 90 % des Lichtstromes nach 50.000 h 
Lebensdauer; Schutzart IP 20; SK I; optional 
DALI-dimmbar mit CLO-Funktion; optional mit 
LED Notlichtelement mit 1h oder 3h Akku und 
Selbsttest

EINBAULEUCHTEN / WALLWASHER
RECESSED LUMINAIRES / WALLWASHER
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VELA
�ECESSED

Features

inspection opening

xal.com/vela-recessed

GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

LED

ELECTRICAL

PHYSICAL

recessed
IP 20
only plasterboard ceilings

anodised aluminium 
halogen-free cable

non DIM, DIM DALI
DALI: CLO
emergency 1 h / 3 h

direct illumination
PMMA cover opal

L90 / 50.000 h

Quickinfo 

Mid-power LED
up to 123 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI > 80
Binning < 3-Step MacAdam

skimmed into plaster-
board ceiling (trimless)

EN   Square aluminium luminaire housing; 
Recessed luminaire with shadow joint and 
visible edge profile; surface with natural 
anodised aluminium finish; installation set 
for plasterboard ceilings without visible rim 
available for ceiling thickness of 12.5 or 15 mm; 
Luminaire housing with swing out installation 
set for easy maintenance; can be used as 
inspection hatch; easy electrical installation 
by plug-in connections; completely homoge-
neously illuminated, satinised PMMA cover; 
same light density for all surface lights with 
the same components (e LED or e² LED); 
energy-efficient LEDs with high colour 
rendering; binning <3 step MacAdam; available 
in the light colours 3000 K and 4000 K; CRI 
> 80; min. 90 % of the luminous flux after 
50,000 hours; protection class IP 20; PC I; 
optional DALI dimmable with CLO function; 
optional with LED emergency light with 1 h or 
3 h battery and self test

DE   Quadratischer Leuchtenkörper aus 
Aluminium; Einbauleuchte mit umlaufender 
Schattenfuge und sichtbarer Profilkante; 
Oberfläche Aluminium Natur eloxiert; 
Einbauset für Gipskartondecken ohne 
sichtbaren Rand für Deckenstärken 12,5 oder 
15 mm verfügbar; Leuchtenkörper für einfache 
Wartung aus Einbauset ausschwenkbar; als 
Revisionsöffnung einsetzbar; einfache elek-
trische Montage durch Steckverbindungen; 
absolut homogen ausgeleuchtete, satinierte 
PMMA Abdeckung; gleiche Leuchtdichte bei 
allen Flächenleuchten mit selber Bestückung 
(e LED oder e² LED); energieeffiziente LEDs 
mit hoher Farbwiedergabe; Binning < 3-Step 
MacAdam; lieferbar in den Lichtfarben 
3000 K und 4000 K; CRI > 80; min. 90 % des 
Lichtstromes nach 50.000 h Lebensdauer; 
Schutzart IP 20; SK I; optional DALI-dimmbar 
mit CLO-Funktion; optional mit LED Notlichtel-
ement mit 1h oder 3h Akku und Selbsttest

EINBAULEUCHTEN / WALLWASHER
RECESSED LUMINAIRES / WALLWASHER
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INVISIBLE 
�OUND

Description

offset installation  
of luminaire

xal.com/invisible-round

GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

LED

ELECTRICAL

recessed
IP 20
only plasterboard ceilings

non DIM, DIM DALI
DALI: CLO
emergency 1 h / 3 h

direct illumination
uniform illumination
offset PMMA cover opal

L90 / 50.000 h

Quickinfo 

PHYSICAL

aluminium
powder-coated 
halogen-free cable

Mid-power LED
up to 130 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI > 80
Binning < 3-Step MacAdam

Features

skimmed into plaster-
board ceiling (trimless)

EN   Round aluminium light housing, unclut-
tered ceiling look through inset lighting 
level; for trimless installation in plasterboard 
ceilings; special edge design with grooves for 
better adhesion of filler; suitable for ceiling 
thickness of 10-25 mm; surface white powder 
coated; luminaire housing for ceiling installa-
tion available in advance; inset consisting of 
converter unit and PCB unit; mechanical and 
electrical connection without tools using twist 
closure and reverse polarity protected plug 
system; highly reflective coating for improved 
efficiency; completely homogeneously 
illuminated, satinised PMMA cover, removable 
without tools for easy maintenance; same light 
density for all surface lights with the same 
components; energy-efficient LEDs with high 
colour rendering; binning <3 step MacAdam; 
available in the light colours 3000 K and 
4000 K; CRI > 80; min. 90 % of the luminous 
flux after 50,000 hours; protection class IP 20; 
PC I; optional DALI dimmable with CLO func-
tion; optional with LED emergency light with 1 
h or 3 h battery and self test

DE   Runder Leuchtenkörper aus Aluminium, 
ruhiges Deckenbild durch zurückversetzte 
Leuchtenebene; geeignet für den randlosen 
Einbau in Gipskartondecken; spezielle Ran-
dausbildung mit Rillen für bessere Haftung der 
Spachtelmasse; geeignet für Deckenstärken 
von 10-25 mm; Oberfläche weiß pulverbe-
schichtet; Leuchtengehäuse für Deckeneinbau 
vorab lieferbar; Inset bestehend aus Konver-
tereinheit und Platineneinheit; werkzeuglose 
mechanische und elektrische Verbindung mit-
tels Drehverschluss und verpolungssicherem 
Steckersystem; hochreflektierende Beschich-
tung für verbesserten Wirkungsgrad; absolut 
homogen ausgeleuchtete, satinierte PMMA 
Abdeckung, werkzeuglos abnehmbar für 
einfache Wartung; gleiche Leuchtdichte bei 
allen Flächenleuchten mit selber Bestückung; 
energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwied-
ergabe; Binning < 3-Step MacAdam; lieferbar 
in den Lichtfarben 3000 K und 4000 K; CRI > 
80; min. 90 % des Lichtstromes nach 50.000 h 
Lebensdauer; Schutzart IP 20; SK I; optional 
DALI-dimmbar mit CLO-Funktion; optional mit 
LED Notlichtelement mit 1h oder 3h Akku und 
Selbsttest

EINBAULEUCHTEN / WALLWASHER
RECESSED LUMINAIRES / WALLWASHER
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INVISIBLE 
SQUA�E
xal.com/invisible-square

GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

LED

ELECTRICAL

PHYSICAL

recessed
IP 20
only plasterboard ceilings

aluminium
powder-coated 
halogen-free cable

non DIM, DIM DALI
DALI: CLO
emergency 1 h / 3 h

direct illumination
uniform illumination
offset PMMA cover opal

L90 / 50.000 h

Quickinfo 

Mid-power LED
up to 119 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI > 80
Binning < 3-Step MacAdam

offset installation  
of luminaire

Features

skimmed into plaster-
board ceiling (trimless)

EN   Square aluminium luminaire housing, 
uncluttered ceiling look through inset lighting 
level; for trimless installation in plasterboard 
ceilings; special edge design with grooves for 
better adhesion of filler; suitable for ceiling 
thickness of 10-25 mm; surface white powder 
coated; luminaire housing for ceiling installa-
tion available in advance; inset consisting of 
converter unit and PCB unit; mechanical and 
electrical connection without tools using twist 
closure and reverse polarity protected plug 
system; highly reflective coating for improved 
efficiency; completely homogeneously 
illuminated, satinised PMMA cover, removable 
without tools for easy maintenance; same light 
density for all surface lights with the same 
components; energy-efficient LEDs with high 
colour rendering; binning <3 step MacAdam; 
available in the light colours 3000 K and 
4000 K; CRI > 80; min. 90 % of the luminous 
flux after 50,000 hours; protection class IP 20; 
PC I; optional DALI dimmable with CLO func-
tion; optional with LED emergency light with 1 
h or 3 h battery and self test

DE   Quadratischer Leuchtenkörper aus 
Aluminium, ruhiges Deckenbild durch 
zurückversetzte Leuchtenebene; geeignet für 
den randlosen Einbau in Gipskartondecken; 
spezielle Randausbildung mit Rillen für 
bessere Haftung der Spachtelmasse; geeignet 
für Deckenstärken von 10-25 mm; Oberfläche 
weiß pulverbeschichtet; Leuchtengehäuse 
für Deckeneinbau vorab lieferbar; Inset 
bestehend aus Konvertereinheit und Platine-
neinheit; werkzeuglose mechanische und 
elektrische Verbindung mittels Drehverschluss 
und verpolungssicherem Steckersystem; 
hochreflektierende Beschichtung für 
verbesserten Wirkungsgrad; absolut 
homogen ausgeleuchtete, satinierte PMMA 
Abdeckung, werkzeuglos abnehmbar für 
einfache Wartung; gleiche Leuchtdichte bei 
allen Flächenleuchten mit selber Bestückung; 
energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwied-
ergabe; Binning < 3-Step MacAdam; lieferbar 
in den Lichtfarben 3000 K und 4000 K; CRI > 
80; min. 90 % des Lichtstromes nach 50.000 h 
Lebensdauer; Schutzart IP 20; SK I; optional 
DALI-dimmbar mit CLO-Funktion; optional mit 
LED Notlichtelement mit 1h oder 3h Akku und 
Selbsttest

EINBAULEUCHTEN / WALLWASHER
RECESSED LUMINAIRES / WALLWASHER
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BUBBLE
xal.com/bubble

GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

LED

ELECTRICAL

PHYSICAL

recessed
IP 20
only plasterboard ceilings

gypsum housing
luminaire housing aluminium
halogen-free cable

non DIM, DIM DALI
DALI: CLO
emergency 1 h / 3 h

direct illumination
uniform illumination
offset PMMA cover opal

L90 / 50.000 h

Quickinfo 

Mid-power LED
up to 130 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI > 80
Binning < 3-Step MacAdam

Features

skimmed into plaster-
board ceiling (trimless)

EN   Hyperbolic shaped, square recessed 
housing made of plaster (paintable) with 
mounted aluminium luminaire housing; suitable 
for trimless installation in plasterboard ceil-
ings with thickness of 12.5, 15 or 25 mm; Bub-
ble and luminaire housing for recessed mount-
ing available in advance; inset consisting of 
converter unit and PCB unit; mechanical and 
electrical connection without tools using twist 
closure and reverse polarity protected plug 
system; highly reflective coating for improved 
efficiency; completely homogeneously 
illuminated, satinised PMMA cover, removable 
without tools for easy maintenance; same light 
density for all surface lights with the same 
components; energy-efficient LEDs with high 
colour rendering; binning <3 step MacAdam; 
available in the light colours 3000 K and 
4000 K; CRI > 80; min. 90 % of the luminous 
flux after 50,000 hours; protection class IP 20; 
PC I; optional DALI dimmable with CLO func-
tion; optional with LED emergency light with 1 
h or 3 h battery and self test

DE   Hyperbolisch geformtes Einbaugehäuse 
aus Gips (übermalbar) mit aufgesetztem 
Leuchtenkörper aus Aluminium; geeignet für 
randlosen Einbau in Gipskartondecken in den 
Stärken 12.5, 15 oder 25 mm; Bubblegehäuse 
und Leuchtengehäuse für Deckeneinbau 
vorab lieferbar; Inset bestehend aus Konver-
tereinheit und Platineneinheit; werkzeuglose 
mechanische und elektrische Verbindung mit-
tels Drehverschluss und verpolungssicherem 
Steckersystem; hochreflektierende Beschich-
tung für verbesserten Wirkungsgrad; absolut 
homogen ausgeleuchtete, satinierte PMMA 
Abdeckung, werkzeuglos abnehmbar für 
einfache Wartung; gleiche Leuchtdichte bei 
allen Flächenleuchten mit selber Bestückung; 
energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwied-
ergabe; Binning < 3-Step MacAdam; lieferbar 
in den Lichtfarben 3000 K und 4000 K; CRI > 
80; min. 90 % des Lichtstromes nach 50.000 h 
Lebensdauer; Schutzart IP 20; SK I; optional 
DALI-dimmbar mit CLO-Funktion; optional mit 
LED Notlichtelement mit 1h oder 3h Akku und 
Selbsttest

EINBAULEUCHTEN / WALLWASHER
RECESSED LUMINAIRES / WALLWASHER
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SENIC 
FLUSH
xal.com/senic-flush

GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

LED

ELECTRICAL

PHYSICAL

recessed 
IP 20
several mounting options

sheet steel
lacquered
halogen-free cable

non DIM, DIM DALI
DALI: CLO

direct illumination
PMMA cover
microprismatic (UGR < 19)

L90 / 50.000 h

Quickinfo 

Mid-power LED
up to 127 lm/W
3000 K, 4000 K, tunable white
CRI > 80
Binning < 3-Step MacAdam

EN   Square or rectangular luminaire housing 
in colour coated sheet steel; with trim; suitable 
for ceiling thickness of 3-28 mm; suitable for 
installation in M625 modular ceilings; surface 
white; highly reflective coating for improved 
efficiency; micro prismatic PMMA cover; 
removable without tools for easy mainte-
nance; completely homogeneous illumination; 
no multiple shadows; workplace light suitable 
for VDUs according to DIN EN 12464-1 
(UGR <19); energy-efficient LEDs with high 
colour rendering; binning <3 step MacAdam; 
available in the light colours 3000 K and 
4000 K, optionally with tunable-white diodes 
(3000-6000 K); CRI > 80; min. 90 % of the 
luminous flux after 50,000 hours; protection 
class IP 20; PC II; optional DALI dimmable with 
CLO function;

DE   Quadratisches bzw. rechteckiges Leuch-
tengehäuse aus lackiertem Stahlblech; mit 
umlaufendem Rand; geeignet für Deckenstär-
ken von 3-28 mm; abgestimmt für den Einbau 
in Moduldecken M625; Oberfläche weiß; 
hochreflektierende Beschichtung für ver-
besserten Wirkungsgrad; mikroprismatische 
PMMA Abdeckung; werkzeuglos abnehmbar 
für einfache Wartung; absolut homogene Aus-
leuchtung; keine Mehrfachschattenbildung; 
bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach 
DIN EN 12464-1 (UGR<19); energieeffiziente 
LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Binning < 
3-Step MacAdam; lieferbar in den Lichtfarben 
3000 K und 4000 K, optional mit Tunable-
White Bestückung (3000-6000 K); CRI > 80; 
min. 90 % des Lichtstromes nach 50.000 h 
Lebensdauer; Schutzart IP 20; SK II; optional 
DALI-dimmbar mit CLO-Funktion

EINBAULEUCHTEN / WALLWASHER
RECESSED LUMINAIRES / WALLWASHER
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SENIC 
JUT-OUT

jut-out installation

Features

xal.com/senic-jut-out

GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

LED

ELECTRICAL

PHYSICAL

recessed 
IP 20
several mounting options

sheet steel
lacquered
halogen-free cable

non DIM, DIM DALI
DALI: CLO

direct illumination
PMMA cover
microprismatic (UGR < 19)

L90 / 50.000 h

Quickinfo 

Mid-power LED
up to 136 lm/W
3000 K, 4000 K, tunable white
CRI > 80 
Binning < 3-Step MacAdam

EN   Square or rectangular luminaire housing 
in colour coated sheet steel; with trim; suit-
able for ceiling thickness of 3-28 mm; suitable 
for installation in M625 modular ceilings; 
integrated ceiling mounting with folding 
mechanism ensures a particularly simple and 
convenient installation; surface white; highly 
reflective coating for improved efficiency; 
micro prismatic PMMA cover; with four-sided 
light beam and gentle ceiling lighting for more 
visual comfort; removable without tools for 
easy maintenance; completely homogeneous 
illumination; no multiple shadows; workplace 
light suitable for VDUs according to DIN EN 
12464-1 (UGR <19); energy-efficient LEDs with 
high colour rendering; binning <3 step Mac-
Adam; available in the light colours 3000 K 
and 4000 K, optionally with tunable-white 
diodes (3000-6000 K); CRI > 80; min. 90 % of 
the luminous flux after 50,000 hours; protec-
tion class IP 20; PC II; optional DALI dimmable 
with CLO function

DE   Quadratisches bzw. rechteckiges 
Leuchtengehäuse aus lackiertem Stahlblech; 
mit umlaufendem Rand; geeignet für 
Deckenstärken von 3-28 mm; abgestimmt für 
den Einbau in Moduldecken M625; integrierte 
Deckenbefestigung mit Klappmechanismus 
gewährleistet eine besonders einfache und 
komfortable Montage; Oberfläche weiß; hoch-
reflektierende Beschichtung für verbesserten 
Wirkungsgrad; mikroprismatische PMMA 
Abdeckung; mit vierseitiger Lichtabstrahlung 
und leichter Deckenaufhellung für mehr 
Sehkomfort; werkzeuglos abnehmbar für 
einfache Wartung; absolut homogene Aus-
leuchtung; keine Mehrfachschattenbildung; 
bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach 
DIN EN 12464-1 (UGR<19); energieeffiziente 
LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Binning < 
3-Step MacAdam; lieferbar in den Lichtfarben 
3000 K und 4000 K, optional mit Tunable-
White Bestückung (3000-6000 K); CRI > 80; 
min. 90 % des Lichtstromes nach 50.000 h 
Lebensdauer; Schutzart IP 20; SK II; optional 
DALI-dimmbar mit CLO-Funktion

EINBAULEUCHTEN / WALLWASHER
RECESSED LUMINAIRES / WALLWASHER
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T�APEZ

tool-free mounting of 
light engine

xal.com/trapez

GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

LED

ELECTRICAL

PHYSICAL

recessed
IP 20
only plasterboard ceilings

gypsum housing
halogen-free cable

non DIM / phase-cut, DIM DALI
DALI: CLO

direct illumination
uniform illumination
offset PMMA cover opal

L90 / 50.000 h

Quickinfo 

Mid-power LED
up to 76 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI > 80
Binning < 3-Step MacAdam

Features

skimmed into plaster-
board ceiling (trimless)

EN   Polygon shaped, square luminaire housing 
in plaster (paintable) for trimless installation 
in plasterboard ceilings; suitable for ceiling 
thickness of 12.5/15 mm; luminaire housing for 
ceiling installation available in advance; lumi-
naire consisting of light housing and recessed 
housing; mechanical and electrical connection 
without tools using snap closure and reverse 
polarity protected plug system; highly reflec-
tive coating for improved efficiency; com-
pletely homogeneously illuminated, satinised 
PMMA cover, removable without tools for 
easy maintenance; same light density for all 
surface lights with the same components (e² 
LED); energy-efficient LEDs with high colour 
rendering; binning <3 step MacAdam; available 
in the light colours 3000 K and 4000 K; CRI 
> 80; min. 90 % of the luminous flux after 
50,000 hours; protection class IP 20; PC I; 
dimmable with leading or trailing edge phase 
dimmer or DALI dimmable

DE   Polygoner Leuchtenkörper aus Gips 
(übermalbar) für randlosen Einbau in Gips-
kartondecken; geeignet für Deckenstärken 
12,5/15 mm; Leuchtengehäuse für Decken-
einbau vorab lieferbar; Leuchte bestehend 
aus Leuchtenkörper und Einbaugehäuse; 
werkzeuglose mechanische und elektrische 
Verbindung mittels Schnappverschluss und 
verpolungssicherem Steckersystem; hochre-
flektierende Beschichtung für verbesserten 
Wirkungsgrad; absolut homogen ausgeleuch-
tete, satinierte PMMA Abdeckung, werkzeug-
los abnehmbar für einfache Wartung; gleiche 
Leuchtdichte bei allen Flächenleuchten mit 
selber Bestückung (e² LED); energieeffiziente 
LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Binning < 
3-Step MacAdam; lieferbar in den Lichtfarben 
3000 K und 4000 K; CRI > 80; min. 90 % des 
Lichtstromes nach 50.000 h Lebensdauer; 
Schutzart IP 20; SK I; dimmbar mit Phasenan- 
bzw. abschnitt oder DALI-dimmbar
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MENO 
T�IANGLE
xal.com/meno-triangle

GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

LED

ELECTRICAL

PHYSICAL

recessed
IP 20
only plasterboard ceilings

aluminium
powder-coated 
halogen-free cable

DIM DALI

direct illumination
uniform illumination
PMMA cover opal

L70 / 50.000 h

Quickinfo 

Low-power LED
up to 86 lm/W
3000 K
CRI > 80 
Binning < 3-Step MacAdam

Features

TRIANGLE 
SURFACE

� page 326

skimmed into plaster-
board ceiling (trimless)

EN   Rounded, triangular aluminium luminaire 
housing; for trimless installation in plaster-
board ceilings; special edge design with 
grooves for better adhesion of filler; suitable 
for ceiling thickness of 10-25 mm; surface 
white powder coated; luminaire housing for 
ceiling installation available in advance; inset 
consisting of converter unit and PCB unit; 
mechanical and electrical connection without 
tools using snap closure and reverse polarity 
protected plug system; ceiling cut-out tem-
plate available as an accessory; completely 
homogeneously illuminated, satinised PMMA 
cover; cover removable without tools for easy 
maintenance; same light density for all surface 
lights with the same components (i LED); 
energy-efficient LEDs with high colour render-
ing; binning <3 step MacAdam; available in the 
light colour 3000 K; CRI > 80; min. 70 % of the 
luminous flux after 50,000 hours; protection 
class IP 20; PC I; DALI dimmable

DE   Abgerundeter, dreieckiger Leuchtenkör-
per aus Aluminium; geeignet für den randlosen 
Einbau in Gipskartondecken; spezielle 
Randausbildung mit Rillen für bessere 
Haftung der Spachtelmasse; geeignet für 
Deckenstärken von 10-25 mm; Oberfläche 
weiß pulverbeschichtet; Leuchtengehäuse für 
Deckeneinbau vorab lieferbar; Inset beste-
hend aus Konvertereinheit und Platineneinheit; 
werkzeuglose mechanische und elektrische 
Verbindung mittels Schnappverschluss und 
verpolungssicherem Steckersystem; Decken-
ausschnittschablone als Zubehör erhältlich; 
absolut homogen ausgeleuchtete, satinierte 
PMMA Abdeckung; Abdeckung werkzeuglos 
abnehmbar für einfache Wartung; gleiche 
Leuchtdichte bei allen Flächenleuchten mit 
selber Bestückung (i LED); energieeffiziente 
LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Binning < 
3-Step MacAdam; lieferbar in der Lichtfarben 
3000 K; CRI > 80; min. 70 % des Lichtstromes 
nach 50.000 h Lebensdauer; Schutzart IP 20; 
SK I; DALI-dimmbar
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MENO  
�ET�O
xal.com/meno-retro

GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

LED

ELECTRICAL

PHYSICAL

recessed
IP 20
only plasterboard ceilings

aluminium
powder-coated 
halogen-free cable

non DIM, DIM DALI
DALI: CLO

direct illumination
uniform illumination

L90 / 50.000 h

Quickinfo 

Mid-power LED
up to 119 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI > 80
Binning < 3-Step MacAdam

Features

skimmed into plaster-
board ceiling (trimless)

EN   Rounded, square aluminium luminaire 
housing; for trimless installation in plaster-
board ceilings; special edge design with 
grooves for better adhesion of filler; suitable 
for ceiling thickness of 10-25 mm; surface 
white powder coated; luminaire housing for 
ceiling installation available in advance; inset 
consisting of converter unit and PCB unit; 
mechanical and electrical connection without 
tools using snap closure and reverse polarity 
protected plug system; ceiling cut-out tem-
plate available as an accessory; completely 
homogeneously illuminated, satinised PMMA 
cover; cover removable without tools for 
easy maintenance; same light density for all 
surface lights with the same components (e² 
LED); energy-efficient LEDs with high colour 
rendering; binning <3 step MacAdam; available 
in the light colours 3000 K and 4000 K; CRI 
> 80; min. 90 % of the luminous flux after 
50,000 hours; protection class IP 20; PC I; 
optional DALI dimmable with CLO function

DE   Abgerundeter, quadratischer Leuch-
tenkörper aus Aluminium; geeignet für den 
randlosen Einbau in Gipskartondecken; 
spezielle Randausbildung mit Rillen für 
bessere Haftung der Spachtelmasse; geeignet 
für Deckenstärken von 10-25 mm; Oberfläche 
weiß pulverbeschichtet; Leuchtengehäuse für 
Deckeneinbau vorab lieferbar; Inset beste-
hend aus Konvertereinheit und Platineneinheit; 
werkzeuglose mechanische und elektrische 
Verbindung mittels Schnappverschluss und 
verpolungssicherem Steckersystem; Decken-
ausschnittschablone als Zubehör erhältlich; 
absolut homogen ausgeleuchtete, satinierte 
PMMA Abdeckung; Abdeckung werkzeuglos 
abnehmbar für einfache Wartung; gleiche 
Leuchtdichte bei allen Flächenleuchten mit 
selber Bestückung (e² LED); energieeffiziente 
LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Binning < 
3-Step MacAdam; lieferbar in den Lichtfarben 
3000 K und 4000 K; CRI > 80; min. 90 % des 
Lichtstromes nach 50.000 h Lebensdauer; 
Schutzart IP 20; SK I; optional DALI-dimmbar 
mit CLO-Funktion
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CANYON 
60 / 100

offset installation
of luminaire

ball-impact-resistant
(DIN 57710-13)

Features

xal.com/canyon

CANYON 100
SYSTEM

� page 419

CANYON 60
SYSTEM

� page 383

GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

LED

ELECTRICAL

PHYSICAL

recessed
IP 20
only plasterboard ceilings

aluminium
anodised
powder-coated
impact resistant diffusor
halogen-free cable

non DIM, DIM DALI

direct illumination
offset PMMA cover opal
microprismatic (UGR < 19)

L90 / 50.000 h

Quickinfo 

Mid-power LED
up to 100 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI > 80 (CRI > 90 on request) 
Binning < 3-Step MacAdam

skimmed into plaster-
board ceiling (trimless)

EN   Luminaire housing made of extruded 
aluminium profile in 2 different widths; unclut-
tered ceiling look through recessed lighting 
level; for trimless installation in plasterboard 
ceilings; special edge design with grooves for 
better adhesion of filler; suitable for ceiling 
thickness of 8-25 mm; surface powder coated 
in white or anodised black; luminaire profile 
for mounting available in advance; remaining 
luminaire components mounted without tools; 
luminaire, ball proof version to 57710 part 13 / 
VDE 0710 part 13; LED lighting insert consist-
ing of highly reflective coated extruded profile 
for improved thermal management; HPO (High 
Performance Opal) cover for uniform illumina-
tion; micro prismatic PMMA cover for reducing 
luminance; energy-efficient LEDs with high 
colour rendering; binning <3 step MacAdam; 
available in the light colours 3000 K and 
4000 K; CRI > 80; min. 90 % of the luminous 
flux after 50,000 hours; protection class IP 20; 
PC I; optional DALI dimmable

DE   Leuchtenkörper aus Aluminiumstrang-
pressprofil in 2 unterschiedlichen Breiten; 
ruhiges Deckenbild durch zurückversetzte 
Leuchtenebene; geeignet für den randlosen 
Einbau in Gipskartondecken; spezielle 
Randausbildung mit Rillen für bessere 
Haftung der Spachtelmasse; geeignet für 
Deckenstärken von 8-25 mm; Oberfläche 
weiß pulverbeschichtet oder schwarz eloxiert; 
Leuchtenprofil für Montage vorab lieferbar; 
restliche Leuchtenkomponenten werkzeuglos 
montierbar; Leuchte laut DIN 57710 Teil 13 / 
VDE 0710 Teil 13 ballwurfsicher ausgeführt; 
LED Lichteinsatz bestehend aus hochre-
flektierend lackiertem Strangpressprofil für 
verbessertes Thermomanagement; HPO (High 
Performance Opal) Abdeckung für homogene 
Ausleuchtung; mikroprismatische PMMA 
Abdeckung zur Reduktion der Leuchtdichte; 
energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwieder-
gabe; Binning < 3-Step MacAdam; lieferbar 
in den Lichtfarben 3000 K und 4000 K; CRI > 
80; min. 90 % des Lichtstromes nach 50.000 h 
Lebensdauer; Schutzart IP 20; SK I; optional 
DALI-dimmbar
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CANYON 
60 DOT

Features

offset installation
of luminaire

xal.com/canyon-60-dot

CANYON 60
SYSTEM

� page 383

GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

ELECTRICAL

PHYSICAL

recessed
IP 20
only plasterboard ceilings

aluminium
powder-coated 
halogen-free cable

non DIM, DIM DALI

direct illumination
lens optics
glare reduction

L70 / 50.000 h

Quickinfo 

LED

High-power LED
up to 62 lm/W
2700 K, 3000 K
CRI > 80 (CRI > 90 on request) 
Binning < 3-Step MacAdam

skimmed into plaster-
board ceiling (trimless)

EN   Luminaire housing made of extruded 
aluminium; uncluttered ceiling look through 
recessed lighting level; for trimless installation 
in plasterboard ceilings; special edge design 
with grooves for better adhesion of filler; 
suitable for ceiling thickness of 8-25 mm; 
surface powder coated in white or anodised 
black; luminaire profile for mounting available 
in advance; remaining luminaire components 
mounted without tools; square integrated LED 
spotlight; increased efficiency through special 
lens technology, despite inset light point 
level; energy-efficient LEDs with high colour 
rendering; binning <3 step MacAdam; available 
in the light colours 2700 K and 3000 K; CRI 
> 80; min. 70 % of the luminous flux after 
50,000 hours; protection class IP 20; PC I; 
optional DALI dimmable

DE   Leuchtenkörper aus Aluminiumstrang-
pressprofil; ruhiges Deckenbild durch 
zurückversetzte Leuchtenebene; geeignet für 
den randlosen Einbau in Gipskartondecken; 
spezielle Randausbildung mit Rillen für 
bessere Haftung der Spachtelmasse; geeignet 
für Deckenstärken von 8-25 mm; Oberfläche 
weiß pulverbeschichtet oder schwarz eloxiert; 
Leuchtenprofil für Montage vorab lieferbar; 
restliche Leuchtenkomponenten werkzeuglos 
montierbar; quadratischer LED Strahler 
integriert; erhöhte Effizienz durch spezielle 
Linsentechnik, trotz zurückversetzter Licht-
punktebene; energieeffiziente LEDs mit hoher 
Farbwiedergabe; Binning < 3-Step MacAdam; 
lieferbar in den Lichtfarben 2700 K und 
3000 K; CRI > 80; min. 70 % des Lichtstromes 
nach 50.000 h Lebensdauer; Schutzart IP 20; 
SK I; optional DALI-dimmbar
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CANYON 
F�AME 
80 / 120

Description

Features

offset installation
of luminaire

xal.com/canyon-frame

ball-impact-resistant
(DIN 57710-13)

CANYON F. 80
SYSTEM

� page 391

CANYON F. 120
SYSTEM

� page 425

GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

ELECTRICAL

PHYSICAL

recessed
IP 20

aluminium
powder-coated 
impact resistant diffusor
halogen-free cable

non DIM, DIM DALI

direct illumination
PMMA cover opal
microprismatic (UGR < 19)

L90 / 50.000 h

Quickinfo 

LED

Mid-power LED
up to 100 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI > 80 (CRI > 90 on request) 
Binning < 3-Step MacAdam

EN   Luminaire housing made of extruded 
aluminium profile in 2 different widths; unclut-
tered ceiling look through recessed lighting 
level; Recessed luminaire with trim; suitable 
for ceiling thickness of 8-25 mm; surface white 
or black powder coated; luminaire profile for 
mounting available in advance; remaining 
luminaire components mounted without tools; 
luminaire, ball proof version to 57710 part 13 / 
VDE 0710 part 13; LED lighting insert consist-
ing of highly reflective coated extruded profile 
for improved thermal management; HPO (High 
Performance Opal) cover for uniform illumina-
tion; micro prismatic PMMA cover for reducing 
luminance; energy-efficient LEDs with high 
colour rendering; binning <3 step MacAdam; 
available in the light colours 3000 K and 
4000 K; CRI > 80; min. 90 % of the luminous 
flux after 50,000 hours; protection class IP 20; 
PC I; optional DALI dimmable

DE   Leuchtenkörper aus Aluminiumstrang-
pressprofil in 2 unterschiedlichen Breiten; 
ruhiges Deckenbild durch zurückversetzte 
Leuchtenebene; Einbauleuchte mit umlau-
fendem Rand; geeignet für Deckenstärken 
von 8-25 mm; Oberfläche weiß oder schwarz 
pulverbeschichtet; Leuchtenprofil für Montage 
vorab lieferbar; restliche Leuchtenkomponen-
ten werkzeuglos montierbar; Leuchte laut DIN 
57710 Teil 13 / VDE 0710 Teil 13 ballwurfsicher 
ausgeführt; LED Lichteinsatz bestehend aus 
hochreflektierend lackiertem Strangpres-
sprofil für verbessertes Thermomanagement; 
HPO (High Performance Opal) Abdeckung für 
homogene Ausleuchtung; mikroprismatische 
PMMA Abdeckung zur Reduktion der Leucht-
dichte; energieeffiziente LEDs mit hoher 
Farbwiedergabe; Binning < 3-Step MacAdam; 
lieferbar in den Lichtfarben 3000 K und 
4000 K; CRI > 80; min. 90 % des Lichtstromes 
nach 50.000 h Lebensdauer; Schutzart IP 20; 
SK I; optional DALI-dimmbar
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MINIMAL 
40 / 60 / 100

Description

Features

xal.com/minimal

GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

ELECTRICAL

PHYSICAL

recessed
IP 20
opt. concrete installation housing

aluminium
powder-coated 
halogen-free cable

non DIM, DIM DALI

direct illumination
PMMA cover opal
microprismatic (UGR < 19)

L90 / 50.000 h

Quickinfo 

LED

Mid-power LED
up to 115 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI > 80 (CRI > 90 on request) 
Binning < 3-Step MacAdam

MINIMAL 40 / 60 / 100 SYSTEM

� page 366 / 382 / 418

skimmed into plaster-
board ceiling (trimless)

MINO 100 micropris-
matic (UGR < 19)

EN   Luminaire housing made of extruded 
aluminium profile in 3 different widths; for 
trimless installation in plasterboard ceilings; 
special edge design with grooves for better 
adhesion of filler; suitable for ceiling thickness 
of 8-25 mm; surface white powder coated; 
luminaire profile for mounting available in 
advance; remaining luminaire components 
mounted without tools; LED lighting insert 
consisting of highly reflective coated extruded 
profile for improved thermal management; 
HPO (High Performance Opal) cover for 
uniform illumination; micro prismatic PMMA 
cover for reducing luminance; energy-efficient 
LEDs with high colour rendering; binning <3 
step MacAdam; available in the light colours 
3000 K and 4000 K; CRI > 80; min. 90 % of 
the luminous flux after 50,000 hours; protec-
tion class IP 20; PC I; optional DALI dimmable

DE   Leuchtenkörper aus Aluminium-
strangpressprofil in 3 unterschiedlichen 
Breiten; geeignet für den randlosen Einbau in 
Gipskartondecken; spezielle Randausbildung 
mit Rillen für bessere Haftung der Spach-
telmasse; geeignet für Deckenstärken von 
8-25 mm; Oberfläche weiß pulverbeschichtet; 
Leuchtenprofil für Montage vorab lieferbar; 
restliche Leuchtenkomponenten werkzeuglos 
montierbar; LED Lichteinsatz bestehend aus 
hochreflektierend lackiertem Strangpres-
sprofil für verbessertes Thermomanagement; 
HPO (High Performance Opal) Abdeckung für 
homogene Ausleuchtung; mikroprismatische 
PMMA Abdeckung zur Reduktion der Leucht-
dichte; energieeffiziente LEDs mit hoher 
Farbwiedergabe; Binning < 3-Step MacAdam; 
lieferbar in den Lichtfarben 3000 K und 
4000 K; CRI > 80; min. 90 % des Lichtstromes 
nach 50.000 h Lebensdauer; Schutzart IP 20; 
SK I; optional DALI-dimmbar
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F�AME 
55 / 80 / 120 
xal.com/frame

FRAME 55 / 80 / 120 SYSTEM

� page 367 / 390 / 424

GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

ELECTRICAL

PHYSICAL

recessed
IP 20
opt. concrete installation housing

aluminium
anodised
powder-coated 
halogen-free cable

non DIM, DIM DALI

direct illumination
PMMA cover opal
microprismatic (UGR < 19)

L90 / 50.000 h

Quickinfo 

LED

Mid-power LED
up to 115 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI > 80 (CRI > 90 on request) 
Binning < 3-Step MacAdam

EN   Luminaire housing made of extruded 
aluminium profile in 3 different widths; 
Recessed luminaire with trim; suitable for 
ceiling thickness of 8-25 mm; surface white 
powder coated or natural anodised aluminium; 
luminaire profile for mounting available in 
advance; remaining luminaire components 
mounted without tools; LED lighting insert 
consisting of highly reflective coated extruded 
profile for improved thermal management; 
HPO (High Performance Opal) cover for 
uniform illumination; micro prismatic PMMA 
cover for reducing luminance; energy-efficient 
LEDs with high colour rendering; binning <3 
step MacAdam; available in the light colours 
3000 K and 4000 K; CRI > 80; min. 90 % of 
the luminous flux after 50,000 hours; protec-
tion class IP 20; PC I; optional DALI dimmable

DE   Leuchtenkörper aus Aluminiumstrang-
pressprofil in 3 unterschiedlichen Breiten; Ein-
bauleuchte mit umlaufendem Rand; geeignet 
für Deckenstärken von 8-25 mm; Oberfläche 
weiß pulverbeschichtet oder Aluminium Natur 
eloxiert; Leuchtenprofil für Montage vorab 
lieferbar; restliche Leuchtenkomponenten 
werkzeuglos montierbar; LED Lichteinsatz 
bestehend aus hochreflektierend lackiertem 
Strangpressprofil für verbessertes Thermo-
management; HPO (High Performance Opal) 
Abdeckung für homogene Ausleuchtung; 
mikroprismatische PMMA Abdeckung zur 
Reduktion der Leuchtdichte; energieeffiziente 
LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Binning < 
3-Step MacAdam; lieferbar in den Lichtfarben 
3000 K und 4000 K; CRI > 80; min. 90 % des 
Lichtstromes nach 50.000 h Lebensdauer; 
Schutzart IP 20; SK I; optional DALI-dimmbar
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MINIMAL 60 / 100
WALLWASHE�
xal.com/minimal-wallwasher

MINIMAL 60 
SYSTEM

� page 382

GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

ELECTRICAL

PHYSICAL

recessed
IP 20
opt. concrete installation housing

non DIM, DIM DALI

asymmetric illumination

L90 / 50.000 h

Quickinfo 

LED

Mid-power LED
up to 120 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI > 80 (CRI > 90 on request) 
Binning < 3-Step MacAdam

MINIMAL 100 
SYSTEM

� page 418

Features

skimmed into plaster-
board ceiling (trimless)

aluminium
powder-coated 
halogen-free cable

EN   Luminaire housing made of extruded 
aluminium profile in 2 different widths; for 
trimless installation in plasterboard ceilings; 
suitable for ceiling thickness of 8-25 mm; 
surface white powder coated; luminaire profile 
for mounting available in advance; remaining 
luminaire components mounted without tools; 
with specially computed, asymmetrical reflec-
tor for homogeneous lighting intensity; reflec-
tor in matt anodised aluminium, installation 
without tools; energy-efficient LEDs with high 
colour rendering; binning <3 step MacAdam; 
available in the light colours 3000 K and 
4000 K; CRI > 80; min. 90 % of the luminous 
flux after 50,000 hours; protection class IP 20; 
PC I; optional DALI dimmable

DE   Leuchtenkörper aus Aluminiumstrang-
pressprofil in 2 unterschiedlichen Breiten; 
geeignet für den randlosen Einbau in Gipskar-
tondecken; geeignet für Deckenstärken von 
8-25 mm; Oberfläche weiß pulverbeschichtet; 
Leuchtenprofil für Montage vorab lieferbar; 
restliche Leuchtenkomponenten werkzeuglos 
montierbar; mit speziell berechnetem, asym-
metrischem Reflektor für homogene vertikale 
Beleuchtungsstärken; Reflektor aus matt 
eloxiertem Reinaluminium, werkzeuglos 
einsetzbar; energieeffiziente LEDs mit hoher 
Farbwiedergabe; Binning < 3-Step MacAdam; 
lieferbar in den Lichtfarben 3000 K und 
4000 K; CRI > 80; min. 90 % des Lichtstromes 
nach 50.000 h Lebensdauer; Schutzart IP 20; 
SK I; optional DALI-dimmbar
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xal.com/frame-wallwasher

FRAME 80 
SYSTEM

� page 390

FRAME 120 
SYSTEM

� page 424

GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

ELECTRICAL

PHYSICAL

recessed
IP 20
opt. concrete installation housing

non DIM, DIM DALI

asymmetric illumination

L90 / 50.000 h

Quickinfo 

LED

Mid-power LED
up to 120 lm/W
3000 K, 4000 K
CRI > 80 (CRI > 90 on request) 
Binning < 3-Step MacAdam

F�AME 80 / 120
WALLWASHE�

aluminium
anodised
powder-coated 
halogen-free cable

EN   Luminaire housing made of extruded alu-
minium profile in 2 different widths; recessed 
luminaire with trim; suitable for ceiling 
thickness of 8-25 mm; surface white powder 
coated or natural anodised aluminium; lumi-
naire profile for mounting available in advance; 
remaining luminaire components mounted 
without tools; with specially computed, asym-
metrical reflector for homogeneous lighting 
intensity; reflector in matt anodised aluminium, 
installation without tools; energy-efficient 
LEDs with high colour rendering; binning <3 
step MacAdam; available in the light colours 
3000 K and 4000 K; CRI > 80; min. 90 % of 
the luminous flux after 50,000 hours; protec-
tion class IP 20; PC I; optional DALI dimmable

DE   Leuchtenkörper aus Aluminiumstrang-
pressprofil in 2 unterschiedlichen Breiten; Ein-
bauleuchte mit umlaufendem Rand; geeignet 
für Deckenstärken von 8-25 mm; Oberfläche 
weiß pulverbeschichtet oder Aluminium Natur 
eloxiert; Leuchtenprofil für Montage vorab lie-
ferbar; restliche Leuchtenkomponenten werk-
zeuglos montierbar; mit speziell berechnetem, 
asymmetrischem Reflektor für homogene 
vertikale Beleuchtungsstärken; Reflektor aus 
matt eloxiertem Reinaluminium, werkzeuglos 
einsetzbar; energieeffiziente LEDs mit hoher 
Farbwiedergabe; Binning < 3-Step MacAdam; 
lieferbar in den Lichtfarben 3000 K und 
4000 K; CRI > 80; min. 90 % des Lichtstromes 
nach 50.000 h Lebensdauer; Schutzart IP 20; 
SK I; optional DALI-dimmbar
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MINO X

GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

ELECTRICAL

PHYSICAL

recessed
IP 20

aluminium
powder-coated
halogen-free cable

non DIM, DIM DALI

L90 / 50.000 h

Quickinfo 

xal.com/mino-x

MINO X 
SYSTEM

� page 476

LED

Mid-power LED
up to 117 lm/W
3000 K, 4000 K, tunable white
CRI > 80 (CRI > 90 on request) 
Binning < 3-Step MacAdam

Features

570
570

600

600

made for "Rockfon® 
System X"

direct illumination
PMMA cover opal, microprismatic
CSC cover jut-out

EN   Luminaire housing made of extruded alu-
minium profile; surface white powder coated; 
specially developed for use in Rockfon® 
System X recessed ceiling systems; individual 
adjustment possible; with snap-in mounting 
brackets for easy mounting without tools; LED 
lighting insert consisting of highly reflective 
coated extruded profile for improved thermal 
management; HPO (High Performance Opal) 
cover for uniform illumination; micro prismatic 
PMMA cover for reducing luminance; energy-
efficient LEDs with high colour rendering; 
binning <3 step MacAdam; available in the 
light colours 3000 K and 4000 K, optionally 
with tunable-white diodes (3000-6000 K); 
CRI > 80; min. 90 % of the luminous flux after 
50,000 hours; protection class IP 20; PC I; 
operating unit installed in attached, sliding 
aluminium housing; easy electrical connection 
through plug and play system; optional DALI 
dimmable

DE   Leuchtenkörper aus Aluminiumstrang-
pressprofil; Oberfläche weiß pulverbeschich-
tet; speziell für Einsatz in Rockfon® System X 
Deckeneinbausystemen konzipiert; individuelle 
Anpassung möglich; mit Snap-In Einbaubügel 
für einfache und werkzeuglose Montage; LED 
Lichteinsatz bestehend aus hochreflektierend 
lackiertem Strangpressprofil für verbessertes 
Thermomanagement; HPO (High Performance 
Opal) Abdeckung für homogene Ausleuch-
tung; mikroprismatische PMMA Abdeckung 
zur Reduktion der Leuchtdichte; energie-
effiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; 
Binning < 3-Step MacAdam; lieferbar in den 
Lichtfarben 3000 K und 4000 K, optional mit 
Tunable-White Bestückung (3000-6000 K); 
CRI > 80; min. 90 % des Lichtstromes nach 
50.000 h Lebensdauer; Schutzart IP 20; SK 
I; Betriebsgerät in aufgesetztem, verschieb-
baren Aluminiumgehäuse verbaut; einfacher 
elektrischer Anschluss durch Plug&Play 
System; optional DALI-dimmbar

EINBAULEUCHTEN / WALLWASHER
RECESSED LUMINAIRES / WALLWASHER
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03
ANBAU- / PENDELSTRAHLER
SURFACE MOUNTED AND SUSPENDED SPOTLIGHTS
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SASSO TOP
CEILING
xal.com/sasso-top-ceiling

Description

GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

LED

ELECTRICAL

PHYSICAL

surface mounted
IP 20
light engine exchangeable

aluminium
powder-coated 

non DIM, DIM DALI

beam angle 17°, 24°, 36° (MIDI)
beam angle 14°, 25°, 41° (MAXI)
optical accessories

L80 / 50.000 h

COB LED module
up to 100 lm/W
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI > 90
Binning < 3-Step MacAdam

Quickinfo 

EN   Cylindrical surface mounted spotlights 
made of aluminium; installation without tools in 
housing with ball catch system; surface white 
or black powder coated; COB (Chip on Board) 
technology for maximum efficiency; no forma-
tion of multiple shadows; energy-efficient 
LEDs with high colour rendering; binning < 3 
step MacAdam; available in the light colours 
2700 K, 3000 K and 4000 K; CRI > 90; min. 
80 % of the luminous flux after 50,000 hours; 
high quality aluminium reflector with spherical 
facet finish; high gloss anodised; precise 
radiation characteristic with three different 
beam angles; installed and exchanged without 
tools; protection class IP 20; PC I; optional 
DALI dimmable

DE   Zylindrischer Aufbaustrahler aus Alumi-
nium; werkzeuglose Montage im Gehäuse 
durch Kugelschnappsystem; Oberfläche weiß 
oder schwarz pulverbeschichtet; passive 
Kühlung der LEDs durch optimierte Kühlkör-
pergeometrie; COB (Chip on Board) Techno-
logie für höchste Effizienz; keine Bildung von 
Mehrfachschatten; energieeffiziente LEDs 
mit hoher Farbwiedergabe; Binning < 3-Step 
MacAdam; lieferbar in den Lichtfarben 2700 K, 
3000 K und 4000 K; CRI > 90; min. 80 % des 
Lichtstromes nach 50.000 h Lebensdauer; 
hochwertiger Aluminiumreflektor mit sphäri-
scher Facettenoptik; hochglänzend eloxiert; 
präzise Abstrahlcharakteristik mit drei 
verschiedenen Ausstrahlwinkeln; werkzeuglos 
einsetz- bzw. austauschbar; Schutzart IP 20; 
SK I; optional DALI-dimmbar

ANBAU� / PENDELSTRAHLER
SURFACE MOUNTED AND SUSPENDED SPOTLIGHTS
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SASSO TOP
SUSPENDED
xal.com/sasso-top-suspended

Description

GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

LED

ELECTRICAL

PHYSICAL

suspended
IP 20
light engine exchangeable

aluminium
powder-coated 

non DIM, DIM DALI
transparent power cable

beam angle 17°, 24°, 36° (MIDI)
beam angle 14°, 25°, 41° (MAXI)
optical accessories

L80 / 50.000 h

COB LED module
up to 100 lm/W
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI > 80, CRI > 90
Binning < 3-Step MacAdam

Quickinfo 

EN   Cylindrical spotlight made of aluminium; 
Suspended luminaire with 2000 mm cable 
suspension; 5x0,75 mm²; surface white or 
black powder coated; passive cooling of LEDs 
with optimised heat sink geometry; COB (Chip 
on Board) technology for maximum efficiency; 
no formation of multiple shadows; energy-
efficient LEDs with high colour rendering; 
binning < 3 step MacAdam; available in the 
light colours 2700 K, 3000 K and 4000 K; 
CRI > 90; min. 80 % of the luminous flux 
after 50,000 hours; high quality aluminium 
reflector with spherical facet finish; high gloss 
anodised; precise radiation characteristic 
with three different beam angles; installed 
and exchanged without tools; protection class 
IP 20; PC I; optional DALI dimmable

DE   Zylindrischer Strahler aus Aluminium; 
Pendelleuchte mit 2000 mm Seilabhängung; 
5x0,75 mm²; Oberfläche weiß oder schwarz 
pulverbeschichtet; passive Kühlung der LEDs 
durch optimierte Kühlkörpergeometrie; COB 
(Chip on Board) Technologie für höchste Effi-
zienz; keine Bildung von Mehrfachschatten; 
energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwie-
dergabe; Binning < 3-Step MacAdam; liefer-
bar in den Lichtfarben 2700 K, 3000 K und 
4000 K; CRI > 90; min. 80 % des Lichtstro-
mes nach 50.000 h Lebensdauer; hochwerti-
ger Aluminiumreflektor mit sphärischer Facet-
tenoptik; hochglänzend eloxiert; präzise 
Abstrahlcharakteristik mit drei verschiedenen 
Ausstrahlwinkeln; werkzeuglos einsetz- bzw. 
austauschbar; Schutzart IP 20; SK I; optional 
DALI-dimmbar

ANBAU� / PENDELSTRAHLER
SURFACE MOUNTED AND SUSPENDED SPOTLIGHTS
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KA�O
TOP
xal.com/karo-top

Description

GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

LED

ELECTRICAL

PHYSICAL

surface mounted
IP 20
light engine exchangeable

aluminium
powder-coated 

non DIM, DIM DALI

beam angle 17°, 24°, 36°
optical accessories

L80 / 50.000 h

COB LED module
up to 77 lm/W
2700 K, 3000 K
CRI > 90
Binning < 3-Step MacAdam

Quickinfo 

EN   Cubic surface mounted spotlight 
made of aluminium; surface white or black 
powder coated; passive cooling of LEDs with 
optimised heat sink geometry; COB (Chip on 
Board) technology for maximum efficiency; 
no formation of multiple shadows; energy-
efficient LEDs with high colour rendering; bin-
ning < 3 step MacAdam; available in the light 
colours 2700 K and 3000 K; CRI > 90; min. 
80 % of the luminous flux after 50,000 hours; 
high quality aluminium reflector with spherical 
facet finish; high gloss anodised; precise 
radiation characteristic with three different 
beam angles; installed and exchanged without 
tools; protection class IP 20; PC I; optional 
DALI dimmable

DE   Kubischer Aufbaustrahler aus Alumi-
nium; Oberfläche weiß oder schwarz pulver-
beschichtet; passive Kühlung der LEDs durch 
optimierte Kühlkörpergeometrie; COB (Chip 
on Board) Technologie für höchste Effizienz; 
keine Bildung von Mehrfachschatten; ener-
gieeffiziente LEDs mit hoher Farbwieder-
gabe; Binning < 3-Step MacAdam; lieferbar 
in den Lichtfarben 2700 K und 3000 K; CRI > 
90; min. 80 % des Lichtstromes nach 50.000 h 
Lebensdauer; hochwertiger Aluminiumre-
flektor mit sphärischer Facettenoptik; hoch-
glänzend eloxiert; präzise Abstrahlcharakte-
ristik mit drei verschiedenen Ausstrahlwinkeln; 
werkzeuglos einsetz- bzw. austauschbar; 
Schutzart IP 20; SK I; optional DALI-dimmbar

ANBAU� / PENDELSTRAHLER
SURFACE MOUNTED AND SUSPENDED SPOTLIGHTS
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G�ID
SU�FACE
xal.com/grid

glare-control by 
cone-shaped opening

Description

FeaturesGRID-IN

� page 108

DOT

� page 272

GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

LED

ELECTRICAL

PHYSICAL

surface mounted
IP 20

aluminium composite panel

DIM DALI

direct illumination
lens optics
glare reduction

L70 / 50.000 h

High-power LED
up to 55 lm/W
3000 K
CRI > 80
Binning < 3-Step MacAdam

Quickinfo 

EN   Square luminaire with aluminium com-
posite panel; ultra low-profile design; surface 
of the composite board black or white high 
gloss or brushed aluminium; energy-efficient 
LEDs with high colour rendering; binning < 3 
step MacAdam; available in the light colour 
3000 K; CRI > 80; min. 70 % of the luminous 
flux after 50,000 hours; inset LED single 
light points arranged symmetrically; optimum 
glare-free lighting levels by black reflector; 
nevertheless increased efficiency through 
special lens technology; inserted lenses with 
wide radiation characteristic; luminaire with 
2 cable openings and plug-in terminals for 
through wiring; protection class IP 20; PC I; 
DALI dimmable

DE   Quadratische Leuchte mit Aluminium-Ver-
bundplatte; sehr flache Bauform; Oberfläche 
der Verbundplatte schwarz Hochglanz, weiß 
Hochglanz oder gebürstetes Aluminium; ener-
gieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; 
Binning < 3-Step MacAdam; lieferbar in der 
Lichtfarbe 3000 K; CRI > 80; min. 70 % des 
Lichtstromes nach 50.000 h Lebensdauer; 
zurückversetzte LED Einzellichtpunkte sym-
metrisch angeordnet; optimale Entblendung 
durch schwarzen Stufenreflektor; dennoch 
erhöhte Effizienz durch spezielle Linsentech-
nik; eingesetzte Linsen mit breiter Strahlungs-
charakteristik; Leuchte mit 2 Kabelöffnungen 
und Steckklemme für Durchgangsverdrah-
tung; Schutzart IP 20; SK I; DALI-dimmbar

ANBAU� / PENDELSTRAHLER
SURFACE MOUNTED AND SUSPENDED SPOTLIGHTS



210

BO 55 BASIC 
SU�FACE /  
CEILING

glare-free due to  
recessed LED

Quickinfo 

GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

LED

ELECTRICAL

PHYSICAL

aluminium
powder-coated 

direct illumination
beam angle 6°, 14°, 23°, 33°

L80 / 50.000 h

COB LED module
up to 80 lm/W
2700 K, 3000 K
CRI > 90
Binning < 3-Step MacAdam

non DIM

xal.com/bo-55-basic

Description

Features

surface mounted
IP 20
several mounting options

BO 55 BASIC
TRACK

� page 538

EN   Spotlight element in die-cast aluminium; 
surface white or black powder coated; 
spotlight head 355° rotatable and 85° tiltable; 
converter integrated into spotlight head; COB 
(Chip on Board) technology for maximum 
efficiency; no formation of multiple shadows;
energy-efficient COB LEDs with high colour 
rendering; binning < 3 step MacAdam; avail-
able in the light colours 2700 K and 3000 K; 
CRI > 90; min. 80 % of the luminous flux after 
50,000 hours; high quality aluminium reflector 
with spherical facet finish; precise radiation 
characteristic with four different beam angles; 
installed and exchanged without tools; protec-
tion class IP 20; PC II

DE   Strahlerelement aus Aluminiumdruckguss; 
Oberfläche weiß oder schwarz pulverbe-
schichtet; Strahlerkopf 355° dreh- und 180° 
schwenkbar; Konverter im Strahlerkopf 
integriert; COB (Chip on Board) Technologie 
für höchste Effizienz; keine Bildung von 
Mehrfachschatten; energieeffiziente LEDs 
mit hoher Farbwiedergabe; Binning <  3-Step 
MacAdam; lieferbar in der Lichtfarbe 
2700 K und 3000 K; CRI > 90; min. 80 % des 
Lichtstromes nach 50.000 h Lebensdauer; 
hochwertiger Reflektor mit sphärischer 
Facettenoptik; präzise Abstrahlcharakteristik 
mit vier verschiedenen Ausstrahlwinkeln; 
werkzeuglos einsetz- bzw. austauschbar; 
Schutzart IP 20; SK II

ANBAU� / PENDELSTRAHLER
SURFACE MOUNTED AND SUSPENDED SPOTLIGHTS
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DIS
xal.com/dis

Description

Features
DIS
TRACK

� page 558

GENERAL

OPTICAL

ESTIMATED LED LIFETIME

LED

ELECTRICAL

PHYSICAL

surface mounted
IP 20
several mounting options

aluminium
powder-coated 

non DIM, DIM DALI

beam angle 23°, 36°
lens optics 

L80 / 50.000 h

COB LED module
up to 63 lm/W
3000 K
CRI > 90
Binning < 3-Step MacAdam

Quickinfo 

lens optics

EN   Disk-shaped spotlight element in die-cast 
aluminium; installation without tools in surface 
mounted housing with ball catch system; 
360° rotatable and 85° tiltable; surface white 
or black powder coated; luminaire head with 
chrome option; installation also possible in 
recessed housings; passive cooling of LEDs 
with optimised heat sink geometry; COB (Chip 
on Board) technology for maximum efficiency; 
no formation of multiple shadows; energy-
efficient LEDs with high colour rendering; 
binning < 3 step MacAdam; available in the 
light colour 3000 K; CRI > 90; min. 80 % of the 
luminous flux after 50,000 hours; high quality 
single lens; precise radiation characteristic 
with two different beam angles; protection 
class IP 20; PC II; optional DALI dimmable

DE   Scheibenförmiges Strahlerelement aus 
Aluminiumdruckguss; werkzeuglose Montage 
im Aufbaugehäuse durch Kugelschnapp-
system; 360° dreh- und 85° schwenkbar; 
Oberfläche weiß oder schwarz pulverbe-
schichtet; Leuchtenkopf wahlweise in chrom; 
Einbau auch in Einbaugehäusen möglich; 
passive Kühlung der LEDs durch optimierte 
Kühlkörpergeometrie; COB (Chip on Board) 
Technologie für höchste Effizienz; keine Bil-
dung von Mehrfachschatten; energieeffiziente 
LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Binning 
<  3-Step MacAdam; lieferbar in der Lichtfarbe 
3000 K; CRI > 90; min. 80 % des Lichtstromes 
nach 50.000 h Lebensdauer; hochwertige 
Einzellinse; präzise Abstrahlcharakteristik 
mit zwei verschiedenen Ausstrahlwinkeln; 
Schutzart IP 20; SK II; optional DALI-dimmbar

ANBAU� / PENDELSTRAHLER
SURFACE MOUNTED AND SUSPENDED SPOTLIGHTS
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218

Quickinfo 

CO�D

GENERAL

OPTICAL

LED

ELECTRICAL

PHYSICAL

suspended
IP 20
several mounting options

aluminium
chrome
glass cover

non DIM

direct illumination 
beam angle 28°, 33°
lens optics

High-power LED / COB LED module 
up to 64 lm/W
2700 K
CRI > 80
Binning < 3-Step MacAdam

ESTIMATED LED LIFETIME

L70 / 50.000 h (CORD)
L80 / 50.000 h (CORD MEDIUM)

xal.com/cord

218 ANBAU� / PENDELSTRAHLER
SURFACE MOUNTED AND SUSPENDED SPOTLIGHTS

EN   Decorative suspended luminaire in 
aluminium and blown glass cylinder with wavy 
surface; glass cylinder available in 4 colours; 
Suspended luminaire with 2000 mm cable 
suspension; passive cooling of LEDs with 
optimised heat sink geometry; energy-efficient 
LEDs with high colour rendering; binning < 3 
step MacAdam; available in the light colour 
2700 K; min. 70 % or 80 % (CORD MEDIUM) of 
the luminous flux after 50,000 hours; protec-
tion class IP 20; PC III; Converter included in 
canopy, either recessed or surface mounted 
version or as a profile for multiple suspension

DE   Dekorative Pendelleuchte aus Aluminium 
und mundgeblasenem Glaszylinder mit 
gewellter Oberfläche; Glaszylinder in 4 Farben 
verfügbar; Pendelleuchte mit 2000 mm 
Seilabhängung; passive Kühlung der LEDs 
durch optimierte Kühlkörpergeometrie; ener-
gieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; 
Binning < 3-Step MacAdam; lieferbar in 
der Lichtfarbe 2700 K; min. 70 % bzw. 80 % 
(CORD MEDIUM) des Lichtstromes nach 
50.000 h Lebensdauer; Schutzart IP 20; 
SK III; Konverter im Baldachin enthalten, 
wahlweise als Einbau- oder Aufbauvariante 
bzw. als Profil für Mehrfachabhängung



Description 

220

TULA 

Quickinfo 

GENERAL

OPTICAL

LED

ELECTRICAL

PHYSICAL

suspended
IP 20
several mounting options

aluminium
chrome
powder-coated

direct illumination 
beam angle 28°, 33°
lens optics

High-power LED / COB LED module 
up to 64 lm/W
2700 K
CRI > 80

non DIM

ESTIMATED LED LIFETIME

L70 / 50.000 h (TULA NANO)
L80 / 50.000 h (TULA MICRO)

xal.com/tula

220 ANBAU� / PENDELSTRAHLER
SURFACE MOUNTED AND SUSPENDED SPOTLIGHTS

EN   Decorative suspended luminaire in 
aluminium; surface polished chrome, black 
or grey powder coated; Suspended luminaire 
with 2000 mm cable suspension; passive 
cooling of LEDs with optimised heat sink 
geometry; energy-efficient LEDs with high 
colour rendering; binning < 3 step MacAdam; 
available in the light colour 2700 K; min. 70 % 
or 80 % (TULA MICRO) of the luminous flux 
after 50,000 hours; protection class IP 20; 
PC III; Converter included in canopy, either 
recessed or surface mounted version or as a 
profile for multiple suspension

DE   Dekorative Pendelleuchte aus Aluminium; 
Oberfläche chrom poliert, schwarz oder 
grau pulverbeschichtet; Pendelleuchte mit 
2000 mm Seilabhängung; passive Kühlung der 
LEDs durch optimierte Kühlkörpergeometrie; 
energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwie-
dergabe; Binning < 3-Step MacAdam; liefer-
bar in der Lichtfarbe 2700 K; min. 70 % bzw. 
80 % (TULA MICRO) des Lichtstromes nach 
50.000 h Lebensdauer; Schutzart IP 20; SK III; 
Konverter im Baldachin enthalten, wahlweise 
als Einbau- oder Aufbauvariante bzw. als Profil 
für Mehrfachabhängung
















































































































































































































































































































