DOMACE
VIDEOTELEFONY

BEZPECNOST A KOMFORT
NA PRVOM MIESTE




CLASSE 300X Wik

Moderné a uzivatelsky

prijemne ovladanie:

m jednoducho dostupné
zakladneé funkcie

m 7" dotykova obrazovka

Na nastennu aj stolni montaz

grafit
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JEDNODUCHE A INTUITIVNE OVLADANIE

» Jednoduché nastavenie pomocou dotykovej obrazovky
a prisposobenie konkrétnym potrebam

Rozsirené funkcie dostupné
pomocou dotykovej obrazovky:
m zdznamnik

m kamery
= interkom (az 40 ucastnikov) Rychle zapnutie/vypnutie funkcii:
= zapinanie dalSich zariadeni, ako je osvetlenie, m zvonenie
garazové brany... (az 50) m zaznamnik
m spravy m profesionalne Studio

Zakladné funkcie ovladané intuitivnymi ikonami Tlacidla pre rychlu volbu:

na celnej strane telefonu: m zapnutie konkrétneho zariadenia
m otvorenie dveri m zobrazenie urcitej kamery

m osvetlenie m interkomové volania

= funkcie pre cyklické zobrazenie kamier v systéme na konkrétneho Ucastnika

m prijatie/ukoncenie hovoru
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CLASSE 300X Wik

ZAVOLAJTE SPAT
K SEBE DOMOV

Zostante v kontakte s blizkymi, ktori
sU doma, nech uz ste kdekolvek.

Ahoj, tak ako bolo
dnes v Skole?

OTVORTE
BRANU

Prichaddzate domov a nemozete najst
dialkové ovladanie vjazdovej brany?
Ziadny problém, aj tuto funkciu teraz
zvladne vas smartfon spolu

s telefonom Classe 300X WiFi.

PRIJMITE HOVOR POHODLNE
DOMA NA POHOVKE

Nové funkcie telefonu

Classe 300X WiFi

vam davaju absolutnu volnost
pohybu. Domovy videosystém
ovladajte kdekolvek v dome.

Dobry den, Anna,
hned vam otvorim!
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CLASSE 300X Wik

... ALEBO KDEKOLVEK SKONTROLUJTE, KTO ZABUDLI STE

VO SVETE JE U VAS DOMA ZALIAT ZAHRADU
ALEBO ZHASNUT

Budte zastihnutelni kdekolvek Pomocou kamier videosystému VONKAJSIE SVETLA?

vo svete. Staci vam na to chytry mate vzdy prehlad, ¢o sa doma deje.

telefon s datovym pripojenim. V horSom pripade oboje,

ale to nevadi. S aplikaciou
.Door Entry” moZete zapinat
osvetlenie a zavlaZovaci systém
z celého sveta.

L

POZNAMKA: Mézete kontrolovat vietky kamery POZNAMKA: Cas, pocas ktorého bude osvetlenie
pripojené do 2-vodicového systému. alebo zavlaZzovanie zapnuté, mdzete nastavit.
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CLASSE 300X Wik

RAFINOVANY
popis

ZNACKOVA
kvalita

MODERNA ESTETIKA
pocit kvality

PREMENLIVY
efekt

SKRYTA
technoldgia

Odolnost Odolnost proti v
Giprava so zliatinou Zamak ochranny stupen (IP54]

-

ZARIADENIA NA VYSOKEJ UROVNI

VELKY DORAZ
na interakciu

Odolnost
ochranny stupef (IK 10)
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POKROCIL
FUNKCIE

SIROKOUHLA KAMERA OTVARANIE ZAMKU DVERI

Otvaranie zdmku dveri pomocou farebnych
elektronickych kluceniek alebo Cipov.
Viac bezpecnosti a komfortu pre vSetkych obyvatelov.

@ <
og.. @

Horizontalne a vertikalne zorné pole.
Jednoduché pouzivanie pre deti a osoby
s roznym druhom postihnutia.
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STANDARDN
VIDEOSADY
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10" FAREBNY
DOTYKOVY DISPLEJ

- handsfree

- screensaver hodiny

- pamat na zaznamenanie fotografie
a hlasu prichadzajlceho

- 6 typov zvonenia + vlastné MP3

- slot pre SD kartu

-viacnastr. 4

: FAMILY FAMILY
1 2 M

—

lwgrand LY

VSTUPNY PANEL

- strieska proti dazdu

- povrchovy panel vtensom a modernejSom dizajne,
v hlinikovom vyhotoveni s krytim P44, IKO7

- farebna kamera s podsvietenim na no¢né videnie

- mikrofén s vysokou citlivostou

7 FAREBN\:( HANDSFREE
/RKADLOVY DISPLEJ

- nastavenie jasu, farby, hlasitosti
(12 typov zvonenia, moznost Uplného stisenia)
- otvorenie dver{
- hovor/Interkom
- aktivacia kamery na vonkajsej jednotke
- otvorenie garadZovej brany alebo vstupného vchodu
- zapnutie svetla

CCTV KAMERA

- zorny uhol: 80°

- no¢né videnie

- infraCervené osvetlenie: 15 m, napéjanie: 10V,
prevadzkova teplota: -25 °C/+70 °C

- rozmery: 65 mm x 65 mm x 155 mm




Olegrand’

2-vodicova video vstupna sada 7” 2-vodicova video vstupna sada 10”
zrkadlovy efekt/1 - 2 byty dotykova s pamétou/1 - 2 byty

"
-
o
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3693 30

3692 30
VNUTORNA JEDNOTKA:
- 10" farebny dotykovy displej (obj. €. 3 693 35)
869220 - vhodny pre 1 - 2 byty e
VNUTORNA JEDNOTKA: - napajanie zo zasuvky 230 V pomocou adaptéra
- 7" displej - zrkadlovy efekt (obj. &. 3 692 25) (pribalené konektory na predizenie kabla)
- vhodny pre 1 - 2 byty - handsfree
- napajanie zo zasuvky 230 V pomocou adaptéra - screensaver hodiny
(pribalené konektory na prediZenie kabla) - pamét na zaznamenanie fotografie a hlasu prichadzajiceho
- handsfree - nastavenie hlasitosti zvonenia, jasu a kontrastu
- nastavenie hlasitosti zvonenia, jasu a kontrastu (zvuk moZno Uplne vypnut)
(zvuk mozZno Uplne vypnut) - vyber zo 6 typov zvonenia + moznost vlastného MP3 zvonenia
- vyber z 12 typov zvonenia - slot pre SD kartu
- otvaranie dveri a gardzovej brany alebo druhého vchodu - otvaranie dveri a gardzovej brany alebo druhého vchodu
- povrchova montaz - povrchova montaz
- moznost pridania 2 dalSich vnatornych jednotiek - moznost pridania 2 dalSich vnatornych jednotiek
- moznost interkomu medzi vnatornymi jednotkami - moznost interkomu medzi vnatornymi jednotkami
- moznost pripojit pridavnd analégovd kameru (obj. €. 3 694 00) - moznost pripojit pridavnid analégovd kameru (obj. €. 3 694 00)
- moznost dokdpit pridavny vstupny panel (obj. €. 3 693 39) - moznost dokupit pridavny vstupny panel (obj. ¢. 3 693 39)
VONKAJS| PANEL: VONKAJS| PANEL:
- novy dizajn - novy dizajn
- povrchova montaz - povrchova montaz
- strieSka proti dazdu - strieSka proti dazdu
- krytie IP44, 1K07 - krytie P44, IK0O7
- nastavenie hlasitosti komunikacie - nastavenie hlasitosti komunikacie
- 2 tlacidla pre 1 - 2 byty - 2 tlacidla pre 1 - 2 byty
Bal. obi.¢.  Videosada 7” gierna Bal. Obj.¢. | Videosada 10”
1 3692 20 Videosada 7” zrkadlovy efekt 1 3693 30 Videosada 10” dotykova s pamatou
1 3692 25 Pridavna vnutorna jednotka 7” 1 3693 35 Pridavna vnutorna jednotka 10”
Videosada 7” biela PrisluSenstvo
1 3692 30 Videosada 7” biela 1 3694 00 Pridavna analdégova kamera
1 3692 35 Pridavna vnutorna jednotka biela 1 8693 39 Pridavny vstupny panel
1 3749 00 Elektricky zamok 12 V AC
PrisluSenstvo
1 3694 00 Pridavna analdgova kamera

1 3693 39 Pridavny vstupny panel
1 3749 00 Elektricky zamok 12 V AC
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2-vodicova video vstupna sada 1 - 2 byty

schéma zapojenia
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2-vodicova video vstupna sada 1 - 2 byty

schéma zapojenia

STANDARDNE VIDEO SADY

m 2-vodicova kabeldaz medzi panelom a telefonom
= Mozno vyuzit existujucu kabelaz

= Mozno pouzit na ndhradu starych klasickych zvoncekov
video systémom

Vstupny panel

2 EL zdmok

Handsfree video telefon

o W

Adaptér
do zasuvky
= | 230VAC/30VDC 2 )

LUBOVOLNE UMIESTNENIE NAPAJACIEHO ZDROJA

Konektor na pripojenie
videotelefonu
(stigast dodavky)

/Pred(iene o B
napéjacieho kabla Na spojenie pouZzite
obycajné svorky

N\

Napéjaci adaptér
(sucast dodavky)

Konektory na pripojenie
napéajacieho adaptéra
(sGi¢ast dodavky)

-
-
i
Q

Na spojenie pouzite
obycajné svorky
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PROFESIONALNE SADY o ,
VIDEOSADY PRE VIACGENERACNE RODINNE DOMY
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Bal. Obj.&.  CLASSE 300X WiFi- LINEA 3000 videosada Bal. Obj.¢.  CLASSE 300X WiFi video
s handsfree s presmerovanim hovoruna vnitorné jednotky
smartfan a klucenkami na odomykanie dveri 1 344642 2-vodicova/WiFi handsfree video vnatorna
Sada s handsfree pre 1 rodinu obsahuije: jednotka s induk&nou sluékou, 7* dotykovou
Classe 300X13E video vnutornu jednotku vo obrazovkou s LCD displejom a zaznamnikom
svetlej Uprave s WiFi, handsfree, induk&nou vstupného videosystému s audio/video
sluckou, so 7" dotykovou obrazovkou s LCD pamatou — svetlé vyhotovenie.
displejom a zaznamnikom videosystému 1 3 446 43 Ako polozka 344642, ale v tmavom
na otvaranie dveri s pamatou na audio/ vyhotoveni.

videohovory; LINEA 3000 panel s tlacidlami
s prednym krytom zo zinkovej zliatiny

Zamak, so Sirokouhlou farebnou kamerou LINEA 3000 Pridavny vstupny video panel

a bezkontaktnou citackou a sadou 1 343091 Video panel LINEA 3000 pre 1-2 byty na
farebnych elektronickych kfuceniek a dvoma povrchovd montaZ, so sirokouhlou farebnou
elektronickymi Sipmi na odomykanie dveri. kamerou a ¢itackou el. klu¢eniek 125K na
Moznost konfigurovania intalacie pre 1 alebo max. 20 kluéeniek (6 farebnych kluceniek
2 rodiny. Na elektrické otvaranie dveri moze a 2 klugenkové disky st sudastou dodavky).
sluzit maximalne 20 kfu¢eniek (125 kHz) Predny kryt panelu je v Zamakovom
(vratane kfucenky na spravu systému). vyhotoveni. Stuperi ochrany panelu je IP54,
Menovky osvetlené bielym LED svetlom. IK10. K vstupnému panelu je mozné pripojit
InStalacia na stenu alebo zapustena so el. zamok 12-18 V (max. 30 ohm, pridrzny
Specialnym prislusenstvom: zapustena krabica prad 250 mA, 4A impulz).

(350020) s prislusnym ramom (343061) —
predavaju sa osobitne. Moznost montaze

strieky proti dazdu (343051) — predava sa Sada elektronickych kla¢eniek 125 kHz
osobitne. Panel s tlacidlami ma ochranny index . A
IP54 —ochranny index proti mechanickému ! Szl gs/%arlaenizsé?/re??ny(:h el. klaCeniek na

poskodeniu IK10. Vdaka pripojeniu na WiFi 1 3482 61
integrovanému vo vnutornej jednotke mozno

zariadenie pripojit k aplikacii Odomykania

dveri (Door Entry) — dostupna pre systemy

Android a /0S. Moznost spravovat hlavné Bal. Obj.&.  Komponenty na vyskladanie ekvivalentu video

funkcie vnutornej jednotky (prijimanie hovorov, sady vtmavom (antracitovom) vyhotoveni
otvaranie zamku dveri, aktivacia vstupného

Sada 2 ks el. diskov na otvaranie dveri
(napr. pre vlozenie do pefiazenky).

panelu/opakovanie a dalgie aktivacie). 1 3 446 43 2-vodi¢ova antracitova video vnutorna
Vnutorna jednotka méa audio/video pamat jednotka Classe 300X WiFi

a funkceiu indukénej slucky (ktora umozni 1 3460 50 Napajaci zdroj pre napajanie zbernice
pouzivanie aj fudom s nacivacimi pristrojm

vybavenymi polghou . , ) 1 363091 Video panel LINEA 3000 pre 1-2 byty na
Ma kapacitne kluce na ovladanie hlavnych povrchovi montaz, so Sirokouhlou farebnou
funkcii videosystému na otvaranie dveri: kamerou a gitackou el. klu&eniek 125K na
otvaranie zamku dveri, pripojenie handsfree, max. 20 kluceniek (6 farebnych kluceniek
aktivacia vstupného panelu/posuvama kamery a 2 klucenkové disky st sucastou dodavky).
a Oblubenej funkcie (moznost konfiguracie na Predny kryt panelu je v Zamakovom
aktivovanie rychlych akcii, ktoré sa vyuzivaju vyhotoveni. Stupen ochrany panelu je IP54,
najCastejSie — oviadanie osvetlenia schodiska, IK10. K vstupnému panelu je mozné pripojit
interkom, dalSie aktivacie). ) el. zamok 12-18 V (max. 30 ohm, pridrzny
Pristup ku konfiguracii, nastaveniam prud 250 mA, 4A impulz).

a funkciam pouzitim dotykového displeja

s grafickym rozhranim. Montaz na stenu alebo
na stél so $pecifickou podporou (344632) —
predava sa osobitne.

1 3639 11 Kompletna sada pre 1 rodinu
Jednoduchy prechod na systém pre 2 rodiny
kupou dalsej vnutornej jednotky (pozri rozsah
2-vodi¢ovych vnutornych jednotiek).




343051

Bal.

200 m

10

10

Obj. &.
3430 51
3430 61

3500 20

346050
346210

347400

336904

3501/1

3501/9

343061 350020

Prislusenstvo pre vstupné panely LINEA 3000
Strie$ka proti dazdu

Ramik pre zapustenu montaz panelu
LINEA 3000

InStalacna krabica pre zapustend montaz
panelu LINEA 3000

Doplnkové prislusenstvo
Napajaci zdroj pre napajanie zbernice

Relé pre pridavné zataZze (garazova brana,
osvetlenie prijazdovej komunikéacie...).
Napajanie zo zbernice. Beznapatovy kontakt
NO/NC 230V AC; 6A odporova zataz, 2A
induktivna zataz.

Prevodnik COAX/BUS pre pridavné
analégové kamery (len CCTV kamery, nie HD,
AHD a pod.)

2-vodic¢ovy kruteny BUS kabel. Odporu¢ame
pouzit pri vzdialenosti >40 m (pri pouZiti tohto
kabla vyrobca garantuje funkcnost az do
vzdialenosti 200 m medzi vonkaj$im panelom
a vnutornou jednotkou.

Konfigurator 1. (V pripade pouzitia 2
vstupnych panelov v 1 intalacii treba vlozit
do vstupného panelu do pozicie P druhy slot
zlava.)

Konfigurator 9. (V pripade pouzitia 2 a viac
vnutornych jednotiek v 1 domacnosti treba
vlozit do vstupného panelu do pozicie S).

A Group Brand | L1legrand’

343091+343051 343091+343061+350020

[clagigel]
P> Google play
#  Available on the
« App Store

ODOMYKANIE DVERI [DOOR ENTRY] je aplikacia, ktora vam umozni
prostrednictvom smartfénu ovladat volania pomocou vnitornej
jednotky videosystému na mieste alebo na dialku, alebo jednym
dotykom otvorit branu, aktivovat kamery Ci zapnut osvetlenie

s Casovacom v zdhrade. Konfiguracia aplikacie vyZaduje len par
krokov a vdaka serveru BTicino Cloud je pripojenie na dialku plne
automatizované a mozno ho ovladat so zachovanim maximalnej
Urovne bezpecnosti.
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vratniky.legrand.sk

ZISTITE VSETKO
0 POHODLNOM
A BEZPECNOM

BYVANI




HI' ADATE
SPOLAH VY

vratniky.legrand.sk

L1legrand

Legrand Slovensko, s. r. o.

Pandnska cesta 7

851 04 Bratislava 5

tel.: +421 232 153 601

e-mail: kontakt.bratislava(dlegrand.sk

pobocka Kosice

Alvinczyho ul. 12

040 01 KoSice

tel.: +421 5532 60 320

e-mail: kontakt.kosice(@legrand.sk

www.legrand.sk

VIDEOVRATNIK?

Zistite, ako byvat pohodlne a bezpecne

Na nas web sa rychlo dostanete naskenovanim QR kédu.
Staci vam na to smartfon a nainstalovana aplikacia

na Citanie kddov.

VID092018



[Rastislav Sabo - KELMAX

Kesovskd cesta 24
971 01 Prievidea

e-madil kelmoad@kelrnoxsk www kelrmicng sk tel.: +421 44919 288




