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Arelux è sempre più un valido 
interlocutore nel mondo del 
lighting, in grado di garantire 
un’ottima qualità e varietà.  

Le ragioni di questo successo 
sono rappresentate dai nostri 
apparecchi e stistemi, studiati 
per interpretare la luce come 
un’ulteriore dimensione dello 
spazio, un mezzo per mettere 
in scena diverse situazioni 
aggiundendo carattere ed 
ef�cacia.  

Le novità e gli af�namenti 
di prodotto sono tanti, da 
XAMBIT, passando per XPILL 
square e round, XUNO sytem, 
le nuove strip LED.

L’elenco è lungo, il consiglio 
migliore che possiamo darvi 
è quello di iniziare a sfogliare 
questo nuovo catalogo per 
scoprire tutte le soluzioni di 
Arelux. 

ARELUX este un interlocutor 
din ce în ce mai cunoscut 
în industria iluminatului, 
capabil s� garanteze o 
calitate excelent� �i varietatea 
produselor.

Motivele care stau la baza 
acestui succes sunt corpurile 
de iluminat �i sistemele 
noastre, concepute pentru 
a interpreta lumina ca o 
dimensiune suplimentar� 
a spa�iului, un mijloc de a 
pune în scen� diferite situa�ii, 
ad�ugând caracter �i e�cien��.

Inova�iile �i ra�n�rile 
produselor sunt numeroase, 
XAMBIT, XPILL round �i 
square, sistemul XUNO, noile 
benzi LED �ind doar câteva 
dintre nout��i.

Întreaga selec�ie este vast�, 
cel mai bun sfat pentru 
dumneavoastr� este s� r�sfoi�i 
noul catalog pentru a a�a toate 
solu�iile Arelux.

Arelux is an increasingly valid 
interlocutor in the world of 
lighting, able to guarantee 
excellent quality and variety.

The reasons behind this 
success are our �xtures 
and systems, designed to 
interpret light as an additional 
dimension of space, a means 
of staging different situations 
by adding character and 
effectiveness.

The innovations and 
re�nements of the products 
are numerous, XAMBIT, 
XPILL square and round, 
XUNO system, the new LED 
strips being just some of the 
novelties.

The entire selection is large, 
our best advice is for you 
to browse through this new 
catalog to learn all Arelux 
solutions.

www.arelux.ro

3

 





626 AT
638 AMP100
645 AMP200DMX
651 AT01WCC
651 AT02WCV
634 AT12/24
637 AT12/24 IP67
632 AT48
629 ATC/ATL
630 ATD 
646 ATD36.200-1200DMX
646 ATD50.500-1750DMX
632 AT IP65
635 ATN24
636 ATS
636 ATUS
648 CTP01WDIM
649 CTP02WRGBW
650 CTP03WRGBW
638 CTR001
643 CTR01DMXM
643 CTR02DMXS
647 CTR03WiFi
644 CTR10DMXM
645 CTR12DMXS
639 CTR104
640 CTR114
641 CTR124
642 CTR125
562 infrared switch /dimmer
558 LED strips accessories
408 microtrack
400 minitrack
631 PR350 
612 PRF002
588 PRF004
572 PRF005
590 PRF007
592 PRF008
594 PRF009
596 PRF010
566 PRF040 magnetic �xing
568 PRF041
570 PRF042
582 PRF050
584 PRF051
586 PRF052
574 PRF060
576 PRF061
578 PRF062
580 PRF063
598 PRF080
600 PRF100
602 PRF101
618 PRF110
606 PRF120
604 PRF130
608 PRF150
610 PRF151
614 PRF160
616 PRF161
560 touch switch/dimmer 
378 track  N
384 track recessed
490 waterproof accessories
118 xambit

138 xambit
190 xangle
486 xarea
282 xargo
672 xarrow accessories
664 xarrow AW10 LED
666 xarrow AW30 LED
668 xarrow AW40 LED
670 xarrow AW50 LED
206 xbar
452 xblade
392 xbrick
196 xbrix
494 xbubble
514 xburg
296 xcam
194 xcard
396 xcard mt
150 xcase
264 xclass
40 xclick m recessed/surface
26 xclick s recessed/surface
286 xclub
256 xcode recessed
166 xcode surface
622 xcombo
172 xcore
334 xcover
300 xcubik recessed
180 xcubik surface
394 xcup
470 xdeck
158 xdeco
284 xdeep
290 xdomino
530 xdot
246 xdown
304 xdrill
420 xedge
488 xeno
154 xeon
266 xevo round
270 xevo square
272 xface round
274 xface square
430 xfactory
434 xfactory line
476 xfade
276 x�at round
278 x�at square
522 x�ood
442 x�ow L
440 x�ow S
438 x�ow S/L
366 xfocus
186 xfocus surface
134 xfocus suspended
162 xform round
164 xform square
338 xframe
240 xgalaxy
368 xgamma
344 xgess ceiling
350 xgess maxi
352 xgess mini
348 xgess wall

208 xghost IP20
480 xghost IP65
320 xglow recessed
200 xglow surface
660 xgo10/20
214 xgrid
462 xground
468 xground RGB
260 xhalo recessed
168 xhalo surface
82 xhyde
450 xia
242 xkappa
312 xkeep
482 xkey
336 xkone
160 xkraft
510 xlane
250 xlead
86 xliner
448 xlobby
244 xmark
472 xmarker
236 xmaster
238 xmaxi
406 xmicro
318 xmicro recessed
204 xmini LED IP44
202 xmiro
374 xmove
398 xmove mt
390 xmuse
498 xnauta
456 xnetwork
198 xnitro
330 xnote
484 xpi
124 xpill round
144 xpill round
128 xpill square
148 xpill square
182 xpipe
310 xpixel
224 xplanet recessed
152 xplanet surface
424 xplanner
324 xpoli
496 xpool
414 xproof LED
418 xproof LED PMMA
460 xpuck
110 xrail
536 xribo IP20
540 xribo IP66
544 xribo zigzag IP65
174 xroll
98 xrope
662 xrun
502 xsailor
372 xshop
370 xshop LED
280 xside
316 xsky
252 xslide
176 xsmooth
554 xsnake 6x12

family index
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552 xsnake 10x10
556 xsnake 12x20
534 xsolis IP20
516 xspace
528 xspark
262 xstep recessed
170 xstep surface
356 xstone maxi
358 xstone mini
550 xstrip RGB+WW IP20
551 xstrip RGB+WW IP65
548 xstrip RGB IP20
549 xstrip RGB IP65
546 xstrip tuning white IP20
547 xstrip tuning white IP66
340 xtechno
228 xthema
506 xtimex
332 xton
192 xtoo
362 xtorch
518 xtown
104 xtrace
72 xtrim m recessed
56 xtrim s recessed
64 xtrim s  recessed/surface
60 xtrim s surface
188 xtwin
314 xtwist
212 xuno recessed
90 xuno system   
674 xup LED
308 xvector
512 xvega
178 xvoss
444 xwall
654 xway10
656 xway20
658 xway30
322 xwell
216 xwide
222 xwide IP65
220 xwide rim
132 xwide suspended
218 xwide UGR
294 xwok
478 xzip
364 xzoom

POWER SUPPLIES AND CONTROL GEARS

CONSTANT CURRENT DRIVERS
AT	 626

CONSTANT CURRENT DIMMABLE DRIVERS
ATC	 629
ATL	 629
ATD 	 630
PR350 	 631

WATERPROOF CONSTANT CURRENT DRIVERS
AT IP65	 632

DMX CONSTANT CURRENT DIMMABLE DRIVER
ATD36.200-1200DMX	 646
ATD50.500-1750DMX		 646

CONSTANT CURRENT WiFi DRIVER
AT01WCC	651

CONSTANT VOLTAGE DRIVERS
AT48	 632
AT12/24	 634 
ATN24	 635 
ATS	 636
ATUS	 636

CONSTANT VOLTAGE WiFi DRIVER
AT02WCV	651

WATERPROOF CONSTANT VOLTAGE DRIVERS
AT12/24 IP67	 637 

RGB/RGBW AMPLIFIER
AMP100	 638

RGB CONTROLLERS
CTR001	 638
CTR104	 639

DIMMER
CTR114	 640
CTR124	 641
CTR125	 642

DMX CONTROLLERS
CTR01DMXM	 643
CTR02DMXS	 643
CTR10DMXM	 644
CTR12DMXS	 645
AMP200DMX	 645

WiFi CONTROLLER
CTR03WiFi	 647

DIMMING TOUCH PANELS
CTP01WDIM	 648
CTP02WRGBW	 649
CTP03WRGBW	 650

TECHNICAL INFO   677    
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1 RECESSED, SURFACE AND SUSPENDED LIGHT SYSTEMS
SISTEME DE ILUMINAT ÎNCASTRATE, APARENTE �I SUSPENDATE
SISTEMI DI ILLUMINAZIONE AD INCASSO, PLAFONE E SOSPENSIONE

xclick m recessed/surface	  40

xrail	 110

xtrim s  recessed/surface	 64 xtrim s  surface	 60 xuno system	 90
xuno recessed at page 212

xclick s recessed/surface 	26

xtrace	 104 xtrim m recessed	 72 xtrim s recessed 	56

xhyde	 82

xrope	  98xliner	 86



NEW

NEW

NEW

NEW
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2 SUSPENDED LIGHT FITTINGS
CORPURI DE ILUMINAT SUSPENDATE
APPARECCHI LUMINOSI A SOSPENSIONE

xpill round		 124
surface versions at page 144

xfocus suspended		  134
xfocus surface at page 186, xfocus track at page 366

xambit		  118
surface versions at page 138

xpill square		  128
surface versions at page 148

xwide suspended 	132
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3 SURFACE MOUNTING LIGHT FITTINGS
CORPURI DE ILUMINAT APARENTE 
APPARECCHI LUMINOSI PER MONTAGGIO DI SUPERFICIE

xangle	 190xambit	 138
suspended versions at page 118

xpill round	 144
suspended versions at page 124

xpill square 148
suspended versions at page 128

xform round	 162

xcore	 172

xkraft	 160

xplanet surface	 152
xplanet recessed at page 224

xtwin	 188

xbar	 206

xform square	 164

xcubik surface	 180
xcubik recessed at page 300

xmini LED IP44	 204

xroll	 174 xsmooth	176

xvoss	 178

xdeco	 158

xmiro	 202

xstep surface	 170
xstep recessed at page 262

xnitro	 198

xeon	 154 xfocus surface	 186
xfocus suspended at page 134, track page 366

xpipe	 182

xtoo	 192

xbrix	 196 xcard	 194

xghost IP20	 208

xcase	 150 xcode surface	 166
xcode recessed at page 256

xhalo surface	 168
xhalo recessed at page 260 

xglow surface	 200
xglow recessed at page 320 

NEWNEW
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NEW NEW
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4 RECESSED LIGHT FITTINGS
CORPURI DE ILUMINAT ÎNCASTRATE
APPARECCHI LUMINOSI DA INCASSO

xgrid	 214

xwide IP65	 222

xplanet recessed	   224
xplanet surface at page 152

xwide rim	 220

xwide UGR	 218

xuno recessed	 212
xuno system at page 90

xwide	 216
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5 RECESSED DOWNLIGHTS
SPOTURI ÎNCASTRATE
INCASSI

xargo	 282

xcover	 334

xdrill	 304

xcam	 296

xcubik recessed	 300
xcubik surface at page 180

xevo round	 266

xclass	 264

xdeep	 284

xevo square	 270

xclub	 286

xdomino	290

xface round  272

xcode recessed	 256
xcode surface at page 166 

xdown	 246

xface square  274

x�at round	 276

xhalo recessed	 260
xhalo surface at page 168

x�at square	 278

xkeep	 312xkappa	 242

xmark	 244

xframe	 338

xkone	 336

xmaster	236

xgalaxy	240

xlead	 250

xmaxi	 238

xglow recessed	 320
xglow surface at page 200

xmicro recessed	   318
xmicro track at page 406

xnote	   330

NEW

NEW

NEW



xslide	 252
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6 GYPSUM OR CONCRETE LIGHT FITTINGS
CORPURI DE ILUMINAT DIN GIPS SAU CIMENT
APPARECCHI LUMINOSI IN GESSO O CEMENTO

xgess ceiling	 344

xstone mini	 358

xgess maxi	 350 xgess mini	 352 xgess wall	 348 xstone maxi	 356

xpoli	 324 xside	 280

xthema	 228 xton	 332

xsky	 316

xtwist	 314xstep recessed	 262

xwok	 294

xtechno	 340

xvector	 308 xwell	 322

xpixel	 310

NEW

NEW

NEW

NEW

xstep surface at page 170



7 TRACKS AND PROJECTORS
�INE �I PROIECTOARE
BINARI E PROIETTORI

xfocus	 366

xtorch	 362 xzoom	 364

track  N	 378

track recessed	 384

minitrack	400

xmuse	 390

microtrack	 408 xmicro	 406

xbrick	 392 xcard mt	396 xcup	 394 xmove mt	398

xgamma	 368 xmove	 374 xshop	 372

xshop LED		 370
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8 WATERPROOF LUMINAIRES
CORPURI DE ILUMINAT ETAN�E
APPARECCHI LUMINOSI STAGNI 

xedge	 420 xplanner	424 xproof LED	 414 xproof LED PMMA	418

NEW

NEW

NEW

NEW

NEWNEW
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9INDUSTRIAL SUSPENSIONS
SUSPENSII INDUSTRIALE
SOSPENSIONI INDUSTRIALI

xfactory	 430 xfactory line	 434

xblade	 452

xia	 450

xwall	 444

xlobby	 448 xnetwork	456

x�ow L	 442 x�ow S	 440
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10ARCHITECTURAL FACADE LIGHTING
ILUMINAT ARHITECTURAL DE FA�AD�
ILLUMINAZIONE ARCHITETTONICA PER FACCIATE

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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12UNDERWATER LIGHT FITTINGS
CORPURI DE ILUMINAT SUBACVATICE
APPARECCHI LUMINOSI SUBACQUEI

xbubble	 494 xnauta	 498 xpool	 496 xsailor	 502

11SURFACE AND RECESSED LIGHT FITTINGS FOR EXTERIOR
CORPURI ÎNCASTRATE PENTRU EXTERIOR
APPARECCHI DA INCASSO PER ESTERNI

waterproof accessories	
490

xpi	 484

xghost IP65	 480

xarea	 486

xground	 462

xdeck	 470

xground RGB	 468

xeno	 488

xkey	 482

xfade	 476

xmarker	 472

xzip	 478xpuck	 460

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW



xburg	 514

xtimex	 506

xlane	 510

xtown	 518

xspace	 516

xvega	 512
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13STREET AND RESIDENTIAL LIGHTING
CORPURI DE ILUMINAT STRADALE �I REZIDEN�IALE
ILLUMINAZIONE STRADALE E RESIDENZIALE

NEW

NEW NEW
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14INDOOR AND OUTDOOR PROJECTORS
PROIECTOARE DE INTERIOR �I EXTERIOR
PROIETTORI PER INTERNI ED ESTERNI

xdot	 530 x�ood	 522

xspark	 528



15LED STRIPS AND ACCESSORIES
BENZI CU LED-URI �I ACCESORII
STRISCE A LED E ACCESSORI

LED strips accessories	 558

xstrip RGB IP20	 548
xstrip RGB IP65	 549

xstrip RGB+WW IP20	550
xstrip RGB+WW IP65	551

xribo zigzag IP65  544 xsolis IP20	 534

touch switch/dimmer  560 infrared switch/dimmer  562

xribo IP20  536

xribo IP66  540

xsnake 6x12	 554 xsnake 10x10	 552 xsnake 12x20	 556

xstrip tuning white IP20	 546
xstrip tuning white IP66	 547
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15LED STRIPS PROFILES
PROFILE PENTRU BENZI CU LED-URI
PROFILI PER STRISCE A LED

18

PRF002	612

PRF009	594

PRF050	582

PRF062	578

PRF110	 618

PRF160	 614

PRF004	588

PRF010	 596

PRF051	 584

PRF063	580

PRF120	 606

PRF161	 616

PRF005	572

PRF040 magnetic �xing 	566

PRF052	 586

PRF080	598

PRF130	 604

PRF007	 590

PRF041	 568

PRF060	 574

PRF100	 600

PRF150	 608

PRF008	 592

PRF042	570

PRF061	 576

PRF101	 602

PRF151	 610

NEW

NEWNEWNEW

NEWNEW
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16LED MODULES
MODULE CU LED-URI
MODULI LED

CM09  622 CM10  622

CM11  623 CM12  623

NEW



CONSTANT CURRENT DRIVERS 
ALIMENTATOARE ÎN CURENT CONSTANT
ALIMENTATORI IN CORRENTE COSTANTE

WATERPROOF CONSTANT CURRENT DRIVERS
ALIMENTATOARE ETAN�E ÎN CURENT CONSTANT
ALIMENTATORI STAGNI IN CORRENTE COSTANTE

CONSTANT CURRENT DIMMABLE DRIVERS 
ALIMENTATOARE ÎN CURENT CONSTANT DIMABILE
ALIMENTATORI DIMMERABILI IN CORRENTE COSTANTE

CONSTANT VOLTAGE DRIVERS
ALIMENTATOARE LA TENSIUNE CONSTANT�
ALIMENTATORI IN TENSIONE COSTANTE

WATERPROOF CONSTANT VOLTAGE DRIVERS
ALIMENTATOARE ETAN�E LA TENSIUNE CONSTANT�
ALIMENTATORI STAGNI IN TENSIONE COSTANTE

ATN24	 635

AT IP65	632

20

17POWER SUPPLY AND CONTROL GEAR
APARATAJ DE ALIMENTARE �I SISTEME DE CONTROL
ALIMENTATORI E SISTEMI DI CONTROLLO

AT	 626

ATC	 629 ATL	 629 ATD	 630 PR350	 631

ATS	 636 ATUS	 636

AT12/24 IP67	 637

AT48	 632 AT12/24 IP20	 634

NEW



RGB CONTROLLERS
CONTROLERE DE SEMNAL RGB
CENTRALINE RGB

CCT AND BRIGHTNESS CONTROLLER
CONTROLER CCT �I VARIATOR
CENTRALINA CCT E VARIATORE

DIMMERS
DIMERE
VARIATORI

WIFI CONTROLLER
CONTROLER WIFI
CENTRALINA WIFI

DIMMING TOUCH PANELS
PANOURI TACTILE TIP DIMER
PANNELLI TATTILI DIMMER

CTR03WiFi	 647

DMX CONSTANT CURRENT DIMMABLE DRIVERS
ALIMENTATOARE DIMABILE ÎN CURENT CONSTANT, DMX
ALIMENTATORI DIMMERABILI IN CORRENTE COSTANTE, DMX

AMP200DMX	 645CTR10DMXM	 644 CTR12DMXS	 645

21

ATD36.200-1200DMX     646ATD50.500-1750DMX	  646

CTR01DMXM	 643

CTP01WDIM	 648 CTP02WRGBW	 649 CTP03WRGBW	 650

CTR02DMXS	 643

CTR114	 640

CTR001	 638 CTR124	 641

CTR125	 642

CTR104	 639

DMX CONTROLLERS
CONTROLERE DMX
CENTRALINE DMX

RGB/RGBW SIGNAL AMPLIFIER
AMPLIFICATOR DE SEMNAL RGB/RGBW
AMPLIFICATORE DI SIGNALE RGB/RGBW

AMP100	 638

CONSTANT CURRENT WIFI DRIVER
ALIMENTATOR WIFI ÎN CURENT CONSTANT
ALIMENTATORE WIFI IN CORRENTE 
COSTANTE

AT01WCC	  651 AT02WCV	651	 603

CONSTANT VOLTAGE WIFI DRIVER
ALIMENTATOR WIFI LA TENSIUNE CONSTANT�
ALIMENTATORE WIFI IN TENSIONE COSTANTE

NEW

NEW

NEW NEW NEW
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18EMERGENCY LIGHTING
ILUMINAT DE SIGURAN��
ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA

xarrow AW40 LED	668

xgo10	 660	

xarrow accessories	 672

xrun	 662

xarrow AW10 LED  664

xarrow AW30 LED  666

xgo20	 660xarrow AW50 LED	670

NEW
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xup LED	674 xway10 	654

xway20 	656 xway30	 658

NEW
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RECESSED, SURFACE
AND SUSPENDED
LIGHT SYSTEMS
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EN
System of recessed and surface pro�les, with internal circuits at 48V DC, used to 
assemble continuous structures. 
The pro�les are in extruded aluminum, electrostatically painted (liquid) in black, with 
15mm useful width. 
The recessed pro�les are installed in plasterboard dropped ceiling or walls, trimless. 
Mechanical connections at 90° in the same or different planes are possible for both 
versions, recessed or surface. 
Mechanical connectors must be used together with SCKRS01FC accessory for joining 
electrical terminations. 
This lighting system can be �tted with linear light �ttings, �xed or adjustable, equipped 
with SMD or power LEDs, with adjustable mini projectors and decorative luminaires, 
as well as with other accessories for installation and electrical connection. 
The light �ttings from this system are mounted mechanically on the entire length of the 
pro�le by means of two self-returning buttons. 
Range of applications
General or local lighting in of�ces, reception areas, conference rooms or public work-
ing spaces. 
Individual mounting or continuous light structures.

RO
Sistem de pro�le încastrate �i aparente, cu circuite interne la 48V DC, pentru realizarea 
de structuri continue. 
Pro�lele sunt fabricate din aluminiu extrudat, vopsite negru în câmp electrostatic (lichid) 
�i au l��imea util� de 15 mm. 
Cele încastrate se instaleaz� în tavane sau pere�i de gipscarton, f�r� margini de încas-
trare vizibile. 
Sunt disponibile pentru ambele versiuni, încastrat� sau aparent�, elemente pentru 
conexiunile mecanice la 90°, în acela�i plan sau în plane diferite. Aceste elemente 
de conectare trebuiesc folosite împreun� cu accesoriul SCKRS01FC pentru realizarea 
conexiunilor electrice. 
Acest sistem de iluminat este posibil s� �e utilizat împreun� cu corpuri de iluminat 
liniare �xe sau orientabile, echipate cu LED-uri SMD sau de putere, mini proiectoare 
orientabile �i corpuri de iluminat decorative, precum �i cu alte accesorii de instalare �i 
de realizare a conexiunilor. 
Corpurile de iluminat ale acestui sistem se instaleaz� mecanic, pe toat� lungimea 
pro�lului, prin intermediul a dou� butoane laterale cu revenire. 
Aplica�ii
Iluminatul general sau local în birouri, zone de recep�ie, s�li de conferin�e sau spa�ii de 
lucru cu publicul. 
Montaj individual sau în structuri luminoase continue. 

IT
Sistema di pro�li da incasso o da super�cie, equipaggiati con circuiti interni a 48V DC, 
per la creazione di strutture continue. I pro�li sono in alluminio estruso, verniciati nero 
in campo elettrostatico liquido con larghezza utile di 15 mm. 
Quelli da incasso si installano in controsof�tti o pareti in cartongesso, a �lo senza 
rivestimento del bordo del pro�lo (trimless). 
Sono disponibili per entrambe le versioni ad incasso o da super�cie, elementi per 
connessioni meccaniche a 90 °, sullo stesso piano o su piani diversi. 
Questi elementi di collegamento devono essere utilizzati insieme all'accessorio SCKR-
S01FC per effettuare i collegamenti elettrici. 
Questo sistema di illuminazione può essere utilizzato in combinazione con apparec-
chi lineari �ssi o regolabili, equipaggiati con LED SMD o di potenza, mini proiettori 
orientabili e apparecchi decorativi e con altri accessori per installazione e conessione. 
Gli apparecchi di questo sistema sono installati meccanicamente lungo il pro�lo, me-
diante due tasti di ritorno laterali.
Campi di applicazione
Illuminazione generale o locale di uf�ci, zone di ricezione, sale conferenza o spazi 
pubblici. 
Installazione singola o in strutture luminose continue.  
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RECESSED, SURFACE 
AND SUSPENDED
MOUNTING
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These pro�les can be cut at the desired dimension (200 
mm minimum for the installing of the connecting element). 
Changing the position of a luminaire in a pro�le is made by 
removing it from its original position and reassembling it in 
the new position. 
It is forbidden to move the body along the pro�le without 
dismantling as to avoid damaging of the �exible power 
contacts. 
Maximum allowed power for a single power supply is 
350W. 
The allowed maximum length for a continuous system with 
a single power supply is 5m.

Aceste pro�le pot � t�iate la dimensiunea dorit� (minim 
200 mm pentru montajul elementului de conexiune). 
Schimbarea pozi�iei într-un pro�l se face prin demonta-
rea �i remontarea corpului în noua pozi�ie. 
Este interzis� glisarea corpului în lungul pro�lului f�r� de-
montare pentru a evita deteriorarea contactelor �exibile 
de alimentare. 
Puterea maxim� admis� pentru o singur� alimentare este 
de 350W. 
Lungimea maxim� admis� pentru un sistem cu o singur� 
alimentare este de 5m.

Questi pro�li possono essere tagliati alla dimensione desi-
derata (minimo 200 mm per il montaggio dell'elemento di 
collegamento). 
É necessario disinstallare l’apparecchio dal pro�lo per cam-
biare la sua posizione all’interno del pro�lo, non muovere 
l’apparecchio a destra o a sinistra, questa operazione po-
trebbe danneggiare i contatti �essibili d’alimentazione. 
La potenza massima consentita per una singola alimenta-
zione è di 350W. 
Lunghezza massima consentita per un sistema con una 
singola alimentazione è di 5m. 

�R�ÐWARNING!
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Extruded aluminum pro�le electrostatically painted (liquid) in black. 
End caps of black ABS.
Pro�l din aluminiu extrudat vopsit electrostatic (lichid), culoare neagr�. 
Elemente terminale din ABS de culoare neagr�.
Pro�lo estruso di alluminio verniciato elettrostatico (liquido), colore nero. 
Elementi terminali in ABS nero.
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SUSPENDED MOUNTING

RECESSED PROFILES
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SCKR01 BK 48V DC 2500 mm 1,43 kg

RECOMMENDED CV DRIVERS
AT48 SERIE

xclick s recessed/surface
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BK

Extruded aluminum pro�le electrostatically painted (liquid) in black. 
End caps of black ABS.
Pro�l din aluminiu extrudat vopsit electrostatic (lichid), culoare neagr�. 
Elemente terminale din ABS de culoare neagr�.
Pro�lo estruso di alluminio verniciato elettrostatico (liquido), colore nero. 
Elementi terminali in ABS nero.
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RECESSED AND SURFACE
MOUNTING

RECESSED  PROFILE

END CAP

SURFACE PROFILE

ADJUSTABLE
MINI PROJECTORS

LINEAR
LIGHT FITTING

COVER

SURFACE PROFILES
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SCKS01 BK 48V DC 2500 mm 1,28 kg

29

xc
lic

k 
s 

re
ce

ss
ed

/s
ur

fa
ce



FINISHING AVAILABLE

BK

FINISHING AVAILABLE

BK

FINISHING AVAILABLE

BK

Structural element with recessed mounting, for the mechanical connection of two linear pro�les at 90°, in different mounting planes (external angle), equipped with electrical circuit for 48V DC. 
It is mounted in plasterboard dropped ceilings or walls, trimless installing. 
For the electrical connections the structural element is used together with a �exible electrical connector SCKRS01FC.
Element de structur� cu montaj încastrat, pentru conexiunea mecanic� a dou� pro�le liniare la 90°, în plane de montaj diferite (unghi extern), echipat cu circuit pentru 48V DC. 
Se monteaz� în tavane sau pere�i din gipscarton, cu pro�lul f�r� ram� vizibil�. 
Pentru realizarea conexiunilor electrice elementul de structur� se utilizeaz� împreun� cu un conector electric �exibil SCKRS01FC.
Elemento angolare (angolo esterno) della struttura da incasso per il collegamento meccanico di due pro�li lineari su diversi piani di montaggio a 90°, dotato di un circuito da 48V DC. 
Si installa su controsof�tti o pareti in cartongesso, a �lo, senza rivestimento del bordo del pro�lo. 
Per i collegamenti elettrici l'elemento strutturale viene utilizzato insieme con un connettore elettrico �essibile SCKRS01FC. 		

Structural element with recessed mounting, for the mechanical connection of two linear pro�les at 90°, in the same mounting plane, equipped with electrical circuit for 48V DC. It is mounted in 
plasterboard dropped ceilings or walls, trimless installing. 
For the electrical connections the structural element is used together with a �exible electrical connector SCKRS01FC.
Element de structur� cu montaj încastrat, pentru conexiunea mecanic� a dou� pro�le liniare la 90°, în acela�i plan de montaj, echipat cu circuit pentru 48V DC. 
Se monteaz� în tavane sau pere�i din gipscarton, cu pro�lul f�r� ram� vizibil�. 
Pentru realizarea conexiunilor electrice elementul de structur� se utilizeaz� împreun� cu un conector electric �exibil SCKRS01FC.
Elemento angolare della struttura da incasso per il collegamento meccanico di due pro�li lineari nello stesso piano di montaggio a 90°, dotato di un circuito da 48V DC. Si installa su controsof�tti o 
pareti in cartongesso, a �lo, senza rivestimento del bordo del pro�lo. Per i collegamenti elettrici l'elemento strutturale viene utilizzato insieme con un connettore elettrico �essibile SCKRS01FC. 	

Structural element with recessed mounting, for the mechanical connection of two linear pro�les at 90°, in different mounting planes (internal angle), equipped with electrical circuit for 48V DC. 
It is mounted in plasterboard dropped ceilings or walls, trimless installing. 
For the electrical connections the structural element is used together with a �exible electrical connector SCKRS01FC.
Element de structur� cu montaj încastrat, pentru conexiunea mecanic� a dou� pro�le liniare la 90°, în plane de montaj diferite (unghi intern), echipat cu circuit pentru 48V DC. 
Se monteaz� în tavane sau pere�i din gipscarton, cu pro�lul f�r� ram� vizibil�. 
Pentru realizarea conexiunilor electrice elementul de structur� se utilizeaz� împreun� cu un conector electric �exibil SCKRS01FC.
Elemento angolare (angolo interno) della struttura da incasso per il collegamento meccanico di due pro�li lineari su diversi piani di montaggio a 90°, dotato di un circuito da 48V DC. 
Si installa su controsof�tti o pareti in cartongesso, a �lo, senza rivestimento del bordo del pro�lo. Per i collegamenti elettrici l'elemento strutturale viene utilizzato insieme con un 
connettore elettrico �essibile SCKRS01FC. 	
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RECESSED EXTERNAL ANGLE CONNECTOR

RECESSED 90° ANGLE 

RECESSED INTERNAL ANGLE CONNECTOR
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SCKR01EAC BK 0,18 kg
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SCKR01C90 BK 0,18 kg
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SCKR01IAC BK 0,19 kg

S 150

15
0

19

29,5

48

150

15
0

19

48

150

15
019

48

xclick s recessed/surface

30



FINISHING AVAILABLE

BK

FINISHING AVAILABLE

BK

Structural element for surface mounting, 10 cm length, equipped with circuit for 48V. 
It is provided with two side cutouts for the access of the power supply cable. 
It comes with two terminal elements, one with a cable entry hole, and one without (if the access of the cable is sideways).
Element de structur� pentru montaj aparent, cu lungimea de 10 cm, echipat cu circuit pentru 48V DC. 
Este prev�zut cu dou� decup�ri laterale pentru accesul cablului de alimentare. 
Se livreaz� cu dou� elemente terminale, unul cu gaur� pentru accesul cablului de alimentare prin cap�t �i unul f�r� în situa�ia accesului cablului prin lateral.
Elemeno della struttura da super�cie, lunghezza 10 cm, equipaggiato con circuito da 48V DC. 
É dotato di due aperture laterali per l'accesso al cavo di alimentazione.  
Viene fornito con due elementi terminali, uno con un foro di ingresso del cavo e uno senza foro (se l'accesso del cavo è laterale).
		

Structural element (internal angle) with surface mounting, for the mechanical connection of two linear pro�les at 90°, equipped with electrical circuit for 48V DC. 
For the electrical connections the structural element is used together with a �exible electrical connector SCKRS01FC.
Element de structur� (unghi intern) cu montaj aparent, pentru conexiunea mecanic� a dou� pro�le liniare la 90°, echipat cu circuit pentru 48V DC. 
Pentru realizarea conexiunilor electrice elementul de structur� se utilizeaz� împreun� cu un conector electric �exibil SCKRS01FC. 
Elemento angolare (angolo interno) della struttura da parete/sof�tto per il collegamento meccanico di due pro�li lineari a 90°, dotato di un circuito da 48V DC. 
Per i collegamenti elettrici l'elemento strutturale viene utilizzato insieme a un connettore elettrico �essibile SCKRS01FC. 	

MECHANICAL POWER SUPPLY

SURFACE INTERNAL ANGLE CONNECTOR
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SCKS01SCT BK 0,06 kg
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SCKS01IAC BK 0,15 kg
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Structural element with surface mounting, for the mechanical connection of two linear pro�les at 90°, in the same mounting plane, equipped with electrical circuit for 48V DC. 
For the electrical connections the structural element is used together with a �exible electrical connector SCKRS01FC.
Element de structur� cu montaj aparent, pentru conexiunea mecanic� a dou� pro�le liniare la 90°, în acela�i plan de montaj, echipat cu circuit pentru 48V DC. 
Pentru realizarea conexiunilor electrice elementul de structur� se utilizeaz� împreun� cu un conector electric �exibil SCKRS01FC.
Elemento angolare della struttura da parete/sof�tto per il collegamento meccanico di due pro�li lineari nello stesso piano di montaggio a 90°, dotato di un circuito da 48V DC. 
Per i collegamenti elettrici l'elemento strutturale viene utilizzato insieme a un connettore elettrico �essibile SCKRS01FC. 
	

SURFACE 90° ANGLE
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SCKS01C90 BK 0,15 kg
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FRONT COVER

Code Finishing
Length
 (L) Weight

SCKRS01CV BK 2500 mm 0,16 kg

Front cover for masking the remaining open areas in the recessed or surface pro�les after 
installing the light �ttings.
Accesoriu frontal pentru mascarea zonelor libere r�mase în pro�lele încastrate sau aparen-
te dup� montajul corpurilor de iluminat.
Copertura frontale per mascherare gli spazi liberi nei pro�li da incasso o di super�cie 
dopo l'installazione degli apparecchi.

ELECTRICAL POWER SUPPLY CONNECTOR FOR SUSPENSION

Code Finishing
Input 
voltage Weight

SCKRS01PC0.5 BK 48V DC 0,05 kg

Code Finishing
Input 
voltage Weight

SCKS01PC1.7 BK 48V DC 0,07 kg

Code Finishing
Input 
voltage Weight

SCKRS01LC BK 48V DC 0,03 kg
Code Finishing

Input 
voltage Weight

SCKRS01FC BK 48V DC 0,06 kg

CEILING FIXING ELEMENT

Code Finishing

SCKS01CF BK

Power supply element for the pro�les of the recessed or surface structures for connection 
to the 48V driver.
Element de alimentare pentru pro�lele structurilor încastrate sau aparente care asigur� 
leg�tura cu alimentatorul de 48V.
Elemento di alimentazione per pro�li delle strutture da incasso e parete/sof�tto, per il collega-
mento all’alimentatore da 48V.

Power supply element for the pro�les of the surface structures, suspended installing, 
for connection to the 48V driver.
Element de alimentare pentru pro�lele structurilor aparente, montaj suspendat, care 
asigur� leg�tura cu alimentatorul de 48V.
Elemento di alimentazione per pro�li delle strutture da super�cie, montaggio a sospensio-
ne, per il collegamento all’alimentatore  da 48V.

Element for angular electrical connection between two pro�les of the recessed or surface 
structures.
Element pentru conexiunea electric� unghiular� între dou� pro�le ale structurilor încastrate 
sau aparente.
Elemento per la connessione elettrica angolare tra due pro�li delle strutture da incasso o da 
parete/sof�tto.

Element for linear electrical connection between two pro�les of the recessed or sur-
face structures.
Element pentru conexiunea electric� liniar� între dou� pro�le ale structurilor încastrate 
sau aparente.
Elemento per la connessione elettrica lineare tra due pro�li delle strutture da incasso o da 
parete/sof�tto.

Element for connection on the wall or on the ceiling for the linear pro�les of the family 
XCLICK S SURFACE. 
Element pentru �xarea pe perete sau tavan a pro�lelor liniare din familia XCLICK S 
SURFACE.
Elemento per �ssaggio a parete o sof�tto di pro�li lineari della famiglia XCLICK S 
SURFACE.

ELECTRICAL POWER SUPPLY CONNECTOR

ELECTRICAL LINEAR CONNECTORFLEXIBLE ELECTRICAL CONNECTOR

xclick s recessed/surface
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Code Finishing

SCKRS01EC BK

Code Finishing

SCKRS02EC BK

CEILING ELEMENT SUSPENSION

PROFILE ELEMENT SUSPENSION

Code Finishing

SMCKS01CSU BK

Code

SCKS01MSU
Suspension element for the XCLICK S SURFACE pro�le (cable of twisted steel wires, 
1,5m maximum length and steel �ttings for �xing on the light �tting).
Element de suspendare pentru pro�lul XCLICK S SURFACE (cablu torsadat din �re de 
o�el, lungimea maxim� 1,5m �i accesoriu de �xare din o�el pentru corpul de iluminat).
Elemento di sospensione per pro�lo XCLICK S SURFACE (�lo di acciaio intrecciato, 
con lunghezza massima da 1,5m e accessorio di �ssaggio in acciaio per apparec-
chio).

End cap for the recessed or surface pro�les of XCLICK S system.
Element terminal pentru pro�lele încastrate �I aparente ale sistemului XCLICK S.
Tappo di chiusura per pro�li di sistema XCLICK S da incasso o di super�cie.

End cap for the recessed or surface pro�les of the XCLICK S system. Provided with 
central access hole for power supply cable.
Element terminal pentru pro�lele încastrate �i aparente ale sistemului XCLICK S. Prev�zut 
cu gaur� central� de acces pentru cablul de alimentare.
Tappo di chiusura per pro�li del sistema XCLICK S da incasso o da super�cie. 
Fornito con foro centrale di accesso per cavo di alimentazione.

Element for ceiling suspension of XCLICK S SURFACE and XCLICK M SURFACE pro�les.
Element pentru �xarea pe tavan a suspensiei pro�lelor XCLICK S SURFACE �i XCLICK 
M SURFACE.
Elemento di �ssaggio per la sospensione di pro�li XCLICK S SURFACE e XCLICK M SURFACE. 

END CAP END CAP WITH HOLE

SURFACE DRIVER BOXES

Code Finishing Weight

SMCKS01SDB BK 0,76 kg

Box for installing of the drivers for the systems of XCLICK S SURFACE and XCLICK M 
SURFACE pro�les with maximum powers of 100W.
Housing of aluminum board, electrostatically painted in mat black, surface mounting.
Cutie pentru instalarea alimentatoarelor sistemelor de pro�le XCLICK S SURFACE �i 
XCLICK M SURFACE, cu puteri de pân� la 100W.
Carcas� din tabl� de aluminiu, vopsit� în câmp electrostatic, culoare negru mat, cu montaj 
aparent.
Scatola per l'installazione degli alimentatori dei sistemi XCLICK S SURFACE e XCLICK M 
SURFACE �no alla potenza di 100W.
Corpo in lamiera di alluminio, verniciato a polveri nero opaco. 
Installazione da super�cie.

124
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39
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Code Finishing Weight

SMCKS02SDB BK 1,32 kg

Box for installing of the drivers for the systems of XCLICK S SURFACE and XCLICK M 
SURFACE pro�les with maximum powers of 200W.
Housing of aluminum board, electrostatically painted in mat black, surface mounting.
Cutie pentru instalarea alimentatoarelor sistemelor de pro�le XCLICK S SURFACE �i 
XCLICK M SURFACE, cu puteri de pân� la 200W.
Carcas� din tabl� de aluminiu, vopsit� în câmp electrostatic, culoare negru mat, cu montaj 
aparent.
Scatola per l'installazione degli alimentatori dei sistemi XCLICK S SURFACE e XCLICK M 
SURFACE �no alla potenza di 200W.
Corpo in lamiera di alluminio, verniciato a polveri nero opaco. 
Installazione da super�cie.

TRIMLESS BOX FOR ELECTRICAL CONNECTION AND DRIVER ACCESS

Code Finishing H Weight

SMCKS02TDB SWH 300 x 85 mm 0,50 kg

Box for access of the drivers for the systems of XCLICK S RECESSED/SURFACE and 
XCLICK M RECESSED/SURFACE pro�les in the false ceiling and making electrical 
connections.
Cutie pentru accesul alimentatoarelor sistemelor de pro�le XCLICK S RECESSED/SURFA-
CE �i XCLICK M RECESSED/SURFACE în tavanul fals �i realizarea conexiunilor electrice.	
Scatola per accedere agli alimentatori e la realizzazione dei collegamenti elettrici nel 
controsof�tto per i sistemi di pro�li XCLICK S RECESSED/SURFACE e XCLICK M RE-
CESSED/SURFACE.	

103

36
5

31,5

33

xc
lic

k 
s 

re
ce

ss
ed

/s
ur

fa
ce



FINISHING AVAILABLE

BK

FINISHING AVAILABLE

BK

C
T
I
3
a
w
v
(
R
N

158

16

151

14.6

32

310°

90°

151

16

14.6
310°

308

32

90°

14.
6

24
.5

L

LINEAR LIGHT FITTINGS

ADJUSTABLE LINEAR SPOTLIGHTS

SCKRS21

SCKRS22

Linear light �ttings, for installation in the pro�les of XCLICK S RECESSED and XCLICK S SURFACE systems, equipped with SMD LED module, opal diffuser and mechanical fastening system.
Corpuri de iluminat liniare, pentru montajul în pro�lele sistemelor XCLICK S RECESSED �i XCLICK S SURFACE, echipate cu modul cu LED-uri SMD, dispersor opal �i sistem mecanic de �xare.
Apparecchi lineari per installazione nei pro�li dei sistemi XCLICK S RECESSED e XCLICK S SURFACE, dotati di modulo a LED SMD, diffusore opalino e sistema meccanico di �ssaggio. 

Adjustable linear projectors for installation in the pro�les of XCLICK S RECESSED and XCLICK S SURFACE systems, equipped with power LEDs, FRESNEL lenses in PMMA and mechanical 
fastening system.
Optical system UGR<16.
Proiectoare liniare orientabile pentru montajul în pro�lele sistemelor XCLICK S RECESSED �i XCLICK S SURFACE, echipate cu LED-uri de putere, lentile FRESNEL din PMMA �i sistem mecanic de 
�xare.
Sistem optic UGR<16.
Proiettori lineari orientabili per l’installazione nei pro�li dei sistemi XCLICK S RECESSED e XCLICK S SURFACE, dotati di LED di potenza, lenti FRESNEL in PMMA e sistema di �ssaggio mec-
canico.
Sistema ottico UGR<16.
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SCKRS01UWW OP BK SMD 2835 HONGLI 11,4W 48V DC 830 lm 441 lm 2700K 80 Large 306 mm 0,12 kg
SCKRS01WW OP BK SMD 2835 HONGLI 11,4W 48V DC 860 lm 456 lm 3000K 80 Large 306 mm 0,12 kg
SCKRS02UWW OP BK SMD 2835 HONGLI 20W 48V DC 1660 lm 882 lm 2700K 80 Large 606 mm 0,23 kg
SCKRS02WW OP BK SMD 2835 HONGLI 20W 48V DC 1720 lm 912 lm 3000K 80 Large 606 mm 0,23 kg
SCKRS03UWW OP BK SMD 2835 HONGLI 30W 48V DC 2490 lm 1323 lm 2700K 80 Large 906 mm 0,33 kg
SCKRS03WW OP BK SMD 2835 HONGLI 30W 48V DC 2590 lm 1368 lm 3000K 80 Large 906 mm 0,33 kg
SCKRS04UWW OP BK SMD 2835 HONGLI 40W 48V DC 3320 lm 1764 lm 2700K 80 Large 1196 mm 0,44 kg
SCKRS04WW OP BK SMD 2835 HONGLI 40W 48V DC 3460 lm 1824 lm 3000K 80 Large 1196 mm 0,44 kg
SCKRS05UWW OP BK SMD 2835 HONGLI 50W 48V DC 4150 lm 2205 lm 2700K 80 Large 1496 mm 0,55 kg
SCKRS05WW OP BK SMD 2835 HONGLI 50W 48V DC 4320 lm 2280 lm 3000K 80 Large 1496 mm 0,55 kg
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SCKRS21UWW SP BK POWER LED OSRAM 4,5W 48V DC 560 lm 197 lm 2700K 90 20° 0,18 kg
SCKRS21WW SP BK POWER LED OSRAM 4,5W 48V DC 580 lm 204 lm 3000K 90 20° 0,18 kg
SCKRS22UWW SP BK POWER LED OSRAM 9W 48V DC 1120 lm 567 lm 2700K 90 20° 0,31 kg
SCKRS22WW SP BK POWER LED OSRAM 9W 48V DC 1160 lm 587 lm 3000K 90 20° 0,31 kg
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SCKRS31 SCKRS32

ADJUSTABLE MINI PROJECTORS

Adjustable and dimmable (PWM) mini projectors for installation in the pro�les of XCLICK S RECESSED and XCLICK S SURFACE systems, equipped with power LED,  mechanical 
fastening system.
Mini proiectoare orientabile �i dimabile (PWM), pentru montajul în pro�lele sistemelor XCLICK S RECESSED �i XCLICK S SURFACE, echipate cu LED de putere, sistem mecanic de �xare.
Mini proiettori orientabili e dimmerabili (PWM), per l’installazione nei pro�li dei sistemi XCLICK S RECESSED e XCLICK S SURFACE, dotati di LED di potenza, sistema di �ssaggio meccanico.
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SCKRS31UWW SP BK POWER LED CREE 5,4W 48V DC 590 lm 393 lm 2700K 90 14° 0,19 kg
SCKRS31WW SP BK POWER LED CREE 5,4W 48V DC 690 lm 456 lm 3000K 90 14° 0,19 kg
SCKRS32UWW SP BK COB LUMINUS 10,8W 48V DC 890 lm 592 lm 2700K 90 26° 0,31 kg
SCKRS32WW SP BK COB LUMINUS 10,8W 48V DC 1030 lm 684 lm 3000K 90 26° 0,31 kg
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RECOMMENDED CV DRIVERS
AT48 SERIE
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DECORATIVE SPHERICAL LIGHT FITTINGS

DECORATIVE PANEL LIGHT FITTINGS

Decorative light �tting with spherical shape, dimmable (PWM), for installation in the pro�les of XCLICK S RECESSED and XCLICK S SURFACE systems, equipped with power LED 
and mechanical fastening system.
Corp de iluminat decorativ cu form� sferic�, dimabil (PWM), pentru montajul în pro�lele sistemelor XCLICK S RECESSED �i XCLICK S SURFACE, echipat cu LED de putere �i sistem mecanic de 
�xare.
Apparecchio decorativo sferico, dimmerabile (PWM), per l'installazione nei pro�li dei sistemi XCLICK S RECESSED e XCLICK S SURFACE, dotato di LED di potenza e sistema di �ssaggio meccanico.

Decorative light �tting, panel type, dimmable (PWM), for installation in the pro�les of XCLICK S RECESSED and XCLICK S SURFACE systems, equipped with SMD LEDs  and 
mechanical fastening system.
Corp de iluminat decorativ tip panou cu LED-uri, dimabil (PWM), pentru montajul în pro�lele sistemelor XCLICK S RECESSED �i XCLICK S SURFACE, echipat cu LED SMD �i sistem mecanic de 
�xare.
Apparecchio decorativo tipo pannello a LED, dimmerabile (PWM), per l’installazione nei pro�li dei sistemi XCLICK S RECESSED e XCLICK S SURFACE, dotato di LED SMD e sistema di �ssaggio meccanico. 
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SCKRS11UWW GB BK COB LUMINUS 6W 48V DC 540 lm 363 lm 2700K 90 Large 0,44 kg
SCKRS11WW GB BK COB LUMINUS 6W 48V DC 630 lm 421 lm 3000K 90 Large 0,44 kg
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SCKRS12UWW PN MWH SMD 3014 EDISON 11,2W 48V DC 1150 lm 527 lm 2700K 90 Large 0,37 kg
SCKRS12WW PN MWH SMD 3014 EDISON 11,2W 48V DC 1320 lm 611 lm 3000K 90 Large 0,37 kg

45°

90°

45°

90°

 cd/klm
6W
LED

lmax 340 cd/klm

SCKRS11
UWW/WW GB

180° 0°

400

160

240

320

80

45°

90°

45°

90°

 cd/klm
11,2W
LED

lmax 346 cd/klm

SCKRS12
UWW/WW PN

180° 0°

400

160

240

320

80
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DECORATIVE SUSPENDED LIGHT FITTINGS

SCKRS13 SCKRS14

45°

90°

45°

90°

 cd/klm
5,40W
LED

lmax 5248 cd/klm

SCKRS13
UWW/WW SU

180° 0°

7500

3000

4500

6000

1500

14.6

Ø25

m
ax

 2
35

0

35
0

16151

LED
5,2W

lmax 6543 cd/klm

180° 0°
270° 90°

SCKRS14UWW/WW

45°

90°

45°

90°

 cd/klm 7500

1500

4500

6000

3000

Decorative suspensions, dimmable (PWM), for installation in 
the pro�les of XCLICK S RECESSED and XCLICK S SURFACE 
systems, equipped with power or COB LEDs and mechanical 
fastening system.

Suspensii decorative dimabile (PWM), pentru montajul în pro-
�lele sistemelor XCLICK S RECESSED �i XCLICK S SURFACE, 
echipate cu LED-uri de putere sau COB �i sistem mecanic de 
�xare.

Sospensioni decorative dimmerabili (PWM), per installazione 
nei pro�li dei sistemi XCLICK S RECESSED e XCLICK S SUR-
FACE, dotate di LED di potenza o COB, sistema di �ssaggio 
meccanico. 

xclick s recessed/surface
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SCKRS15
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�: SCKRS13UWW SU BK POWER LED CREE 5,4W 48V DC 600 lm 223 lm 2700K 90 20° 0,46 kg
�: SCKRS13WW SU BK POWER LED CREE 5,4W 48V DC 690 lm 255 lm 3000K 90 20° 0,46 kg

SCKRS14UWW SU BK POWER LED CREE 5,2W 48V DC 600 lm 223 lm 2700K 90 19° 0,70 kg
SCKRS14WW SU BK POWER LED CREE 5,2W 48V DC 690 lm 255 lm 3000K 90 19° 0,70 kg
SCKRS15UWW SU BK COB LED 4,6W 48V DC 440 lm 302 lm 2700K 90 Large 0,40 kg
SCKRS15WW SU BK COB LED 4,6W 48V DC 510 lm 350 lm 3000K 90 Large 0,40 kg
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LED
4,6W

lmax 322 cd/klm

180° 0°
270° 90°

SCKRS15UWW/WW 

45°

90°

45°
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 cd/klm 350

70
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140
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�:  ORDERED UPON REQUEST / DISPONIBIL DOAR LA COMAND� / DISPONIBILE SOLO SU ORDINAZIONE
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EN

System of recessed and surface pro�les, with internal cir-
cuits at 48V DC, used to create continuous structures. 
The pro�les are in extruded aluminum, electrostatically 
painted (liquid in black) with 33 mm useful width.
The recessed pro�les are installed in plasterboard dropped 
ceiling or walls, trimless. 
Mechanical connections at 90° in the same or different 
planes are possible for both versions, recessed or surface. 
Mechanial connectors must be used together with SCKRS-
01FC accessory for joining electrical terminations.
This lighting system can be �tted with linear light �ttings, 
�xed or adjustable, equipped with SMD or power LEDs, with 
adjustable mini projectors and decorative luminaires, as 
well as with other accessories for installation and electrical 
connection. 
The light �ttings from this system are mounted mechanically 
on the entire length of the pro�le by means of two self-re-
turning buttons.
Range of applications
General or local lighting in of�ces, reception areas, confer-
ence rooms or public working spaces. 
Individual mounting or in continuous light structures.
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RO

Sistem de pro�le încastrate �i aparente, cu circuite interne la 
48V DC, pentru realizarea de structuri continue. 
Pro�lele sunt fabricate din aluminiu extrudat, vopsite negru 
în câmp electrostatic (lichid) �i au l��imea util� de 33 mm. 
Cele încastrate se instaleaz� în tavane sau pere�i de gipscar-
ton, f�r� margini de încastrare vizibile. 
Sunt disponibile pentru ambele versiuni, încastrat� sau 
aparent�, elemente pentru conexiunile mecanice la 90°, în 
acela�i plan sau în plane diferite. 
Aceste elemente de conectare trebuiesc folosite împreun� 
cu accesoriul SCKRS01FC pentru realizarea conexiunilor 
electrice. 
Acest sistem de iluminat este posibil s� �e utilizat împreun� 
cu corpuri de iluminat liniare �xe sau orientabile, echipate cu 
LED-uri SMD sau de putere, mini proiectoare orientabile �i 
corpuri de iluminat decorative, precum �i cu alte accesorii de 
instalare �i de realizare a conexiunilor.
Corpurile de iluminat ale acestui sistem se instaleaz� me-
canic, pe toat� lungimea pro�lului, prin intermediul a dou� 
butoane laterale cu revenire. 
Aplica�ii
Iluminatul general sau local în birouri, zone de recep�ie, s�li de 
conferin�e sau spa�ii de lucru cu publicul. 
Montaj individual sau în structuri luminoase continue. 

IT

Sistema di pro�li da incasso o da super�cie, equipaggiati 
con circuiti interni a 48V DC, per la creazione di strutture 
continue. I pro�li sono in alluminio estruso, verniciati nero in 
campo elettrostatico liquido con larghezza utile di 33 mm. 
Quelli da incasso si installano in controsof�tti o pareti in 
cartongesso, a �lo senza rivestimento del bordo del pro�lo 
(trimless). 
Sono disponibili per entrambe le versioni ad incasso o da su-
per�cie, elementi per connessioni meccaniche a 90 °, sullo 
stesso piano o su piani diversi.
Questi elementi di collegamento devono essere utilizzati 
insieme all'accessorio SCKRS01FC per effettuare collega-
menti elettrici. 
Questo sistema di illuminazione può essere utilizzato in com-
binazione con apparecchi lineari �ssi o regolabili, equipag-
giati con LED SMD o di potenza, mini proiettori orientabili e 
apparecchi decorativi e con altri accessori per installazione 
e conessione. 
Gli apparecchi di questo sistema sono installati meccanica-
mente lungo il pro�lo, mediante due tasti di ritorno laterali.
Campi di applicazione
Illuminazione generale o locale di uf�ci, zone di ricezione, 
sale conferenza o spazi pubblici. 
Installazione singola o in strutture luminose continue. 
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Structural element for recessed mounting, length 2,5m and useful width of 33 mm, equipped with electrical circuit for 48V DC. 
Can be used as an individual light �tting of for assembling continuous luminous structures, linear or with 90° angles, using the appropiate accessories. 
It comes with two terminal elements, one with a cable entry hole and one without. It is mounted in plasterboard dropped ceilings or walls, trimless installing. 

Element de structur� pentru montaj încastrat, cu lungimea de 2,5m �i l��imea util� de 33 mm, echipat cu circuit pentru 48V DC. 
Poate � utilizat pentru montajul individual sau pentru realizarea de structuri continue, liniare sau cu unghiuri de 90°, cu ajutorul accesoriilor aferente. 
Se livreaz� cu dou� elemente terminale, unul cu gaur� pentru accesul cablului de alimentare �i unul f�r�. 
Se monteaz� în tavane sau pere�i din gipscarton, cu pro�lul f�r� ram� vizibil�.

Elemento della struttura da incasso, lunghezza 2,5m e larghezza utile 33 mm, equipaggiato con circuito da 48V DC. 
Può essere usato per installazione singola o per la realizzazione di strutture luminose continue, diritte o con angoli da 90°, tramite i relativi accessori. 
Viene fornito con due elementi terminali, uno con un foro per l'accesso al cavo di alimentazione e uno senza. 
Si installa su controsof�tti o pareti in cartongesso, a �lo, senza rivestimento del bordo del pro�lo. 

C
T
I
3
a
w
v
(
R
N

RECESSED PROFILES

RECESSED SURFACE
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MCKR01 BK 48V DC 2500 mm 3,20 kg      
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These pro�les can be cut at the desired dimension (200 
mm minimum for the installing of the connecting element). 
Changing the position of a luminaire in a pro�le is made by 
removing it from its original position and reassembling it in 
the new position. 
It is forbidden to move the body along the pro�le without 
dismantling as to avoid damaging of the �exible power 
contacts. 
Maximum allowed power for a single power supply is 
350W. 
The allowed maximum length for a continuous system with 
a single power supply is 5m.

Aceste pro�le pot � t�iate la dimensiunea dorit� (minim 200 
mm pentru montajul elementului de conexiune). 
Schimbarea pozi�iei într-un pro�l se face prin demontarea �i 
remontarea corpului în noua pozi�ie. 
Este interzis� glisarea corpului în lungul pro�lului f�r� de-
montare pentru a evita deteriorarea contactelor �exibile de 
alimentare. 
Puterea maxim� admis� pentru o singur� alimentare este 
de 350W. 
Lungimea maxim� admis� pentru un sistem cu o singur� 
alimentare este de 5m.

Questi pro�li possono essere tagliati alla dimensione de-
siderata (minimo 200 mm per il montaggio dell'elemento 
di collegamento). 
É necessario disinstallare l´apparecchio dal pro�lo per 
cambiare la sua posizione all´interno del pro�lo, non muo-
vere l’apparecchio a destra o a sinistra, questa operazione 
potrebbe danneggiare i contatti �essibili d´alimentazione. 
Potenza massima consentita per una singola alimentazione 
è da 350W. 
La lunghezza massima consentita per un sistema con una 
singola alimentazione è di 5m.

�R�ÐWARNING!

FINISHING AVAILABLE

BK

Structural element for surface mounting, length 2,5m and useful width of 33 mm, equipped with electrical circuit for 48V DC. 
Can be used as an individual light �tting or for assembling continuous luminous structures, linear or with 90° angles, using the appropiate accessories. 
It comes with two terminal elements, one with a cable entry hole and one without. 
 

Element de structur� pentru montaj pe perete sau tavan, cu lungimea de 2,5m �i l��imea util� de 33 mm, echipat cu circuit pentru 48V DC. 
Poate � utilizat pentru montajul individual sau pentru realizarea de structuri continue, liniare sau cu unghiuri de 90°, cu ajutorul accesoriilor aferente. 
Se livreaz� cu dou� elemente terminale, unul cu gaur� pentru accesul cablului de alimentare �i unul f�r�.

Elemento della struttura da parete/sof�tto, lunghezza 2,5m e larghezza utile 33 mm, equipaggiato con circuito da 48V DC.
Può essere usato per installazione singola o per la realizzazione di strutture luminose continue, diritte o con angoli da 90°, tramite i relativi accessori. 
Viene fornito con due elementi terminali, uno con un foro per l'accesso al cavo di alimentazione e uno senza.

SURFACE PROFILES
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MCKS01 BK 48V DC 2500 mm 2,56 kg
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Structural element with recessed mounting, for the mechanical connection of two linear pro�les at 90°, in the same mounting plane, equipped with electrical circuit for 48V DC. 
It is mounted in plasterboard dropped ceilings or walls, trimless installing. 
For the electrical connections the structural element is used together with a �exible electrical connector MCKRS01FC. 
Element de structur� cu montaj încastrat, pentru conexiunea mecanic� a dou� pro�le liniare la 90°, în acela�i plan de montaj, echipat cu circuit pentru 48V DC. 
Se monteaz� în tavane sau pere�i din gipscarton, cu pro�lul f�r� ram� vizibil�. 
Pentru realizarea conexiunilor electrice elementul de structur� se utilizeaz� împreun� cu un conector electric �exibil MCKRS01FC.
Elemento angolare della struttura da incasso per il collegamento meccanico di due pro�li lineari nello stesso piano di montaggio a 90°, dotato di un circuito da 48V DC. 
Si installa su controsof�tti o pareti in cartongesso, a �lo, senza rivestimento del bordo del pro�lo. 
Per i collegamenti elettrici l'elemento strutturale viene utilizzato insieme a un connettore elettrico �essibile MCKRS01FC. 
	

Structural element with recessed mounting, for the mechanical connection of two linear pro�les at 90°, in different mounting planes (internal angle), equipped with electrical circuit for 48V DC. 
It is mounted in plasterboard dropped ceilings or walls, trimless installing. 
For the electrical connections the structural element is used together with a �exible electrical connector MCKRS01FC.
Element de structur� cu montaj încastrat, pentru conexiunea mecanic� a dou� pro�le liniare la 90°, în plane de montaj diferite (unghi intern), echipat cu circuit pentru 48V DC. 
Se monteaz� în tavane sau pere�i din gipscarton, cu pro�lul f�r� ram� vizibil�. 
Pentru realizarea conexiunilor electrice elementul de structur� se utilizeaz� împreun� cu un conector electric �exibil MCKRS01FC.
Elemento angolare (angolo interno) della struttura da incasso per il collegamento meccanico di due pro�li lineari su diversi piani di montaggio a 90°, dotato di un circuito da 48V DC. 
Si installa su controsof�tti o pareti in cartongesso, a �lo, senza rivestimento del bordo del pro�lo. 
Per i collegamenti elettrici l'elemento strutturale viene utilizzato insieme a un connettore elettrico �essibile MCKRS01FC. 
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RECESSED EXTERNAL ANGLE CONNECTOR

RECESSED 90° ANGLE CONNECTOR

RECESSED INTERNAL ANGLE CONNECTOR
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MCKR01EAC BK 0,39 kg
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MCKR01C90 BK 0,36 kg
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MCKR01IAC BK 0,41 kg

Structural element with recessed mounting, for the mechanical connection of two linear pro�les at 90°, in different mounting planes (external angle), equipped with electrical circuit for 48V DC. 
It is mounted in plasterboard dropped ceilings or walls, trimless installing. 
For the electrical connections the structural element is used together with a �exible electrical connector MCKRS01FC.
Element de structur� cu montaj încastrat, pentru conexiunea mecanic� a dou� pro�le liniare la 90°, în plane de montaj diferite (unghi extern), echipat cu circuit pentru 48V DC. 
Se monteaz� în tavane sau pere�i din gipscarton, cu pro�lul f�r� ram� vizibil�. 
Pentru realizarea conexiunilor electrice elementul de structur� se utilizeaz� împreun� cu un conector electric �exibil MCKRS01FC.
Elemento angolare (angolo esterno) della struttura da incasso per il collegamento meccanico di due pro�li lineari su diversi piani di montaggio a 90°, dotato di un circuito da 48V DC. 
Si installa su controsof�tti o pareti in cartongesso, a �lo, senza rivestimento del bordo del pro�lo. 
Per i collegamenti elettrici l'elemento strutturale viene utilizzato insieme a un connettore elettrico �essibile MCKRS01FC. 
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Structural element for surface mounting, 10 cm length, equipped with electrical circuit for 48V DC. 
It is provided with two side cutouts for the access of the power supply cable. It comes with two terminal elements, one with a cable entry hole and one with no hole (if the access of the cable 
is sideways).
Element de structur� pentru montaj aparent, cu lungimea de 10 cm, echipat cu circuit pentru 48V DC. 
Este prev�zut cu dou� decup�ri laterale pentru accesul cablului de alimentare. 
Se livreaz� cu dou� elemente terminale, unul cu gaur� pentru accesul cablului de alimentare prin cap�t �i unul f�r� în situa�ia accesului cablului prin lateral.
Elemeno della struttura da super�cie, lunghezza 10 cm, equipaggiato con circuito da 48V DC. 
É dotato di due aperture laterali per l'accesso al cavo di alimentazione. 
Viene fornito con due elementi terminali, uno con un foro di ingresso del cavo e uno senza foro (se l'accesso del cavo è laterale).
		

Structural element (internal angle) with surface mounting, for the mechanical connection of two linear pro�les at 90°, equipped with electrical circuit for 48V DC. 
For the electrical connections the structural element is used together with a �exible electrical connector MCKRS01FC.
Element de structur� (unghi intern) cu montaj aparent, pentru conexiunea mecanic� a dou� pro�le liniare la 90°, echipat cu circuit pentru 48V DC. 
Pentru realizarea conexiunilor electrice elementul de structur� se utilizeaz� împreun� cu un conector electric �exibil MCKRS01FC.
Elemento angolare (angolo interno) della struttura da parete/sof�tto per il collegamento meccanico di due pro�li lineari a 90°, dotato di un circuito da 48V DC. 
Per i collegamenti elettrici l'elemento strutturale viene utilizzato insieme a un connettore elettrico �essibile MCKRS01FC.  	

MECHANICAL POWER SUPPLY

SURFACE INTERNAL ANGLE CONNECTOR
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MCKS01SCT BK 0,10 kg
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MCKS01IAC BK 0,34 kg
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Structural element with surface mounting, for the mechanical connection of two linear pro�les at 90°, in the same mounting plane, equipped with electrical circuit for 48V DC. 
For the electrical connections the structural element is used together with a �exible electrical connector MCKRS01FC.
Element de structur� cu montaj aparent, pentru conexiunea mecanic� a dou� pro�le liniare la 90°, în acela�i plan de montaj, echipat cu circuit pentru 48V DC. 
Pentru realizarea conexiunilor electrice elementul de structur� se utilizeaz� împreun� cu un conector electric �exibil MCKRS01FC.
Elemento angolare della struttura da parete/sof�tto per il collegamento meccanico di due pro�li lineari nello stesso piano di montaggio a 90°, dotato di un circuito da 48V DC. 
Per i collegamenti elettrici l'elemento strutturale viene utilizzato insieme a un connettore elettrico �essibile MCKRS01FC. 
	

SURFACE 90° ANGLE CONNECTOR
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MCKS01C90 BK 0,35 kg
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N Front cover for masking the remaining open areas in the recessed or surface 

pro�les after installing the light �ttings.
Accesoriu frontal pentru mascarea zonelor libere r�mase în pro�lele încastrate sau 
aparente dup� montajul corpurilor de iluminat.
Copertura frontale per mascherare gli spazi liberi nei pro�li da incasso o di super�cie dopo 
l'installazione degli apparecchi.

Power supply element for the pro�les of the surface structures, suspended in-
stalling, for connection to the 48V driver.
Element de alimentare pentru pro�lele structurilor aparente, montaj suspendat, 
care asigur� leg�tura cu alimentatorul de 48V.
Elemento di alimentazione per pro�li delle strutture da super�cie, montaggio a sospensio-
ne, per il collegamento all’alimentatore da 48V.

Element for angular electrical connection between two pro�les of the recessed 
or surface structures.
Element pentru conexiunea electric� unghiular� între dou� pro�le ale structurilor 
încastrate sau aparente.
Elemento per la connessione elettrica angolare tra due pro�li delle strutture da incasso o 
da parete/sof�tto.

Power supply element for the pro�les of the recessed or surface structures for 
connection to the 48V driver.
Element de alimentare pentru pro�lele structurilor încastrate sau aparente care 
asigur� leg�tura cu alimentatorul de 48V.
Elemento di alimentazione per pro�li delle strutture da incasso o da parete/sof�tto per il 
collegamento all’alimentatore da 48V.
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ACCESSORIES

FRONT COVER POWER SUPPLY CONNECTOR

POWER SUPPLY CONNECTOR FOR SUSPENSION ELECTRICAL LINEAR CONNECTOR

FLEXIBLE ELECTRICAL CONNECTOR CEILING FIXING ELEMENT
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MCKRS01PC0.5 BK 48V DC 0,13 kg
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MCKS01PC1.7 BK 48V DC 0,15 kg
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MCKRS01LC BK 48V DC 0,04 kg
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MCKRS01FC BK 48V DC 0,10 kg
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MCKRS01CV BK 2500 mm 0,24 kg

Element for linear electrical connection between two pro�les of the recessed or 
surface structures.
Element pentru conexiunea electric� liniar� între dou� pro�le ale structurilor în-
castrate sau aparente.
Elemento per la connessione elettrica lineare tra due pro�li delle strutture da incasso o da 
parete/sof�tto.

Element for connection on the wall or on the ceiling for the linear pro�les of the family 
XCLICK M SURFACE. 
Element pentru �xarea pe perete sau tavan a pro�lelor liniare familia XCLICK M SUR-
FACE.
Elemento per �ssaggio a parete o sof�tto di pro�li lineari della famiglia XCLICK M SURFACE.
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END CAP END CAP WITH HOLE

PROFILE ELEMENT SUSPENSION

Code Finishing

MCKRS01EC BK

Code Finishing

MCKRS02EC BK

Code Finishing

SMCKS01CSU BK

Code Finishing

MCKS01MSU BK

End cap for the recessed or surface pro�les of the XCLICK M system.
Element terminal pentru pro�lele încastrate �I aparente ale sistemului XCLICK M.
Tappo di chiusura per pro�li di sistema XCLICK M da incasso o da super�cie.

Suspension element for the XCLICK M SURFACE pro�le (cable of twisted steel 
wires, 1,5m maximum length and steel �ttings for �xing on the light �tting).
Element de suspendare pentru pro�lul XCLICK M SURFACE (cablu torsadat din �re de 
o�el, lungimea maxim� 1,5m �i accesoriu de �xare din o�el pentru corpul de iluminat).
Elemento di sospensione per pro�lo XCLICK M SURFACE (�lo di acciaio intrecciato, con 
lunghezza massima da 1,5m e accessorio di �ssaggio in acciaio per apparecchio).

Element for ceiling suspension of XCLICK S SURFACE and XCLICK M SURFACE 
pro�les.
Element pentru �xarea pe tavan a suspensiei pro�lelor XCLICK S SURFACE �i XCLICK 
M SURFACE.
Elemento di �ssaggio per la sospensione di pro�li XCLICK S SURFACE e XCLICK M SUR-
FACE. 

End cap for the recessed or surface pro�les of the XCLICK M system. 
Provided with central access hole for power supply cable.
Element terminal pentru pro�lele încastrate �I aparente ale sistemului XCLICK M. 
Prev�zut cu gaur� central� de acces pentru cablul de alimentare.
Tappo di chiusura per pro�li di sistema XCLICK M da incasso o da super�cie. 
Dotato di foro centrale per cavo di alimentazione.

CEILING ELEMENT SUSPENSION

108
205

42

SURFACE DRIVER BOX

Box for installing of the drivers for the systems of XCLICK S SURFACE and XCLICK M 
SURFACE pro�les with maximum powers of 100W.
Housing of aluminum board, electrostatically painted in mat black, surface mounting.
Cutie pentru instalarea alimentatoarelor sistemelor de pro�le XCLICK S SURFACE �i 
XCLICK M SURFACE, cu puteri de pân� la 100W.
Carcas� din tabl� de aluminiu, vopsit� în câmp electrostatic, culoare negru mat, cu montaj 
aparent.
Scatola per l'installazione degli alimentatori dei sistemi XCLICK S SURFACE e XCLICK M 
SURFACE �no alla potenza di 100W.
Corpo in lamiera di alluminio, verniciato a polveri nero opaco. 
Installazione da super�cie.

124

355

39
.5

SURFACE DRIVER BOX

Box for installing of the drivers for the systems of XCLICK S SURFACE and XCLICK M 
SURFACE pro�les with maximum powers of 200W.
Housing of aluminum board, electrostatically painted in mat black, surface mounting.
Cutie pentru instalarea alimentatoarelor sistemelor de pro�le XCLICK S SURFACE �i 
XCLICK M SURFACE, cu puteri de pân� la 200W.
Carcas� din tabl� de aluminiu, vopsit� în câmp electrostatic, culoare negru mat, cu montaj 
aparent.
Scatola per l'installazione degli alimentatori dei sistemi XCLICK S SURFACE e XCLICK M 
SURFACE �no alla potenza di 200W.
Corpo in lamiera di alluminio, verniciato a polveri nero opaco. 
Installazione da super�cie.

TRIMLESS BOX FOR ELECTRICAL CONNECTION AND DRIVER ACCESS

Box for access of the drivers for the systems of XCLICK S RECESSED/SURFACE and 
XCLICK M RECESSED/SURFACE pro�les in the false ceiling and making electrical 
connections.
Cutie pentru accesul alimentatoarelor sistemelor de pro�le XCLICK S RECESSED/SURFA-
CE �i XCLICK M RECESSED/SURFACE în tavanul fals �i realizarea conexiunilor electrice.	
Scatola per accedere agli alimentatori e la realizzazione dei collegamenti elettrici nel 
controsof�tto per i sistemi di pro�li XCLICK S RECESSED/SURFACE e XCLICK M RE-
CESSED/SURFACE.	

103

36
5

31,5

Code Finishing Weight

SMCKS01SDB BK 0,76 kg

Code Finishing Weight

SMCKS02SDB BK 1,32 kg

Code Finishing H Weight

SMCKS02TDB SWH 300 x 85 mm 0,50 kg
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RECOMMENDED CV DRIVERS
AT48 SERIE

FINISHING AVAILABLE

BK

FINISHING AVAILABLE

BK

LINEAR LIGHT FITTINGS

LINEAR SPOTLIGHTS

Linear and dimmable light �ttings, for installation in the 
pro�les of XCLICK M RECESSED and XCLICK M SURFACE 
systems, equipped with SMD LED module, opal diffuser and 
mechanical fastening system.

Apparecchi lineari e dimmerabili, per installazione nei pro�li 
dei sistemi XCLICK M RECESSED e XCLICK M SURFACE, 
dotato di modulo a LED SMD, diffusore opalino e sistema 
meccanico di �ssaggio. 

Corpuri de iluminat liniare �i dimabile, pentru montajul în 
pro�lele sistemelor XCLICK M RECESSED �i XCLICK M SUR-
FACE, echipate cu modul cu LED-uri SMD, dispersor opal �i 
sistem mecanic de �xare.

Fixed and dimmable (DALI) vlinear projector for installation in 
the pro�les of XCLICK M RECESSED and XCLICK M SURFACE 
systems, equipped with power LEDs, FRESNEL lenses in 
PMMA and mechanical fastening system.
Optical system UGR<10.

Proiector liniar �x �i dimabil (DALI) pentru montajul în pro�lele 
sistemelor XCLICK M RECESSED �i XCLICK M SURFACE, echi-
pat cu LED-uri de putere, lentile FRESNEL din PMMA �i sistem 
mecanic de �xare.
Sistem optic UGR<10.

Proiettore lineare �sso e dimmerabile (DALI) per l'installazione 
nei pro�li dei sistemi XCLICK M RECESSED e XCLICK M SUR-
FACE, dotato di LED di potenza, lenti FRESNEL in PMMA e 
sistema di �ssaggio meccanico.
Sistem ottico UGR<10.
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MCKRS01WW OP BK SMD 2835 HONGLI 19,2W 48V DC 2100 lm 1235 lm 3000K 90 Large 306 mm 0,30 kg
MCKRS01NW OP BK SMD 2835 HONGLI 19,2W 48V DC 2400 lm 1321 lm 4000K 90 Large 306 mm 0,30 kg
MCKRS02WW OP BK SMD 2835 HONGLI 38,4W 48V DC 4200 lm 2470 lm 3000K 90 Large 601 mm 0,56 kg
MCKRS02NW OP BK SMD 2835 HONGLI 38,4W 48V DC 4800 lm 2642 lm 4000K 90 Large 601 mm 0,56 kg
MCKRS03WW OP BK SMD 2835 HONGLI 57,6W 48V DC 6300 lm 3705 lm 3000K 90 Large 896 mm 0,73 kg
MCKRS03NW OP BK SMD 2835 HONGLI 57,6W 48V DC 7200 lm 3964 lm 4000K 90 Large 896 mm 0,73 kg
MCKRS04WW OP BK SMD 2835 HONGLI 76,8W 48V DC 8400 lm 4940 lm 3000K 90 Large 1191 mm 1,12 kg
MCKRS04NW OP BK SMD 2835 HONGLI 76,8W 48V DC 9600 lm 5285 lm 4000K 90 Large 1191 mm 1,12 kg
MCKRS05WW OP BK SMD 2835 HONGLI 96W 48V DC 10500 lm 6175 lm 3000K 90 Large 1486 mm 1,65 kg
MCKRS05NW OP BK SMD 2835 HONGLI 96W 48V DC 12000 lm 6607 lm 4000K 90 Large 1486 mm 1,65 kg
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MCKRS21WW SP BK POWER LED OSRAM 11W 48V DC 1280 lm 617 lm 3000K 90 18° 0,25 kg
MCKRS21NW SP BK POWER LED OSRAM 11W 48V DC 1380 lm 658 lm 4000K 90 18° 0,25 kg

45°

90°

45°

90°

 cd/klm
19,2/38,4/57,6W

76,8/96W

LED

lmax 341 cd/klm

MCKRS 01/02/03/04/05
WW/NW OP

180° 0°

400

160

240

320

80

45°

90°

45°

90°

 cd/klm
11W
LED

lmax 5120 cd/klm

MCKRS21
WW/NW SP

180° 0°

7500

3000

4500

6000

1500

xclick m recessed/surface
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AT48 SERIE



Ø65

191 30

32,5

12
0

325°

70°

70°

Ø86

191
30

32,5

14
0

325°
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MCKRS32

FINISHING AVAILABLE

BK

ADJUSTABLE PROJECTORS

Adjustable and dimmable (DALI) projectors for installation in the pro�les of XCLICK M RECESSED and 
XCLICK M SURFACE systems, equipped with power LED, mechanical fastening system.
Optical system UGR<16.
Proiectoare orientabile �i dimabile (DALI) pentru montajul în pro�lele sistemelor XCLICK M RECESSED �i 
XCLICK M SURFACE, echipate cu LED de putere, sistem mecanic de �xare.
Sistem optic UGR<16.
Proiettori orientabili e dimmerabili (DALI) per l'installazione nei pro�li dei sistemi XCLICK M RECESSED 
e XCLICK M SURFACE, dotati di LED di potenza,  sistema di �ssaggio meccanico.
Sistema ottico UGR<16.
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MCKRS31WW SP BK COB LUMINUS 12,9W 48V DC 1350 lm 839 lm 3000K 90 20° 0,68 kg
MCKRS31NW SP BK COB LUMINUS 12,9W 48V DC 1460 lm 894 lm 4000K 90 20° 0,68 kg
MCKRS32WW SP BK COB LUMINUS 32,4W 48V DC 3400 lm 2402 lm 3000K 90 20° 0,94 kg
MCKRS32NW SP BK COB LUMINUS 32,4W 48V DC 3670 lm 2561 lm 4000K 90 20° 0,94 kg

45°

90°

45°

90°

 cd/klm
12,90W

LED

lmax 5356 cd/klm

MCKRS31
WW/NW SP

180° 0°

7500

3000

4500

6000

1500

45°

90°

45°

90°

 cd/klm
32,40W

LED

lmax 7381 cd/klm

MCKRS32
WW/NW SP

180° 0°

10000

4000

6000

8000

2000
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FINISHING AVAILABLE

BK

ADJUSTABLE PROJECTORS, VARIABLE ANGLE 

MCKRS33

MCKRS34

Adjustable and dimmable (DALI) projectors for installation in 
the pro�les of XCLICK M RECESSED and XCLICK M SURFACE 
systems, equipped with power LED, mechanical fastening 
device. 
Optical system with variable dispersion angle.

Proiectoare orientabile �i dimabile (DALI) pentru montajul în pro-
�lele sistemelor XCLICK M RECESSED �i XCLICK M SURFACE, 
echipate cu LED de putere, sistem mecanic de �xare. 
Sistem optic cu unghi de dispersie variabil.

Proiettori orientabili e dimmerabili (DALI) per l'installazione nei 
pro�li dei sistemi XCLICK M RECESSED e XCLICK M SURFA-
CE, dotati di LED di potenza, sistema di �ssaggio meccanico. 
Sistema ottico con angolo di dispersione variabile.
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MCKRS33WW SP BK COB LUMINUS 12,9W 48V DC 1350 lm 1045 lm 3000K 90 15°-30° 0,78 kg
MCKRS33NW SP BK COB LUMINUS 12,9W 48V DC 1460 lm 1114 lm 4000K 90 15°-30° 0,78 kg
MCKRS34WW SP BK COB LUMINUS 32,4W 48V DC 3400 lm 1632 lm 3000K 90 15°-30° 1,10 kg
MCKRS34NW SP BK COB LUMINUS 32,4W 48V DC 3670 lm 1739 lm 4000K 90 15°-30° 1,10 kg

C
T
I
3
a
w
v
(
R
N

45°

90°

45°

90°

 cd/klm
12,90/32,40W

LED

lmax 6224 cd/klm

MCKRS 33/34
WW/NW SP 15

180° 0°

7500

3000

4500

6000

1500

45°

90°

45°

90°

 cd/klm
12,90/32,40W

LED

lmax 3312 cd/klm

MCKRS 33/34
WW/NW SP 30

180° 0°

3500

1400

2100

2800

700

xclick m recessed/surface
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DECORATIVE SUSPENDED LIGHT FITTINGS

Decorative suspension, dimmable (DALI), cylindrical shape, for 
installation in the pro�les of XCLICK M RECESSED and XCLICK 
M SURFACE systems, equipped with power LED, mechanical 
fastening system.
Optical system UGR<19.

Suspensie decorativ� dimabil� (DALI), form� cilindric�, pentru 
montajul în pro�lele sistemelor XCLICK M RECESSED �i XCLICK 
M SURFACE, echipat� cu LED de putere, sistem mecanic de 
�xare.
Sistem optic UGR<19.

Sospensione decorativa dimmerabile (DALI), forma cilindrica, 
per l'installazione nei pro�li dei sistemi XCLICK M RECESSED 
e XCLICK M SURFACE, dotato di LED di potenza, sistema di 
�ssaggio meccanico. 
Sistema ottico UGR<19.
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MCKRS14WW SU BK COB LUMINUS 5,98W 48V DC 1030 lm 500 lm 3000K 90 18° 0,90 kg
MCKRS14NW SU BK COB LUMINUS 5,98W 48V DC 1120 lm 534 lm 4000K 90 18° 0,90 kg

45°

90°

45°

90°

 cd/klm
5,98W
LED

lmax 5595 cd/klm

MCKRS14
WW/NW SU

180° 0°

7500

3000

4500

6000

1500

xclick m recessed/surface
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SURFACE RECESSED

XCLICK M

SURFACE RECESSED
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EN
Magnetic system of recessed pro�les to create 
continuous structures, internal circuits at 48V DC. 
The pro�les are in extruded aluminum, black 
electrostatically painted (liquid) and are installed 
in plasterboard dropped ceiling or walls, trimless.
The light �ttings usable with this system are mount-
ed magnetically on the pro�le and can be moved 
across the entire length of the pro�le. 
Range of applications
General or local lighting in of�ces, reception are-
as, conference rooms or public working spaces. 
Individual mounting or in continuous light 
structures.

IT
Sistema magnetico di pro�li da incasso per la 
creazione di strutture continue, equipaggiati con 
circuiti interni a 48V DC. 
I pro�li sono in alluminio estruso, verniciati nero 
in campo elettrostatico liquido e si installano  su 
controsof�tti o pareti in cartongesso, a �lo, senza 
rivestimento del bordo del pro�lo (trimless).                                                                                                                                  
Gli apparecchi luminosi previsti per questo siste-
ma si montano magneticamente sul pro�lo, pos-
sono muoversi lungo tutta la lunghezza del pro�lo.
Campi di applicazione
Illuminazione generale o locale di uf�ci, zone di 
ricezione, sale conferenza o spazi pubblici.
Installazione singola o in strutture luminose con-
tinue. 

RO
Sistem magnetic de pro�le încastrate cu circuite 
interne la 48V DC, pentru realizarea de structuri 
continue. 
Pro�lele sunt fabricate din aluminiu extrudat, vopsi-
te negru în câmp electrostatic (lichid), se instaleaz� 
în tavane sau pere�i de gipscarton, f�r� margini de 
încastrare vizibile.
Corpurile de iluminat ale acestui sistem se insta-
leaz� magnetic �i se pot mi�ca pe toat� lungimea 
pro�lului.
Aplica�ii
Iluminatul general sau local în birouri, zone de 
recep�ie, s�li de conferin�e sau spa�ii de lucru cu 
publicul. 
Montaj individual sau în structuri luminoase con-
tinue.
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LOW VOLTAGE MAGNETIC RECESSED SYSTEM
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PROFILES WITH POWER SUPPLY CABLE	

EXTERNAL ANGLE CONNECTOR INTERNAL ANGLE CONNECTOR

INTERMEDIATE PROFILESC
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STMR01FD BK 48V DC 500 mm 500x35 mm 0,51 kg
STMR02FD BK 48V DC 1000 mm 1000x35 mm 0,99 kg
STMR03FD BK 48V DC 1500 mm 1500x35 mm 1,49 kg
STMR04FD BK 48V DC 2000 mm 2000x35 mm 1,93 kg
STMR05FD BK 48V DC 2500 mm 2500x35 mm 2,44 kg
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STMR01EAC BK 48V DC 0,30 kg
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STMR01IAC BK 48V DC 0,30 kg
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STMR01INT BK 48V DC 500 mm 500x35 mm 0,49 kg
STMR02INT BK 48V DC 1000 mm 1000x35 mm 0,97 kg
STMR03INT BK 48V DC 1500 mm 1500x35 mm 1,46 kg
STMR04INT BK 48V DC 2000 mm 2000x35 mm 1,90 kg
STMR05INT BK 48V DC 2500 mm 2500x35 mm 2,40 kg

Structural linear elements 
for recessed mounting, 
equipped with electrical 
circuit for 48V DC and power 
supply cable. 
Can be used as an individual 
light �ttings (are delivered 
with two end caps) or to 
create continuous luminous 
structures, linear or with 90° 
angles, using the appropiate 
accessories. 
For mounting in plasterboard 
dropped ceilings or walls, 
trimless installing. 

Structural element with 
recessed mounting, for the 
connection of two linear 
pro�les at 90°, in different 
mounting planes (external 
angle), equipped with electri-
cal circuit for 48V DC. 
It is mounted in plasterboard 
dropped ceilings or walls, 
trimless installing.

Structural element with 
recessed mounting, for the 
connection of two linear 
pro�les at 90°, in different 
mounting planes (internal an-
gle), equipped with electrical 
circuit for 48V DC. 
It is mounted in plasterboard 
dropped ceilings or walls, 
trimless installing. 

Structural intermediate 
linear elements for recessed 
mounting, equipped with 
electrical circuit for 48V DC.
Can be used to create continu-
ous luminous structures, linear 
or with 90° angles, using the 
appropiate accessories and 
minimum one pro�le with power 
supply cable. 
For mounting in plasterboard 
dropped ceilings or walls, 
trimless installing.

Elemente liniare de structur� 
pentru montaj încastrat, echi-
pate cu circuit pentru 48V  DC 
�i cablu de alimentare. 
Pot � utilizate pentru montajul 
individual (sunt prev�zute cu 
dou� elemente de cap�t) sau 
pentru realizarea de structuri 
continue, liniare sau cu 
unghiuri de 90°, cu ajutorul 
accesoriilor aferente.
Se monteaz� în tavane sau 
pere�i din gipscarton, cu 
pro�lul f�r� ram� vizibil�.

Element de structur� cu 
montaj încastrat, pentru co-
nexiunea a dou� pro�le liniare 
la 90°, în plane de montaj 
diferite (unghi extern), echipat 
cu circuit pentru 48V DC. 
Se monteaz� în tavane sau 
pere�i din gipscarton, cu 
pro�lul f�r� ram� vizibil�.

Element de structur� cu 
montaj încastrat, pentru co-
nexiunea a dou� pro�le liniare 
la 90°, în plane de montaj 
diferite (unghi intern), echipat 
cu circuit pentru 48V DC. 
Se monteaz� în tavane sau 
pere�i din gipscarton, cu 
pro�lul f�r� ram� vizibil�.

Elemente intermediare liniare 
de structur� pentru montaj 
încastrat, echipate cu circuit 
pentru 48V DC. 
Pot � utilizate pentru realizarea 
de structuri continue, liniare 
sau cu unghiuri de 90°, cu 
ajutorul accesoriilor aferente 
�i a cel pu�in un pro�l cu cablu 
de alimentare. 
Se monteaz� în tavane sau 
pere�i din gipscarton, cu 
pro�lul f�r� ram� vizibil�.

Elementi lineari della strut-
tura da incasso, equipaggiati 
con circuiti da 48V DC e cavo 
di alimentazione.                                                                                                                                  
Possono essere usati per 
installazioni singole (sono 
forniti con due elementi di 
chiusura delle testate) o per 
la realizzazione di strutture 
luminose continue, diritte o 
con angoli da 90°, tramite i 
relativi accessori.                                                                                                                                      
Si installano su controsof�tti 
o pareti in cartongesso, a �lo, 
senza rivestimento del bordo 
del pro�lo.

Elemento angolare (angolo 
esterno) della struttura da 
incasso per il collegamento di 
due pro�li lineari su diversi pia-
ni di montaggio a 90°, dotato di 
un circuito da 48V DC. 
Si installa su controsof�tti o 
pareti in cartongesso, a �lo, 
senza rivestimento del bordo 
del pro�lo.

Elemento angolare (angolo 
interno) della struttura da 
incasso per il collegamento 
di due pro�li lineari su diversi 
piani di montaggio a 90°, do-
tato di un circuito da 48V DC. 
Si installa su controsof�tti o 
pareti in cartongesso, a �lo, 
senza rivestimento del bordo 
del pro�lo.

Elementi intermedi lineari 
della struttura da incasso, 
equipaggiati con circuito da 
48V DC. 
Possono essere usati per 
la realizzazione di strutture 
luminose continue, diritte o 
con angoli da 90°, tramite i 
relativi accessori con min-
imo un pro�lo con cavo di 
alimentazione. 
Si installano su controsof�tti 
o pareti in cartongesso, a �lo, 
senza rivestimento del bordo 
del pro�lo.

xtrim s recessed

58



SCALE 1:1

FINISHING AVAILABLE

BK

90° CONNECTOR

PIN CONNECTOR

LINEAR ELECTRICAL CONNECTOR

�R�ÐWARNING!

The pro�les of this system can not be cut, have to be used at standard dimensions. 
Maximum allowed power for a single power supply is 350W. 
The allowed maximum length for a continuous system with a single power supply is 5m.

Pro�lele componente ale acestui sistem nu se pot t�ia, se utilizeazã doar la dimensiunile 
standard. 
Puterea maxim� admis� pentru o singur� alimentare este de 350W. 
Lungimea maxim� admis� pentru un sistem cu o singur� alimentare este de 5m.  

I pro�li di questo sistema non possono essere tagliati, devono essere utilizzate solo le 
dimensioni standard. 
Potenza massima consentita per una singola alimentazione è di 350W. 
La lunghezza massima consentita per un sistema continuo con una singola alimentazione 
è di 5m.

C
od

e

Fi
ni

sh
in

g

In
pu

t 
vo

lta
ge

W
ei

gh
t

STMR01C90 BK 48V DC 0,33 kg
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STMRS01LC 48V DC 0,25 kg

Structural element with 
recessed mounting, for the 
connection of two linear pro�les 
at 90°, in the same mounting 
plane, equipped with electrical 
circuit for 48V DC. 
It is mounted in plasterboard 
dropped ceilings or walls, trim-
less installing. 

Electrical connector between 
two pro�les or between one 
pro�le and one of the angular 
accessories from XTRIM S 
RECESSED and XTRIM S 
SURFACE families: STMR01FD, 
STRM01INT, STMR01C90, 
STMS01FD, STMS01INT and 
STMS01C90. 
Equipped with connection 
pins 2P+2P of steel in plastic 
support.

Linear connector for electrical 
connections between two pro-
�les or between one pro�le and 
one of the angular accessories 
from the XTRIM S RECESSED 
and XTRIM S SURFACE families. 
Housing of die-cast aluminum 
with detachable connection pins 
2P+2P.

Element de structur� cu montaj 
încastrat, pentru conexiunea a 
dou� pro�le liniare la 90°, în 
acela�i plan de montaj, echipat 
cu circuit pentru 48V DC. 
Se monteaz� în tavane sau pere�i 
din gipscarton, cu pro�lul f�r� 
ram� vizibil�.

Conector pentru realizarea 
conexiunilor electrice între dou� 
pro�le sau între un pro�l �i un 
accesoriu unghiular din familiile 
XTRIM S RECESED �i XTRIM 
S SURFACE, tip STMR01FD, 
STRM01INT, STMR01C90, 
STMS01FD, STMS01INT �i 
STMS01C90. 
Dotat cu pini de conexiune 
2P+2P din o�el, în suport de 
plastic.

Conector liniar pentru realizarea 
conexiunilor electrice între dou� 
pro�le sau între un pro�l �i un 
accesoriu unghiular din familiile 
XTRIM S RECESSED �i XTRIM S 
SURFACE. 
Corpul din aluminiu turnat cu pini 
de conexiune deta�abili 2P+2P.

Elemento angolare della struttu-
ra da incasso per il collegamen-
to di due pro�li lineari nello stes-
so piano di montaggio a 90°, 
dotato di un circuito da 48V DC.
Si installa su controsof�tti o 
pareti in cartongesso, a �lo, 
senza rivestimento del bordo del 
pro�lo.

Connettore per realizzare 
collegamenti elettrici tra due 
pro�li o tra un pro�lo e un ac-
cessorio angolare delle famiglie 
XTRIM S RECESSED e XTRIM 
S SURFACE, tipo STMR01FD, 
STRM01INT, STMR01C90, 
STMS01FD, STMS01INT e ST-
MS01C90. 
Dotato di clip di connessione 
2P+2P in acciaio sul supporto 
in plastica.

Connettore lineare per realizza-
re collegamenti elettrici tra due 
pro�li o tra un pro�lo e un ac-
cessorio angolare delle famiglie 
XTRIM S RECESSED e XTRIM S 
SURFACE. 
Corpo in pressofusione di allu-
minio con perni di connessione 
rimovibili 2P+2P.
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EN

Magnetic system of surface pro�les to create continuous 
structures, internal circuit at 48V DC.
The pro�les are in extruded aluminum, black electrostat-
ically painted (liquid) and are installed in plasterboard 
dropped ceiling or walls.
The light �ttings usable with this system are mounted 
magnetically on the pro�le and can be moved across the 
entire length of the pro�le.
Range of applications
General or local lighting in of�ces, reception areas, confer-
ence rooms or public working spaces.
Individual mounting or in continuous light structures.

RO
Sistem magnetic de pro�le aparente cu circuite interne la 
48V DC, pentru realizarea de structuri continue. 
Pro�lele sunt fabricate din aluminiu extrudat, vopsite negru 
în câmp electrostatic (lichid), se instaleaz� pe tavane sau 
pere�i de gipscarton.
Corpurile de iluminat ale acestui sistem se instaleaz� mag-
netic �i se pot mi�ca pe toat� lungimea pro�lului.
Aplica�ii
Iluminatul general sau local în birouri, zone de recep�ie, s�li 
de conferin�e sau spa�ii de lucru cu publicul. 
Montaj individual sau în structuri luminoase continue.

IT

Sistema magnetico di pro�li da super�cie per la creazio-
ne di strutture continue, equipaggiati con circuiti interni 
a 48V DC. 
I pro�li sono in alluminio estruso, verniciati nero in campo 
elettrostatico liquido, si installano su controsof�tti o pa-
reti in cartongesso.
Gli apparecchi luminosi previsti per questo sistema si 
montano magneticamente sul pro�lo, possono muoversi 
lungo tutta la lunghezza del pro�lo.
Campi di applicazione
Illuminazione generale o locale di uf�ci, zone di ricezione, 
sale conferenza o spazi pubblici.
Installazione singola o in strutture luminose continue.

C
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MAGNETIC SYSTEM FOR SURFACE
MOUNTING

The pro�les of this system can not be cut, have 
to be used at standard dimensions. 
Maximum allowed power for a single power 
supply is 350W. 
The allowed maximum length for a continuous 
system with a single power supply is 5m.

Pro�lele componente ale acestui sistem nu 
se pot t�ia, se utilizeazã doar la dimensiunile 
standard. 
Puterea maxim� admis� pentru o singur� 
alimentare este de 350W. 
Lungimea maxim� admis� pentru un sistem 
cu o singur� alimentare este de 5m.

I pro�li di questo sistema non possono essere 
tagliati, devono essere utilizzate solo le dimen-
sioni standard. 
Potenza massima consentita per una singola 
alimentazione è di 350W. 
La lunghezza massima consentita per un si-
stema continuo con una singola alimentazione 
è di 5m.

WARNING!
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FINISHING AVAILABLE

BK

FINISHING AVAILABLE

BK

FINISHING AVAILABLE

BK

FINISHING AVAILABLE

BK

PROFILES WITH POWER SUPPLY CABLE
	

INTERMEDIATE PROFILES

90° CONNECTOR90° CONNECTOR, DIFFERENT PLANES
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STMS01FD BK 48V DC 500 mm 0,36 kg
STMS02FD BK 48V DC 1000 mm 0,72 kg
STMS03FD BK 48V DC 1500 mm 1,08 kg
STMS04FD BK 48V DC 2000 mm 1,44 kg
STMS05FD BK 48V DC 2500 mm 1,80 kg
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STMS01INT BK 48V DC 500 mm 0,35 kg
STMS02INT BK 48V DC 1000 mm 0,70 kg
STMS03INT BK 48V DC 1500 mm 1,05 kg
STMS04INT BK 48V DC 2000 mm 1,40 kg
STMS05INT BK 48V DC 2500 mm 1,75 kg
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STMS01DPC BK 48V DC 0,77kg
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STMS01C90 BK 48V DC 0,40 kg
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Structural linear elements for 
surface mounting, equipped 
with electrical circuits for 48V 
DC and power supply cable.
Can be used as an individual 
light �tting (are delivered 
with two end caps), or to 
realize continuous luminous 
structures, linear or with 90° 
angles, using the appropiate 
accessories. 
Each pro�le has two small 
lateral recesses for accessing 
of the supply wire on one side 
or the other when mounting 
the pro�le on the ceiling or 
wall.

Structural intermediate linear 
elements for surface mount-
ing, equipped with electrical 
circuits for 48V DC.
Can be used to realize con-
tinuous luminous structures, 
linear or with 90° angles, 
using the appropiate acces-
sories and minimum one pro-
�le with power supply cable. 

Elemente liniare de structur� 
pentru montaj aparent, echi-
pate cu circuite pentru 48V 
DC �i cablu de alimentare.
Pot � utilizate pentru montajul 
individual (sunt prev�zute cu 
dou� elemente de cap�t) sau 
pentru realizarea de structuri 
continue, liniare sau cu 
unghiuri de 90°, cu ajutorul 
accesoriilor aferente.
Fiecare pro�l are dou� mici 
degaj�ri laterale pentru acce-
sul �rului de alimentare de o 
parte sau de alta la montajul 
pro�lului pe tavan sau perete.

Elemente intermediare liniare 
de structur� pentru montaj apa-
rent, echipate cu circuit pentru 
48V DC. 
Pot � utilizate pentru realizarea 
de structuri continue, liniare 
sau cu unghiuri de 90°, cu 
ajutorul accesoriilor aferente 
�i a cel pu�in un pro�l cu cablu 
de alimentare. 
 

Elementi lineari della strut-
tura da parete/sof�tto, equi-
paggiati con circuiti da 48V 
DC e cavo di alimentazione.
Possono essere usati per 
installazioni singole (sono 
forniti con due elementi di 
chiusura delle testate) o per 
la realizzazione di strutture 
luminose continue, diritte o 
con angoli da 90°, tramite i 
relativi accessori. 
Ogni pro�lo ha due piccole 
rientranze laterali nelle parti 
terminali per accedere al 
cavo di alimentazione per l’in-
stallazione a sof�tto o parete.

Elementi intermedi lineari della 
struttura da parete/sof�tto, 
equipaggiati con circuito da 
48V DC. 
Possono essere usati per 
la realizzazione di strutture 
luminose continue, diritte o 
con angoli da 90°, tramite i 
relativi accessori con minimo 
un pro�lo con cavo di alimen-
tazione.	

Structural element with sur-
face mounting, for the con-
nection of two linear pro�les 
at 90°, in different mounting 
planes, equipped with electri-
cal circuit for 48V DC.

Structural element with sur-
face mounting, for the con-
nection of two linear pro�les 
at 90°, in the same mounting 
plane, equipped with electri-
cal circuit for 48V DC.

Element de structur� cu 
montaj aparent, pentru cone-
xiunea a dou� pro�le liniare 
la 90°, în plane de montaj 
diferite, echipat cu circuit 
pentru 48V DC. 

Element de structur� cu 
montaj aparent, pentru 
conexiunea a dou� pro�le 
liniare la 90°, în acela�i plan 
de montaj, echipat cu circuit 
pentru 48V DC.

Elemento angolare della 
struttura da parete/sof�tto 
per il collegamento di due 
pro�li lineari su diversi piani di 
montaggio a 90°, dotato di un 
circuito da 48V DC.

Elemento angolare della 
struttura da parete/sof�tto 
per il collegamento di due 
pro�li lineari nello stesso pia-
no di montaggio a 90°, dota-
to di un circuito da 48V DC.

xtrim s surface
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WALL/CEILING CONNECTOR LINEAR ELECTRICAL CONNECTOR

PIN CONNECTOR
Code

STMRS01PIN

Electrical connector between two 
pro�les or between one pro�le and 
one of the angular accessories from 
XTRIM S RECESSED and XTRIM S 
SURFACE families: STMR01FD, STR-
M01INT, STMR01C90, STMS01FD, 
STMS01INT and STMS01C90. 
Equipped with connection pins 2P+2P 
of steel in plastic support.

Conector pentru realizarea conexiuni-
lor electrice între dou� pro�le sau între 
un pro�l �i un accesoriu unghiular din 
familiile XTRIM S RECESED �i XTRIM S 
SURFACE, tip STMR01FD, STMR01INT, 
STMR01C90, STMS01FD, STMS01INT 
�i STMS01C90. 
Dotat cu pini de conexiune 2P+2P din 
o�el, în suport de plastic.

Connettore per realizzare collega-
menti elettrici tra due pro�li o tra 
un pro�lo e un accessorio angolare 
delle famiglie XTRIM S RECESSED e 
XTRIM S SURFACE, tipo STMR01FD, 
STRM01INT, STMR01C90, STM-
S01FD, STMS01INT e STMS01C90. 
Dotato di clip di connessione 2P+2P 
in acciaio montate su supporto in 
plastica.

108
205

42

SURFACE DRIVER BOXES 

124

355

39
.5

TRIMLESS BOX FOR ELECTRICAL CONNECTION AND DRIVER ACCESS

103

36
5

31,5

RECOMMENDED CV DRIVERS
AT48 SERIE
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STMRS01LC 48V DC 0,25 kg

Element for connection on 
the wall or on the ceiling for 
the linear pro�les or the an-
gle connectors of the family 
XTRIM S SURFACE. 
Made of die-cast aluminum 
electrostatically painted 
in black color with the 
rotary fastening part in 
polycarbonate.

Linear connector for elec-
trical connections between 
two pro�les or between one 
pro�le and one of the angular 
accessories from the XTRIM 
S RECESSED/SURFACE 
families. 
Housing of die-cast alumi-
num with detachable con-
nection pins 2P+2P.

Element pentru �xarea pe 
perete sau tavan a pro�lelor 
liniare sau a conectoarelor 
unghilare din familia XTRIM S 
SURFACE, din aluminiu turnat 
vopsit în câmp electrostatic, 
culoare neagr�, cu compo-
nenta pivotant� de �xare din 
policarbonat.

Conector liniar pentru realiza-
rea conexiunilor electrice între 
dou� pro�le sau între un pro�l 
�i un accesoriu unghiular din 
familiile XTRIM S RECESSED/
SURFACE.
Corpul din aluminiu turnat cu 
pini de conexiune deta�abili 
2P+2P.

Elemento per �ssaggio a 
parete o sof�tto di pro�li line-
ari o connettori angolari della 
famiglia XTRIM S SURFACE, 
in pressofusione di alluminio 
verniciato a polveri colore 
nero, con la parte rotante di 
bloccaggio in policarbonato.

Connettore lineare per realiz-
zare collegamenti elettrici tra 
due pro�li o tra un pro�lo e un 
accessorio angolare delle fa-
miglie XTRIM S RECESSED/
SURFACE.
Corpo in pressofusione di al-
luminio con perni di connes-
sione rimovibili 2P+2P.

Code Finishing Weight

SMCKS01SDB BK 0,76 kg

Code Finishing Weight

SMCKS02SDB BK 1,32 kg

Code Finishing H Weight

SMCKS02TDB SWH 300 x 85 mm 0,50 kg

63

xt
rim

 s
 s

ur
fa

ce



EN
Light �ttings for the XTRIM S RECESSED and 
XTRIM S SURFACE systems.
Available as linear luminaires with opal diffusers 
or re�ectors, �xed or adjustable and as projectors.
All these light �ttings are equipped with magnetic 
fastening system.

RO

Corpuri de iluminat pentru sistemele XTRIM S 
RECESSED �i XTRIM S SURFACE.
Disponibile în versiuni de corpuri liniare, cu dispersoare 
opale sau re�ectoare, �xe sau orientabile �i proiectoare.
Toate aceste corpuri de iluminat sunt dotate cu sistem 
magnetic de �xare. 

IT
Apparecchi di illuminazione per sistemi XTRIM S 
RECESSED e XTRIM S SURFACE.
Sono disponibili apparecchi lineari con diffusori opalini 
o ri�ettori, apparecchi �ssi o orientabili e proiettori.
Tutti questi apparecchi sono dotati di sistema di �ssag-
gio magnetico.
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LIGHT FITTINGS FOR XTRIM S
RECESSED AND SURFACE

64
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STMRS01UWW OP BK SMD 2835 HONGLI 11,3W 48V DC 630 lm 404 lm 2700K 80 Large 300 mm 0,12 kg
STMRS01WW OP BK SMD 2835 HONGLI 11,3W 48V DC 720 lm 456 lm 3000K 80 Large 300 mm 0,12 kg
STMRS02UWW OP BK SMD 2835 HONGLI 20W 48V DC 1250 lm 796 lm 2700K 80 Large 600 mm 0,25 kg
STMRS02WW OP BK SMD 2835 HONGLI 20W 48V DC 1440 lm 912 lm 3000K 80 Large 600 mm 0,25 kg
STMRS03UWW OP BK SMD 2835 HONGLI 30W 48V DC 1880 lm 1189 lm 2700K 80 Large 900 mm 0,37 kg
STMRS03WW OP BK SMD 2835 HONGLI 30W 48V DC 2160 lm 1368 lm 3000K 80 Large 900 mm 0,37 kg
STMRS04UWW OP BK SMD 2835 HONGLI 40W 48V DC 2500 lm 1586 lm 2700K 80 Large 1190 mm 0,47 kg
STMRS04WW OP BK SMD 2835 HONGLI 40W 48V DC 2880 lm 1824 lm 3000K 80 Large 1190 mm 0,47 kg
STMRS05UWW OP BK SMD 2835 HONGLI 50W 48V DC 3130 lm 1983 lm 2700K 80 Large 1490 mm 0,60 kg
STMRS05WW OP BK SMD 2835 HONGLI 50W 48V DC 3600 lm 2280 lm 3000K 80 Large 1490 mm 0,60 kg
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14,6

L

LINEAR LIGHT FITTINGS 

45°

90°

45°

90°

 cd/klm 

 
11,3/20/30/40/50W

LED

lmax 252 cd/klm

STMRS01/02/03/04/05
UWW/WW OP

180° 0°
270° 90°

60

120

180

300

240

Linear light �ttings, for installation in the pro�les of XTRIM S 
RECESSED and XTRIM S SURFACE systems, equipped with 
SMD LED module, opal diffusers of polystyrene and magnetic 
fastening system. 
Housing of extruded aluminum pro�le, electrostatically 
painted. 

Corpuri de iluminat liniare, pentru montajul în pro�lele siste-
melor XTRIM S RECESSED �i XTRIM S SURFACE, echipate 
cu modul cu LED-uri SMD, dispersoare opale din polistiren �i 
sistem magnetic de �xare. 
Structur� din pro�l de aluminiu extrudat, vopsit în câmp elec-
trostatic. 

Apparecchi lineari, per l’installazione sui pro�li dei sistemi 
XTRIM S RECESSED e XTRIM S SURFACE, dotati di modulo a 
LED SMD, diffusori opalini in poliestere e sistema di �ssaggio 
magnetico. 
Corpo in pro�lo estruso di alluminio verniciato in campo elet-
trostatico. 

FINISHING AVAILABLE

BK

xtrim s recessed/surface
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FIX SPOTLIGHTS

FINISHING AVAILABLE
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45°

90°

45°

90°

 cd/klm 

 
3W
LED

lmax 7266 cd/klm

STMRS31
UWW/WW SP

180° 0°
270° 90°

2000

4000

6000

10000

8000
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STMRS31UWW SP BK POWER LED OSRAM 3W 48V DC 270 lm 118 lm 2700K 90 20° 0,30 kg
STMRS31WW SP BK POWER LED OSRAM 3W 48V DC 330 lm 138 lm 3000K 90 20° 0,30 kg
STMRS33UWW SP BK POWER LED OSRAM 3,15W 48V DC 270 lm 161 lm 2700K 90 18° 0,70 kg
STMRS33WW SP BK POWER LED OSRAM 3,15W 48V DC 330 lm 192 lm 3000K 90 18° 0,70 kg

STMRS31 STMRS33

150

14,6

24
,5

45°

90°

45°

90°

 cd/klm3,15W
LED

lmax 5364 cd/klm

STMRS33
UWW/WW SP

1500

3000

4500

7500

6000

180° 0°

RECOMMENDED CV DRIVERS
AT48 SERIE

Fix spotlights for installation in the pro�les of XTRIM S RE-
CESSED and XTRIM S SURFACE systems, equipped with 
power LED and magnetic fastening system. 
Housing of extruded aluminum pro�le, electrostatically 
painted.
Optical system UGR<10.

Spoturi �xe pentru montajul în pro�lele sistemelor XTRIM S 
RECESSED �i XTRIM S SURFACE, echipat cu LED de putere  �i 
sistem magnetic de �xare. 
Corp din pro�l de aluminiu extrudat, vopsit în câmp electros-
tatic.
Sistem optic UGR<10.

Faretti �ssi per l’installazione su pro�li dei sistemi XTRIM S 
RECESSED e XTRIM S SURFACE, dotato di LED di potenza e 
sistema di �ssaggio magnetico. 
Corpo in pro�lo estruso di alluminio verniciato in campo elet-
trostatico.
Sistema ottico UGR<10.
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90°

310°

ADJUSTABLE MINI PROJECTORS
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STMRS41UWW SPBK POWER LED CREE8,4W 48V DC 600 lm 371 lm 2700K 90 14° 0,15 kg
STMRS41WW SPBK POWER LED CREE8,4W 48V DC 690 lm 427 lm 3000K 90 14° 0,15 kg
STMRS42UWW SPBK POWER LED CREE8,2W 48V DC 600 lm 406 lm 2700K 90 6° 0,28 kg
STMRS42WW SPBK POWER LED CREE8,2W 48V DC 690 lm 466 lm 3000K 90 6° 0,28 kg
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RECOMMENDED CV DRIVERS
AT48 SERIE

Adjustable and dimmable mini projectors for 
installation in the pro�les of XTRIM S RE-
CESSED and XTRIM S SURFACE systems, 
equipped with power LEDs, satin diffusers 
of polystyrene and magnetic fastening 
systems.
Optical system UGR<16.
Housing of extruded aluminum pro�le, elec-
trostatically painted.

Mini proiectoare orientabile �i dimabile pen-
tru montajul în pro�lele sistemelor XTRIM S 
RECESSED �i XTRIM S SURFACE, echipate 
cu LED-uri de putere, dispersoare satinate  
din polistiren �i sisteme magnetice de �xare.
Sistem optic UGR<16. 
Corp din pro�l de aluminiu extrudat, vopsit în 
câmp electrostatic.

Mini proiettori orientabili e dimmerabili per 
l’installazione su pro�li dei sistemi XTRIM S 
RECESSED e XTRIM S SURFACE, dotati di 
LED di potenza, diffusore satinato in polisti-
rene e sistema di �ssaggio magnetico. 
Sistema ottico UGR<16.
Corpo in pro�lo estruso di alluminio vernicia-
to in campo elettrostatico.

xtrim s recessed/surface
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STMRS51

STMRS53

DECORATIVE SPHERICAL LIGHT FITTING 

DECORATIVE  PANEL LIGHT FITTING

FINISHING AVAILABLE

BK

FINISHING AVAILABLE
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STMRS51UWW SF BK COB LUMINUS 7,5W 48V DC 570 lm 367 lm 2700K 90 Large 0,52 kg
STMRS51WW SF BK COB LUMINUS 7,5W 48V DC 650 lm 421 lm 3000K 90 Large 0,52 kg
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STMRS53UWW PN MWH SMD 3014 EDISON 11,2W 48V DC 1150 lm 534 lm 2700K 90 Large 0,35 kg
STMRS53WW PN MWH SMD 3014 EDISON 11,2W 48V DC 1320 lm 611 lm 3000K 90 Large 0,35 kg
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lmax 339 cd/klm
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RECOMMENDED CV DRIVERS
AT48 SERIE

RECOMMENDED CV DRIVERS
AT48 SERIE

Decorative light �tting with spherical shape, for installation in 
the pro�les of XTRIM S RECESSED and XTRIM S SURFACE 
systems, equipped with power LED, warm white color tem-
perature and magnetic fastening system.

Decorative light �tting, panel type, dimmable (PWM), for 
installation in the pro�les of XTRIM S RECESSED and XTRIM 
S SURFACE systems, equipped with SMD LEDs and magnetic 
fastening system.

Corp de iluminat decorativ cu form� sferic�, pentru montajul în 
pro�lele sistemelor XTRIM S RECESSED �i XTRIM S SURFACE, 
echipat cu LED de putere, temperatur� de culoare alb cald �i 
sistem magnetic de �xare.

Corp de iluminat decorativ tip panou cu LED-uri, dimabil 
(PWM), pentru montajul în pro�lele sistemelor XTRIM S RE-
CESSED �i XTRIM S SURFACE, echipat cu LED-uri SMD �i 
sistem magnetic de �xare.

Apparecchio decorativo sferico, per l'installazione nei pro�li 
dei sistemi XTRIM S RECESSED e XTRIM S SURFACE, dotato 
di LED di potenza, temperatura di colore bianco caldo e siste-
ma di �ssaggio magnetico.

Apparecchio decorativo tipo pannello a LED, dimmerabile 
(PWM), per l'installazione nei pro�li dei sistemi XTRIM S RE-
CESSED e XTRIM S SURFACE, dotato di LED SMD e sistema 
di �ssaggio magnetico.
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STMRS11UWW OPBK SMD 2835 HONGLI5,2W 48V DC 240 lm 179 lm 2700K 80 Large 0,32 kg
STMRS11WW OPBK SMD 2835 HONGLI5,2W 48V DC 275 lm 206 lm 3000K 80 Large 0,32 kg
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STMRS12UWW OPBK SMD 2835 HONGLI10W 48V DC 480 lm 398 lm 2700K 80 Large 0,61 kg
STMRS12WW OPBK SMD 2835 HONGLI10W 48V DC 550 lm 456 lm 3000K 80 Large 0,61 kg

RECOMMENDED CV DRIVERS
AT48 SERIE

Adjustable liniear light �ttings, for installation in the pro�les 
of XTRIM S RECESSED and XTRIM S SURFACE systems, 
equipped with SMD LEDs modules, opal diffusers of poly-
styrene and magnetic fastening systems.
Housing of extruded aluminum pro�le, electrostatically 
painted.

Corpuri de iluminat liniare orientabile, pentru montajul în pro-
�lele sistemelor XTRIM S RECESSED �i XTRIM S SURFACE, 
echipate cu module cu LED-uri SMD, dispersoare opale din 
polistiren �i sisteme magnetice de �xare.
Corp din pro�l de aluminiu extrudat, vopsit în câmp 
electrostatic.

Apparecchi lineari orientabili, per l'installazione su pro�li 
dei sistemi XTRIM S RECESSED e XTRIM S SURFACE, 
dotati di moduli a LED SMD, diffusori opalini in polistire-
ne e sistemi di �ssaggio magnetico.
Corpo in pro�lo estruso di alluminio verniciato in campo 
ellettrostatico.

xtrim s recessed/surface
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ADJUSTABLE LINEAR PROJECTORS
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STMRS21UWW SPBK POWER LED OSRAM5,3W 48V DC 510 lm 369 lm 2700K 90 20° 0,50 kg
STMRS21WW SPBK POWER LED OSRAM5,3W 48V DC 580 lm 424 lm 3000K 90 20° 0,50 kg
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STMRS22UWW SPBK POWER LED OSRAM10,6W 48V DC 1020 lm 738 lm 2700K 90 20° 1,00 kg
STMRS22WW SPBK POWER LED OSRAM10,6W 48V DC 1160 lm 848 lm 3000K 90 20° 1,00 kg

RECOMMENDED CV DRIVERS
AT48 SERIE

Adjustable linear projectors, for installation in the pro�les 
of XTRIM S RECESSED and XTRIM S SURFACE systems, 
equipped with power LEDs, FRESNEL lenses in PMMA and 
magnetic fastening system.
Optical system UGR<16.
Housing of extruded aluminum pro�le, electrostatically 
painted.

Proiectoare liniare orientabile, pentru montajul în pro�lele sis-
temelor XTRIM S RECESSED �i XTRIM S SURFACE, echipate 
cu LED-uri de putere, lentile FRESNEL din PMMA �i sistem 
magnetic de �xare. 
Sistem optic UGR<16.
Corp din pro�l de aluminiu extrudat, vopsit în câmp electros-
tatic.

Proiettori lineari orientabili per installazione su pro�li dei siste-
mi XTRIM S RECESSED e XTRIM S SURFACE, dotati di LED 
di potenza, lenti FRESNEL in PMMA e sistema di �ssaggio 
magnetico. 
Sistema ottico UGR<16.
Corpo in pro�lo estruso di alluminio verniciato in campo elet-
trostatico.
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EN
Magnetic system of recessed pro�les to create 
continuous structures, internal circuit at 48V DC. 
The pro�les are in extruded aluminum, black 
electrostatically painted (liquid) and are installed 
in plasterboard dropped ceiling or walls, trimless.
The light �ttings usable with this system are mounted 
magnetically on the pro�le and can be moved across 
the entire length of the pro�le. 
Range of applications
General or local lighting in of�ces, reception are-
as, conference rooms or public working spaces. 
Individual mounting or in continuous light 
structures.

IT
Sistema magnetico di pro�li da incasso per la 
creazione di strutture continue, equipaggiati con 
circuiti interni a 48V DC.
I pro�li sono in alluminio estruso, verniciati nero 
in campo elettrostatico liquido, si installano in con-
trosof�tti o pareti in cartongesso, a �lo senza rivesti-
mento del bordo del pro�lo (trimless).                                                                                                                                     
Gli apparecchi luminosi previsti per questo siste-
ma si montano magneticamente sul pro�lo, pos-
sono muoversi lungo tutta la lunghezza del pro�lo.
Campi di applicazione
Illuminazione generale o locale di uf�ci, zone di 
ricezione, sale conferenza o spazi pubblici. 
Installazione singola o in strutture luminose con-
tinue.

RO
Sistem magnetic de pro�le încastrate cu circuite 
interne la 48V DC, pentru realizarea de structuri 
continue. 
Pro�lele sunt fabricate din aluminiu extrudat, vopsi-
te negru în câmp electrostatic (lichid), se instaleaz� 
în tavane sau pere�i de gipscarton, f�r� margini de 
încastrare vizibile.
Corpurile de iluminat ale acestui sistem se insta-
leaz� magnetic �i se pot mi�ca pe toat� lungimea 
pro�lului.
Aplica�ii
Iluminatul general sau local în birouri, zone de 
recep�ie, s�li de conferin�e sau spa�ii de lucru cu 
publicul. 
Montaj individual sau în structuri luminoase con-
tinue.

C
I
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35mm

RECESSED
MAGNETIC
PROFILES 
SYSTEM

�R�ÐWARNING!

The pro�les of this system can not 
be cut, have to be used at standard 
dimensions.
Maximum allowed power for a single 
power supply is 350W. 
The allowed maximum length for a 
continuous system with a single power 
supply is 5m.

Pro�lele componente ale acestui sistem 
nu se pot t�ia, se utilizeazã doar la di-
mensiunile standard. 
Puterea maxim� admis� pentru o singur� 
alimentare este de 350W.
Lungimea maxim� admis� pentru un sis-
tem cu o singur� alimentare este de 5m.  

I pro�li di questo sistema non possono 
essere tagliati, devono essere utilizzate 
solo le dimensioni standard. 
Potenza massima consentita per una 
singola alimentazione è di 350W. 
La lunghezza massima consentita per 
un sistema continuo con una singola 
alimentazione è di 5m.
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FINISHING AVAILABLE

BK

FINISHING AVAILABLE

BK

PROFILES WITH POWER SUPPLY CABLE	 INTERMEDIATE PROFILES	

C
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Structural linear elements for recessed mounting, equipped with electrical circuit for 48V DC 
and power supply cable. 
Can be used as an individual light �ttings (are delivered with two end caps) or to create continu-
ous luminous structures, linear or with 90° angles, using the appropiate accessories.
For mounting in plasterboard dropped ceilings or walls, trimless installing. 
Elemente lineare de structur� pentru montaj încastrat, echipate cu circuite pentru 48V DC �i 
cablu de alimentare.
Pot � utilizate pentru montajul individual (sunt prev�zute cu dou� elemente de cap�t) sau pentru 
realizarea de structuri continue, liniare sau cu unghiuri de 90°, cu ajutorul accesoriilor aferente.
Se monteaz� în tavane sau pere�i din gipscarton, cu pro�lul f�r� ram� vizibil�.
Elementi lineari della struttura da incasso, equipaggiati con circuito da 48V DC e cavo di ali-
mentazione.
Possono essere usati per installazione singola (vengono forniti con due elementi di chiusura 
delle testate) o per la realizzazione di strutture luminose continue, diritte o con angoli da 90°, 
tramite i relativi accessori. 
Si installano su controsof�tti o pareti in cartongesso, a �lo, senza rivestimento del bordo del 
pro�lo.

Structural intermediate linear elements for recessed mounting, equipped with electrical circuit 
for 48V DC. 
Can be used to create continuous luminous structures, linear or with 90° angles, using the 
appropiate accessories and minimum one pro�le with power supply cable. 
For mounting in plasterboard dropped ceilings or walls, trimless installing. 
Elemente intermediare liniare de structur� pentru montaj încastrat, echipate cu circuit pentru 
48V DC. 
Pot � utilizate pentru realizarea de structuri continue, liniare sau cu unghiuri de 90°, cu ajutorul 
accesoriilor aferente �i a cel pu�in un pro�l cu cablu de alimentare. 
Se monteaz� în tavane sau pere�i din gipscarton, cu pro�lul f�r� ram� vizibil�.
Elementi intermedi lineari della struttura da incasso, equipaggiati con circuito da 48V DC. 
Possono essere usati per la realizzazione di strutture luminose continue, diritte o con angoli da 
90°, tramite i relativi accessori con minimo un pro�lo con cavo di alimentazione. 
Si installano su controsof�tti o pareti in cartongesso, a �lo, senza rivestimento del bordo del 
pro�lo.
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SURFACE DRIVER BOXES 
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355

39
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TRIMLESS BOX FOR ELECTRICAL CONNECTION AND DRIVER ACCESS
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RECOMMENDED CV DRIVERS
AT48 SERIE
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MTMR01FD BK 48V DC 500 mm 500x65 mm 1,25 kg
MTMR02FD BK 48V DC 1000 mm 1000x65 mm 2,60 kg

�: MTMR03FD BK 48V DC 1500 mm 1500x65 mm 3,75 kg
MTMR04FD BK 48V DC 2000 mm 2000x65 mm 5,00 kg

�: MTMR05FD BK 48V DC 2500 mm 2500x65 mm 6,25 kg
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MTMR01INT BK 48V DC 500 mm 500x65 mm 1,21 kg
MTMR02INT BK 48V DC 1000 mm 1000x65 mm 2,55 kg

�: MTMR03INT BK 48V DC 1500 mm 1500x65 mm 3,63 kg
MTMR04INT BK 48V DC 2000 mm 2000x65 mm 4,84 kg

�: MTMR05INT BK 48V DC 2500 mm 2500x65 mm 6,05 kg

�:  ORDERED UPON REQUEST / DISPONIBIL DOAR LA COMAND� / DISPONIBILE SOLO SU ORDINAZIONE�:  ORDERED UPON REQUEST / DISPONIBIL DOAR LA COMAND� / DISPONIBILE SOLO SU ORDINAZIONE

Code Finishing Weight

SMCKS01SDB BK 0,76 kg

Code Finishing Weight

SMCKS02SDB BK 1,32 kg

Code Finishing H Weight

SMCKS02TDB SWH 300 x 85 mm 0,50 kg

xtrim m recessed
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EXTERNAL ANGLE CONNECTOR INTERNAL ANGLE CONNECTOR

FINISHING AVAILABLE
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90° CONNECTOR LINEAR ELECTRICAL CONNECTOR
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Structural element with 
recessed mounting, for the 
connection  of two linear 
pro�les at 90°, in the same 
mounting plane, equipped 
with electrical circuit for 48V 
DC. 
It is mounted in plasterboard 
dropped ceilings or walls, 
trimless installing. 

Linear connector for elec-
trical connections between 
two pro�les or between one 
pro�le and one of the angular 
accessories from the XTRIM 
M RECESSED. 
Housing of die-cast aluminum 
with detachable connection 
pins 2P+2P.

Element de structur� cu 
montaj încastrat, pentru 
conexiunea a dou� pro�le 
liniare la 90°, în acela�i plan 
de montaj, echipat cu circuit 
pentru 48V DC. 
Se monteaz� în tavane sau 
pere�i din gipscarton, cu pro-
�lul f�r� ram� vizibil�.

Conector liniar pentru realizarea 
conexiunilor electrice între dou� 
pro�le sau între un pro�l �i un 
accesoriu unghiular din familiile 
XTRIM M RECESSED. 
Corpul din aluminiu turnat cu 
pini de conexiune deta�abili 
2P+2P.

Elemento angolare della 
struttura da incasso per il 
collegamento di due pro�li 
lineari nello stesso piano di 
montaggio a 90°, dotato di un 
circuito da 48V DC. 
Si installa su controsof�tti o 
pareti in cartongesso, a �lo, 
senza rivestimento del bordo 
del pro�lo.

Connettore lineare per realiz-
zare collegamenti elettrici tra 
due pro�li o tra un pro�lo e un 
accessorio angolare delle fa-
miglie XTRIM M RECESSED. 
Corpo in pressofusione di al-
luminio con perni di connes-
sione rimovibili 2P+2P.

Structural element with 
recessed mounting, for the 
connection of two linear 
pro�les at 90°, in different 
mounting planes (external an-
gle), equipped with electrical 
circuit for 48V DC. 
It is mounted in plasterboard 
dropped ceilings or walls, 
trimless installing. 

Element de structur� cu montaj 
încastrat, pentru conexiunea 
a dou� pro�le liniare la 90°, în 
plane de montaj diferite (unghi 
extern), echipat cu circuit pentru 
48V DC. 
Se monteaz� în tavane sau 
pere�i din gipscarton, cu pro-
�lul f�r� ram� vizibil�.

Elemento angolare (angolo 
esterno) della struttura da in-
casso per il collegamento di 
due pro�li lineari su diversi piani 
di montaggio a 90°, dotato di 
un circuito da 48V DC. 
Si installa su controsof�tti o 
pareti in cartongesso, a �lo, 
senza rivestimento del bordo 
del pro�lo.

Structural element with 
recessed mounting, for the 
connection  of two linear 
pro�les at 90°, in different 
mounting planes (internal an-
gle), equipped with electrical 
circuit for 48V DC. 
It is mounted in plasterboard 
dropped ceilings or walls, 
trimless installing.

Element de structur� cu montaj 
încastrat, pentru conexiunea 
a dou� pro�le liniare la 90°, în 
plane de montaj diferite (unghi 
intern), echipat cu circuit pentru 
48V. 
Se monteaz� în tavane sau 
pere�i din gipscarton, cu pro-
�lul f�r� ram� vizibil�.

Elemento angolare (angolo in-
terno) della struttura da incas-
so per il collegamento di due 
pro�li lineari su diversi piani di 
montaggio a 90°, dotato di un 
circuito da 48V DC. 
Si installa su controsof�tti o 
pareti in cartongesso, a �lo, 
senza rivestimento del bordo 
del pro�lo. 

PIN CONNECTOR C
od

e

MTMR01PIN
Electrical connector between two pro-
�les or between one pro�le and one 
of the angular accessories from the 
XTRIM M RECESSED family: MTM-
R01FD, MTMR01INT, MTMR01C90 
and MTMR01EAC. 
Equipped with connection pins 
4P+4P of steel in plastic support.

 

Conector pentru realizarea conexiuni-
lor electrice între dou� pro�le sau între 
un pro�l �i un accesoriu unghiular din 
familia XTRIM M RECESED, tip MTMR-
01FD, MTMR01INT, MTMR01C90 �i 
MTMR01EAC. 
Dotat cu pini de conexiune 4P+4P din 
o�el, în suport de plastic.

Connettore per realizzare collega-
menti elettrici tra due pro�li o tra 
un pro�lo e un accessorio angolare 
delle famiglie XTRIM M RECESSED, 
tipo MTMR01FD, MTMR01INT, MT-
MR01C90 e MTMR01EAC. 
Dotato di clip di connessione 4P+4P 
in acciaio montate su supporto in 
plastica.
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MTMR01C90 BK 48V DC 0,77 kg
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MTMR01EAC BK 48V DC 0,64 kg
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MTMR01IAC BK 48V DC 0,65 kg
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MTMR01LC 48V DC 0,33 kg
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LINEAR LIGHT FITTINGS

FINISHING AVAILABLE

BK

45°

90°

45°

90°

 cd/klm 

 
24/48/72/96/120W

LED

lmax 229 cd/klm

MTMR01/02/03/04/05
WW/NW

180° 0°
270° 90°

50

100

150

250

200
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MTMR01WW OP BK SMD 2835 HONGLI 24W 48V DC 2100 lm 1235 lm 3000K 80 Large 300 0,50 kg
�: MTMR01NW OP BK SMD 2835 HONGLI 24W 48V DC 2300 lm 1319 lm 4000K 80 Large 300 0,50 kg

MTMR02WW OP BK SMD 2835 HONGLI 48W 48V DC 4200 lm 2470 lm 3000K 80 Large 595 1,10 kg
�: MTMR02NW OP BK SMD 2835 HONGLI 48W 48V DC 4600 lm 2638 lm 4000K 80 Large 595 1,10 kg

MTMR03WW OP BK SMD 2835 HONGLI 72W 48V DC 6300 lm 3705 lm 3000K 80 Large 890 1,40 kg
�: MTMR03NW OP BK SMD 2835 HONGLI 72W 48V DC 6900 lm 3957 lm 4000K 80 Large 890 1,40 kg

MTMR04WW OP BK SMD 2835 HONGLI 96W 48V DC 8400 lm 4940 lm 3000K 80 Large 1185 1,70 kg
�: MTMR04NW OP BK SMD 2835 HONGLI 96W 48V DC 9200 lm 5276 lm 4000K 80 Large 1185 1,70 kg

MTMR05WW OP BK SMD 2835 HONGLI 120W 48V DC 10500 lm 6175 lm 3000K 80 Large 1480 2,10 kg
�: MTMR05NW OP BK SMD 2835 HONGLI 120W 48V DC 11500 lm 6595 lm 4000K 80 Large 1480 2,10 kg

�:  ORDERED UPON REQUEST / DISPONIBIL DOAR LA COMAND� / DISPONIBILE SOLO SU ORDINAZIONE

Linear dimmable light �ttings, for installa-
tion in the pro�les of XTRIM M RECESSED 
system, equipped with SMD LEDs modules, 
opal diffusers and magnetic fastening 
systems. 
Housing of extruded aluminum pro�le, elec-
trostatically painted. 
Equipped with DALI dimming system.

Corpuri de iluminat liniare dimabile, pentru 
montajul în pro�lele sistemului XTRIM M 
RECESSED, echipate cu module cu LED-uri 
SMD, dispersoare opale �i sisteme magne-
tice de �xare. 
Structur� din pro�l de aluminiu extrudat, 
vopsit în câmp electrostatic. 
Sistem DALI de reglare a intensit��ii lumi-
noase.
 

Apparecchi lineari e dimmerabili per l'instal-
lazione sui pro�li dei sistema XTRIM M RE-
CESSED, dotati di moduli a LED SMD, diffu-
sori opalini e sistemi di �ssaggio magnetico. 
Corpo in pro�lo estruso di alluminio vernicia-
to in campo elettrostatico. 
Sistema DALI di regulazione della luminositá.

RECOMMENDED CV DRIVERS
AT48 SERIE

xtrim m recessed
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MTMR31WW SPBK POWER LED OSRAM11W 48V DC 1240 lm 786 lm 3000K 90 8° 0,40 kg
�: MTMR31NW SP BK POWER LED OSRAM11W 48V DC 1320 lm 839 lm 4000K 90 8° 0,40 kg

FINISHING AVAILABLE

BK

45°

90°

45°

90°

 cd/klm 

 
11W
LED

lmax 20637 cd/klm

MTMR31
WW/NW

180° 0°
270° 90°

5000

1000

15000

25000

20000

�:  ORDERED UPON REQUEST / DISPONIBIL DOAR LA COMAND� / DISPONIBILE SOLO SU ORDINAZIONE

Fixed linear dimmable spotlights for installa-
tion in the pro�les of XTRIM M RECESSED 
system, equipped with power LEDs. 
Re�ectors of high gloss faceted polycar-
bonate and magnetic fastening systems. 
Housing of extruded aluminum pro�le, elec-
trostatically painted. 
Equipped with DALI dimming system.

Corpuri de iluminat liniare �xe �i dimabile 
pentru montajul în pro�lele sistemului XTRIM 
M RECESSED, echipate cu LED-uri de 
putere. 
Re�ectoare din policarbonat oglindat �i fa�e-
tat �i sisteme magnetice de �xare. 
Corp din pro�l de aluminiu extrudat, vopsit în 
câmp electrostatic. 
Sistem DALI de reglare a intensit��ii lumi-
noase.

Apparecchi lineari �ssi e dimmerabili per 
l'installazione su pro�li di sistema XTRIM M 
RECESSED, dotati di LED di potenza.
Ri�ettori in policarbonato speculare sfacet-
tato e sistemi di �ssaggio magnetico.
Corpo in pro�lo estruso di alluminio vernicia-
to in campo elettrostatico. 
Sistema DALI di regulazione della luminositá.

RECOMMENDED CV DRIVERS
AT48 SERIE
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ADJUSTABLE MINI PROJECTORS
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MTMR41WW SP BK COB LUMINUS 16W 48V DC 1545 lm 819 lm 3000K 90 20° 0,60 kg
�: MTMR41NW SP BK COB LUMINUS 16W 48V DC 1660 lm 876 lm 4000K 90 20° 0,60 kg

MTMR43WW SP BK COB LUMINUS 36W 48V DC 3750 lm 1683 lm 3000K 90 20° 1,00 kg
�: MTMR43NW SP BK COB LUMINUS 36W 48V DC 3950 lm 1799 lm 4000K 90 20° 1,00 kg

FINISHING AVAILABLE
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45°

90°

45°

90°

 cd/klm 

 
16/36W

LED

lmax 4170 cd/klm

MTMR41/43
WW/NW

180° 0°
270° 90°

900

1800

2700

4500

3600

�:  ORDERED UPON REQUEST / DISPONIBIL DOAR LA COMAND� / DISPONIBILE SOLO SU ORDINAZIONE

Adjustable and dimmable mini projectors for installation in 
the pro�les of XTRIM M RECESSED system, equipped with 
COB LEDs. 
Re�ectors of high gloss faceted polycarbonate and magnetic 
fastening systems. 
Housing of extruded aluminum pro�le, electrostatically 
painted. 
No visible mounting arm. 
Equipped with DALI dimming system.

Mini proiectoare orientabile �i dimabile pentru montajul în pro�lele 
sistemului XTRIM S RECESSED, echipate cu LED-uri COB. 
Re�ectoare din policarbonat oglindat �i fa�etat �i sisteme magne-
tice de �xare. 
Corp din pro�l de aluminiu extrudat, vopsit în câmp electrostatic. 
F�r� bra� de montaj vizibil. 
Sistem DALI de reglare a intensit��ii luminoase.

Mini proiettori orientabili e dimmerabili per l'installazione su 
pro�li di sistema XTRIM M RECESSED, dotati di LED COB. 
Ri�ettori in policarbonato speculare sfacettato e sistemi di 
�ssaggio magnetico. 
Corpo in pro�lo estruso di alluminio vernicito in campo elet-
trostatico. 
Braccio di montaggio non visibile. 
Sistema DALI di regulazione della luminositá.

xtrim m recessed
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MTMR42WW SP BK COB LUMINUS 16W 48V DC 1545 lm 819 lm 3000K 90 20° 0,60 kg
�: MTMR42NW SP BK COB LUMINUS 16W 48V DC 1660 lm 876 lm 4000K 90 20° 0,60 kg

MTMR44WW SP BK COB LUMINUS 36W 48V DC 3750 lm 1683 lm 3000K 90 20° 1,00 kg
�: MTMR44NW SP BK COB LUMINUS 36W 48V DC 3950 lm 1799 lm 4000K 90 20° 1,00 kg

FINISHING AVAILABLE

BK

45°

90°

45°

90°

 cd/klm 

 
16/36W

LED

lmax 6619 cd/klm

MTMR42/44
WW/NW

180° 0°
270° 90°

1500

3000

4500

7500

6000

�:  ORDERED UPON REQUEST / DISPONIBIL DOAR LA COMAND� / DISPONIBILE SOLO SU ORDINAZIONE

Adjustable and dimmable mini projectors for installation in the 
pro�les of XTRIM M RECESSED system, equipped with COB 
LEDs. 
Re�ectors of high gloss faceted polycarbonate and magnetic 
fastening systems. 
Housing of extruded aluminum pro�le, electrostatically painted. 
Visible mounting arm. 
Equipped with DALI dimming system.

Mini proiectoare orientabile �i dimabile pentru montajul în pro�lele 
sistemului XTRIM S RECESSED, echipate cu LED-uri COB. 
Re�ectoare din policarbonat oglindat �i fa�etat �i sisteme magne-
tice de �xare. 
Corp din pro�l de aluminiu extrudat, vopsit în câmp electrostatic. 
Bra� de montaj vizibil. 
Sistem DALI de reglare a intensit��ii luminoase.

Mini proiettori orientabili e dimmerabili per l'installazione su 
pro�li di sistema XTRIM M RECESSED, dotati di LED COB.
Ri�ettori in policarbonato speculare sfacettato e sistemi di 
�ssaggio magnetico. 
Corpo in pro�lo estruso di alluminio vernicito in campo elet-
trostatico. 
Braccio di montaggio visibile. 
Sistema DALI di regulazione della luminositá.

RECOMMENDED CV DRIVERS
AT48 SERIE
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EN
System of recessed boxes with adjustable spots, 
equipped with COB LEDs.
Installation in plasterboard dropped ceiling or 
walls, trimless.
Range of applications
General or local lighting in of�ces, reception are-
as, conference rooms or public working spaces.

RO
Sistem pentru montaj încastrat dotat cu spoturi 
orientabile, echipate cu LED-uri COB.
Se monteaz� în tavane sau pere�i din gipscarton, 
cu pro�lul f�r� ram� vizibil�.
Aplica�ii
Iluminatul general sau local în birouri, zone de 
recep�ie, s�li de conferin�e sau spa�ii de lucru cu 
publicul. 

IT
Sistema di scatole da incasso dotate di faretti 
orientabili equipaggiati con LED COB.
Si installano su controsof�tti o pareti in cartonges-
so, a �lo, senza rivestimento del bordo del pro�lo.
Campi di aplicazzioni
Illuminazione generale o locale di uf�ci, zone di 
ricezione, sale conferenza o spazi pubblici. 
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SPOTS
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HY01WW BK COB 6,3W 90-264V AC Included 785 lm 448 lm 3000K 90 15° 165 mm 95x95 mm 0,68 kg
HY02WW BK COB 3x6,3W 90-264V AC Included 2355 lm 1344 lm 3000K 90 15° 770 mm 775x95 mm 4,20 kg
HY03WW BK COB 7x6,3W 90-264V AC Included 5495 lm 3136 lm 3000K 90 15° 1970 mm 1975x95 mm 10,10 kg

�: HY04WW BK COB 11x6,3W 90-264V AC Included 8635 lm 4928 lm 3000K 90 15° 3170 mm 3175x95 mm 13,00 kg

FINISHING AVAILABLE

BK

RECESSED LIGHTING SYSTEM 

45°

90°

45°

90°

 cd/klm 

 
1/3/7/11x6,3W

LED

lmax 4877 cd/klm

HY01/02/03/04WW

180° 0°
270° 90°

1500

3000

4500

7500

6000

Recessed structure, housing of the light �tting and fastener 
side elements of steel board, electrostatically painted.
Re�ectors of high-gloss faceted polycarbonate, difusers of 
clear polycarbonate.
Installation in plasterboard dropped ceiling or walls, trimless.

Structura de încastrare, corpul propriu-zis �i elementele late-
rale de �xare din tabl� de o�el, vopsite în câmp electrostatic.
Re�ectoare din policarbonat oglindat �i fa�etat, dispersoare din 
policarbonat clar.
Se monteaz� în tavane sau pere�i din gipscarton, cu pro�lul 
f�r� ram� vizibil�.

Struttura da incasso, corpo ed elementi laterali di �ssaggio in la-
miera d’acciaio verniciati a polveri.
Ri�ettori in policarbonato speculare sfacettato, diffusori in policar-
bonato trasparente.
Si installano su controsof�tti o pareti in cartongesso, a �lo, senza 
rivestimento del bordo del pro�lo.

�:  ORDERED UPON REQUEST / DISPONIBIL DOAR LA COMAND� / DISPONIBILE SOLO SU ORDINAZIONE
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EN

Ceiling linear light �ttings with 
�xed spots, equipped with mid 
power LEDs.
Optical system UGR<10.
Range of applications
General or local lighting in of�c-
es, reception areas, conference 
rooms or public working spaces.
Individual mounting or in contin-
uous light structures.

RO

Plafoniere lineare dotate cu  spo-
turi �xe, echipate cu LED-uri de 
medie putere.
Sistem optic UGR<10.                                                                                              
Aplica�ii
Iluminatul general sau local în 
birouri, zone de recep�ie, s�li de 
conferin�e sau spa�ii de lucru cu 
publicul.
Montaj individual sau în structuri 
luminoase continue.

IT

Plafoniere lineari, dotate di 
faretti �ssi a LED di media po-
tenza.
Sistema ottico UGR<10.
Campi di applicazione
Illuminazione generale o locale 
di uf�ci, zone di ricezione, sale 
conferenza o spazi pubblici. 
Installazione singola o in struttu-
re luminose continue.
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LINEAR SPOTLIGHTS SYSTEM, 
SURFACE MOUNTING

86

xliner



87

xl
in

er



C
T
I
2
a
w
P

400

36

45

600

36
45

900

36

45

1200

36

45

1500

36

45

1800

36

45

LNS03 
12 LEDS 13W

LNS01 
4 LEDS 4,3W

LNS04 
16 LEDS 17,4W

LNS06 
24 LEDS 26W

LNS05 
20 LEDS 21,7W

LNS02 
8 LEDS 8,7W

xliner
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LNS01WW MWH/MBKMWH/MBKMID POWER LED 3030 LUMILEDS4,3W 100-240V ACIncluded 370 lm 242 lm 3000K 90 18° 400 mm 0,55 kg
LNS02WW MWH/MBKMWH/MBKMID POWER LED 3030 LUMILEDS8,7W 100-240V ACIncluded 740 lm 484 lm 3000K 90 18° 600 mm 0,80 kg
LNS03WW MWH/MBKMWH/MBKMID POWER LED 3030 LUMILEDS13W 100-240V ACIncluded 1110 lm 726 lm 3000K 90 18° 900 mm 1,13 kg
LNS04WW MWH/MBKMWH/MBKMID POWER LED 3030 LUMILEDS17,4W 100-240V ACIncluded 1480 lm 968 lm 3000K 90 18° 1200 mm 1,50 kg
LNS05WW MWH/MBKMWH/MBKMID POWER LED 3030 LUMILEDS21,7W 100-240V ACIncluded 1850 lm 1210 lm 3000K 90 18° 1500 mm 1,87 kg
LNS06WW MWH/MBKMWH/MBKMID POWER LED 3030 LUMILEDS26W 100-240V ACIncluded 2220 lm 1452 lm 3000K 90 18° 1800 mm 2,25 kg

FINISHING AVAILABLE

MWH/MBK

LINEAR SPOTLIGHTS SYSTEM

45°

90°

45°

90°

 cd/klm 

 
4,3/8,7/13/17,4/21,7/26W

LED

lmax 4581 cd/klm

LNS01/02/03/04/05/06WW

180° 0°
270° 90°

1000

2000

3000

5000

4000

Structure and frontal element of aluminum, electrostat-
ically painted.
FRESNEL lenses diffusers of PMMA.

Structur� �i element frontal din aluminiu vopsite în câmp 
electrostatic.
Dispersoare tip lentil� FRESNEL din PMMA.

Struttura ed elemento frontale in alluminio verniciati a 
polveri.
Diffusori tipo lenti FRESNEL in PMMA.
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EN
System of light �ttings for surface or suspended 
mounting, for continuous luminous structures, 
equipped with SMD LEDs. 
Delivered with suspension system, maximum 
length of 1,5m and two end caps. 
Power supply element, linear connector, connec-
tors at 90°, for T or cross mounting accessories 
are available. 
The light �ttings from this range can be mounted 
also as individual luminaires. 
Made from extruded aluminum pro�le, electro-
statically painted with sandblasted �nishing.
Lenses of high-gloss facetted PMMA with 60° 
dispersion angle. 
Transparent polycarbonate diffuser, optical sys-
tem UGR<16. 
Constant current LED drivers, delivered with the 
light �ttings. Two male connectors 2P+N, one at 
each end of a luminaire.
Range of applications
General or local lighting in of�ces, reception are-
as, conference rooms or public working spaces. 
Individual mounting or in continuous lighting 
structures, with variable lengths according to 
the dimensions of the individial luminaires and 
accessories.

RO
Sistem de corpuri de iluminat pentru montaj apa-
rent sau suspendat, cu posibilitatea de realizare a 
structurilor luminoase continue, echipate cu LED-
uri SMD. 
Livrate cu sistem de suspendare cu lungimea ma-
xim� de 1,5m �i dou� elemente terminale.
Sunt disponibile accesorii ca element de alimenta-
re, conector liniar, conectoare cu unghiuri de 90°, 
în T sau în cruce. 
Corpurile de iluminat din aceast� gam� pot � mon-
tate �i individual. 
Realizate din pro�l din aluminiu extrudat vopsit în 
câmp electrostatic, cu �nisaj sablat. Lentile din 
PMMA oglindat �i fa�etat, cu dispersie unghiular� 
de 60°. 
Dispersor din policarbonat transparent, sistem 
optic UGR<16. 
Alimentatoare în curent constant livrate împreun� 
cu corpurile de iluminat. 
Dou� conectoare tat� 2P+N, câte unul la �ecare 
cap�t al unui corp de iluminat.
Aplica�ii
Iluminatul general sau local în birouri, zone de 
recep�ie, s�li de conferin�e sau spa�ii de lucru cu 
publicul. 
Montaj individual sau în structuri luminoase conti-
nue, cu lungimi variabile în func�ie de dimensiunile 
corpurilor de iluminat �i ale accesoriilor.

IT
Sistema di apparecchi per montaggio a super�ce 
o a sospensione per la creazione di strutture lumi-
nose continue, dotati di LED SMD. 
Forniti con sistema di sospensione, lunghezza 
massima di 1,5m e due elementi di chiusura delle 
testate. 
Accessori disponibili: elemento di alimentazione, 
connettore lineare, connettori a 90°, a T o a croce. 
Gli apparecchi possono essere usati anche per 
l'installazione singola. 
Struttura in pro�lo di alluminio estruso, verniciato 
a polveri, con �nitura sabbiata. 
Lenti in PMMA speculare sfacettato, con angolo di 
dispersione di 60°. 
Diffusore trasparente in policarbonato, sistema 
ottico UGR<16. 
Alimentatori in corrente costante forniti con ogni 
apparecchio. 
Due connettori maschi 2P+N, uno ad ogni estre-
mità. 
Campi di aplicazzioni
Illuminazione generale o locale di uf�ci, zone di 
ricezione, sale conferenza o spazi pubblici. Instal-
lazione singola o in strutture luminose continue, a 
misure variabili a seconda delle dimensioni degli 
apparecchi e degli accessori.
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CONTINOUS LINE
CEILING OR SUSPENDED
MOUNTING 

MULTIPLE TYPE
CONNECTOR ELEMENTS
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SUSPENSION 
KIT INCLUDED
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UNS03WW SWH SWH SMD 2835 OSRAM50W 220-240V AC 300 mA / 115-172V DCIncluded 5700 lm 4494 lm 3000K 80 60° 1,50 kg
UNS03WW SBK SBK SMD 2835 OSRAM50W 220-240V AC 300 mA / 115-172V DCIncluded 5700 lm 4494 lm 3000K 80 60° 1,50 kg
UNS03NW SWH SWH SMD 2835 OSRAM50W 220-240V AC 300 mA / 115-172V DCIncluded 6040 lm 4789 lm 4000K 80 60° 1,50 kg
UNS03NW SBK SBK SMD 2835 OSRAM50W 220-240V AC 300 mA / 115-172V DCIncluded 6040 lm 4789 lm 4000K 80 60° 1,50 kg
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UNS04WW SWH SWH SMD 2835 OSRAM60W 220-240V AC 350 mA / 115-172V DCIncluded 7130 lm 5379 lm 3000K 80 60° 1,70 kg
UNS04WW SBK SBK SMD 2835 OSRAM60W 220-240V AC 350 mA / 115-172V DCIncluded 7130 lm 5379 lm 3000K 80 60° 1,70 kg
UNS04NW SWH SWH SMD 2835 OSRAM60W 220-240V AC 350 mA / 115-172V DCIncluded 7550 lm 5732 lm 4000K 80 60° 1,70 kg
UNS04NW SBK SBK SMD 2835 OSRAM60W 220-240V AC 350 mA / 115-172V DCIncluded 7550 lm 5732 lm 4000K 80 60° 1,70 kg

Linear light �ttings equipped with SMD LEDs, surface or 
suspended mounting. 
Delivered with suspension system and two end caps. 
Can be installed as a single luminaire, together with the 
power supply element UNS034PK SWH/SBK and the 
ceiling connection box UNS034CB SWH/SBK (to be 
ordered separately), or can be used to realize lighting 
systems, with the available accessories.

Corpuri de iluminat liniare echipate cu LED-uri SMD, 
pentru montaj aparent sau suspendat. 
Livrate împreun� cu sistemul de suspendare �i dou� 
elemente terminale. 
Pot � utilizate în montaj individual (comandând separat 
elementul de alimentare UNS034PK SWH/SBK �i cutia 
de conexiuni pentru tavan UNS034CB SWH/SBK) sau 
pentru realizarea de sisteme de iluminat, utilizând acce-
soriile disponibile.

Apparecchi lineari equipaggiati con LED SMD, montaggio di 
super�cie o a sospensione. 
Forniti con sistema di sospensione e due elementi di chiu-
sura delle testate. 
Possono essere usati per installazione singola (con ele-
mento di alimentazione UNS034PK SWH/SBK e scatola di 
connessioni a sof�tto UNS034CB SWH/SBK, da ordinare 
separatamente), o per la realizzazione di strutture luminose, 
usando gli accessori disponibili.

FINISHING AVAILABLE

SWH
  
SBK

FINISHING AVAILABLE

SWH
  
SBK

C
T
I
1
a
w
P

LED
50W

lmax 1503 cd/klm

180° 0°
270° 90°

UNS03WW/NW

45°

90°

45°

90°

 cd/klm 2000

400

800

1200

1600

LED
60W

lmax 1503 cd/klm

180° 0°
270° 90°

UNS04WW/NW

45°

90°

45°

90°

 cd/klm 2000

400

800

1200

1600

40

1480

2500

68

40

1186

2500

68

xuno system

94



90° ANGLE CONNECTOR
C

od
e

Fi
ni

sh
in

g

LE
D

 ty
pe

P
ow

er

In
pu

t 
vo

lta
ge

O
ut

pu
t 

D
riv

er

LE
D

 �u
x

S
ys

te
m

 �u
x

C
C

T

C
R

I

O
pt

ic
s

W
ei

gh
t

UNS034C90WW SWHSWH SMD 2835 OSRAM30W 220-240V AC 350 mA / 58-114V DCIncluded 3312 lm 2686 lm 3000K 80 60° 1,00 kg
UNS034C90WW SBKSBK SMD 2835 OSRAM30W 220-240V AC 350 mA / 58-114V DCIncluded 3312 lm 2686 lm 3000K 80 60° 1,00 kg
UNS034C90NW SWHSWH SMD 2835 OSRAM30W 220-240V AC 350 mA / 58-114V DCIncluded 3528 lm 2862 lm 4000K 80 60° 1,00 kg
UNS034C90NW SBKSBK SMD 2835 OSRAM30W 220-240V AC 350 mA / 58-114V DCIncluded 3528 lm 2862 lm 4000K 80 60° 1,00 kg

Structural element for connecting two light �ttings from 
XUNO SYSTEM family at 90°, equipped with SMD LEDs. 
Delivered with two �xing clips.

Element de structur� pentru realizarea conexiunii la 90° 
între dou� corpuri de iluminat din gama XUNO SYSTEM, 
echipat LED-uri SMD. 
Livrat cu dou� cleme de �xare.

Elemento strutturale per la connessione a 90° tra due 
apparecchi della gamma XUNO SYSTEM, equipaggiato 
con LED SMD.
Fornito con due clip di �ssaggio.

FINISHING AVAILABLE
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UNS034TCWW SWHSWH SMD 2835 OSRAM30W 220-240V AC 350 mA / 58-114V DCIncluded 3312 lm 2691 lm 3000K 80 60° 1,10 kg
UNS034TCWW SBKSBK SMD 2835 OSRAM30W 220-240V AC 350 mA / 58-114V DCIncluded 3312 lm 2691 lm 3000K 80 60° 1,10 kg
UNS034TCNW SWHSWH SMD 2835 OSRAM30W 220-240V AC 350 mA / 58-114V DCIncluded 3536 lm 2863 lm 4000K 80 60° 1,10 kg
UNS034TCNW SBKSBK SMD 2835 OSRAM30W 220-240V AC 350 mA / 58-114V DCIncluded 3536 lm 2863 lm 4000K 80 60° 1,10 kg

Structural element for connecting in T of three light 
�ttings from XUNO SYSTEM family. equipped with SMD 
LEDs. 
Delivered with two �xing clips.

Element de structur� pentru realizarea conexiunii în T 
între trei corpuri de iluminat din gama XUNO SYSTEM, 
echipat LED-uri SMD. 
Livrat cu dou� cleme de �xare.

Elemento strutturale  per la connessione a T tra tre appa-
recchi della gamma XUNO SYSTEM, equipaggiato con LED 
SMD.
Fornito con due clip di �ssaggio.

FINISHING AVAILABLE
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CROSS CONNECTOR
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UNS034XCWW SWHSWH SMD 2835 OSRAM30W 220-240V AC 350 mA / 58-114V DCIncluded 3312 lm 2698 lm 3000K 80 60° 1,15 kg
UNS034XCWW SBKSBK SMD 2835 OSRAM30W 220-240V AC 350 mA / 58-114V DCIncluded 3312 lm 2698 lm 3000K 80 60° 1,15 kg
UNS034XCNW SWHSWH SMD 2835 OSRAM30W 220-240V AC 350 mA / 58-114V DCIncluded 3536 lm 2864 lm 4000K 80 60° 1,15 kg
UNS034XCNW SBKSBK SMD 2835 OSRAM30W 220-240V AC 350 mA / 58-114V DCIncluded 3536 lm 2864 lm 4000K 80 60° 1,15 kg

Structural element for connecting in X of four light �t-
tings from XUNO SYSTEM family, equipped with SMD 
LEDs. 
Delivered with two �xing clips.

Accesory for the linear connection of two light �ttings 
from XUNO SYSTEM family. 
Anodized aluminum pro�le with two female connectors 
2P+N, one at each end.

Accesoriu pentru conexiunea liniar� a dou� corpuri de 
iluminat din familia XUNO SYSTEM. 
Pro�l din aluminiu anodizat, cu dou� conectoare mam� 
2P+N, câte unul la �ecare cap�t. 

Accessorio per il collegamento lineare di due apparecchi 
della famiglia XUNO SYSTEM. 
Pro�lo in alluminio anodizzato, con due connettori femmina 
2P+N, uno ad ogni estremità.

Element de structur� pentru realizarea conexiunii în X 
între patru corpuri de iluminat din gama XUNO SYSTEM, 
echipat LED-uri SMD. 
Livrat cu dou� cleme de �xare.

Elemento strutturale per la connessione a X tra quattro ap-
parecchi della gamma XUNO SYSTEM, equipaggiato con 
LED SMD. 
Fornito con due clip di �ssaggio. 

FINISHING AVAILABLE

SWH
  
SBK

C
T
I
1
a
w
P

30

240

37

40
320

567

297

590

68

xuno system

96



POWER SUPPLY ELEMENT

CEILING CUP

C
od

e

W
ei

gh
t

UNS034PK SWH 0,30 kg
UNS034PK SBK 0,30 kg
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UNS034CB SWH 80 x 80 x 30mm 0,15 kg
UNS034CB SBK 80 x 80 x 30mm 0,15 kg

Power supply element of anodized aluminum pro�le, 
with end cap, equipped with female connector 2P+N 
and 3x1,5 mm² cable, for the luminaires of XUNO 
SYSTEM family. 

Ceiling cup for electrical connections masking. 
Accesoriu de mascare a leg�turilor electrice, cu montaj pe tavan.
Basetta a sof�tto, per la mascheratura dei collegamenti elettrici.

FINISHING AVAILABLE
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Element de alimentare din pro�l de aluminiu eloxat, cu 
element de cap�t, echipat cu conector mam� 2P+N �i 
cablu 3x1,5 mm² pentru corpurile de iluminat din familia 
XUNO SYSTEM. 

Elemento di alimentazione in pro�lo di alluminio anodizzato, 
con tappo di chiusura, dotato di connettore femmina 2P+N 
e cavo 3x1,5 mm² per apparecchi della famiglia XUNO 
SYSTEM.

97

xu
no

 s
ys

te
m



98

C
T
I
1
d
w
P

xrope



99

xr
op

e

IT
Sistema di apparecchi per montaggio a super�ce o a so-
spensione, dotati di moduli lineari a LED SMD, permetteno la 
realizzazione di strutture luminose lineari, con angoli di 90° e 
connessioni a T o a croce.
Gli apparecchi di questo sistema, possono anche essere 
montati singolarmente.                                                                                                                                  
Pro�lo estruso di alluminio, verniciato a polveri, parte centrale 
removibile per l’installazione dei moduli LED e alimentatore.
Ri�ettore e supporto per moduli a LED e alimentatore, in pro-
�lo estruso di alluminio verniciato a polveri. 
Diffusore in policarbonato opalino, ef�cienza di trasmissione 
del �usso luminoso di 70%.
Alimentatore a corrente costante. 
Due morsetti 2P+N (10A/250V, 2,5 mm²) autobloccanti a 
ciascuna estremità per i collegamenti ad altri apparecchi.
Campi di applicazione
Illuminazione generale o locale di uf�ci, zone di ricezione, 
sale conferenza o spazi pubblici. 
Installazione singola o in strutture luminose continue.

EN
System of light �ttings for surface or suspended mounting, 
for continuous luminous lines, equipped with SMD LED linear 
modules, with connection at 90°, in T or cross mounting.
The light �ttings from this range can be mounted also as 
individual luminaires.
Extruded aluminum pro�le, electrostatically painted, with 
detachable central part for installing of the LED modules and 
driver.
Re�ector and support for LEDs modules and driver in pro�le 
of extruded aluminum, electrostatically painted.
Opal polycarbonate diffuser with an ef�ciency of luminous �ux 
transmission of 70%.
Constant current led driver. 
Two self locking 2P+N blocks of terminals (10A/250V, 2,5 
mm²), one at each side, to assemble the continuous linear 
structures.
Range of applications 
General or local lighting in of�ces, reception areas, confer-
ence rooms or public working spaces. 
Individual mounting or in continuous light structures.

RO
Sistem de corpuri de iluminat pentru montaj aparent sau sus-
pendat, cu posibilitatea de realizare a structurilor luminoase 
continue, cu unghiuri de 90°, în T sau în cruce, echipate cu 
module liniare cu LED-uri SMD.
Corpurile de iluminat din gama XROPE pot � montate �i in-
dividual. 
Pro�l din aluminiu extrudat, vopsit în câmp electrostatic, cu 
partea central� deta�abil� pentru instalarea modulelor cu LED-
uri �i a alimentatorului.
Re�ector �i suport pentru modulele cu LED-uri �i alimentator 
din pro�l de aluminiu extrudat, vopsit în câmp electrostatic.
Dispersor din policarbonat opal, cu un randament al transmi-
siei �uxului luminos de 70%.
Alimentator în curent constant.
Dou� cleme de conexiuni 2P+N (10A/250V, 2,5 mm²) cu au-
toblocare, câte una la �ecare cap�t, conectate între ele pentru 
realizarea de structuri liniare continue.
Aplica�ii
Iluminatul general sau local în birouri, zone de recep�ie, s�li de 
conferin�e sau spa�ii de lucru cu publicul. 
Montaj individual sau în structuri luminoase continue.

NOTES	

The color in which the structural elements and the accessories of the XROPE system are delivered in mat white or 
mat black. 
On request these elements can be painted in RAL system colors or in anodized aluminum �nishing.

Finisajul standard al corpurilor de iluminat din gama XROPE este alb mat sau negru mat. 
La cerere pro�lele �i accesoriile XROPE pot � vopsite în nuan�ele sistemului de culori RAL sau cu �nisaj aluminiu 
anodizat.

Gli apparecchi della gamma XROPE sono consegnati con �nitura bianco opaco o nero opaco. 
Su richiesta i pro�li e accessori di connessione possono essere verniciati nelle tinte RAL o forniti con �nitura alluminio 
anodizzato.
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RP50WW15 MWHMWH LINEAR LEDs MODULE14,7W 220-240V AC 250 mA / 25-54V DCIncluded 2132 lm 1549 lm 3000K 80 120° 570 mm 1,73 kg
RP50NW15 MWH MWH LINEAR LEDs MODULE14,7W 220-240V AC 250 mA / 25-54V DCIncluded 2249 lm 1654 lm 4000K 80 120° 570 mm 1,73 kg
RP50WW30 MWHMWH LINEAR LEDs MODULE29,4W 220-240V AC 250 mA / 55-120V DCIncluded 4264 lm 3098 lm 3000K 80 120° 1140 mm 3,34 kg
RP50NW30 MWH MWH LINEAR LEDs MODULE29,4W 220-240V AC 250 mA / 55-120V DCIncluded 4498 lm 3308 lm 4000K 80 120° 1140 mm 3,34 kg
RP50WW45 MWHMWH LINEAR LEDs MODULE44,1W 220-240V AC 250 mA / 90-175V DCIncluded 6396 lm 4647 lm 3000K 80 120° 1710 mm 4,92 kg
RP50NW45 MWH MWH LINEAR LEDs MODULE44,1W 220-240V AC 250 mA / 90-175V DCIncluded 6747 lm 4962 lm 4000K 80 120° 1710 mm 4,92 kg
RP50WW60 MWHMWH LINEAR LEDs MODULE58,8W 220-240V AC 250 mA / 54-216V DCIncluded 8528 lm 6196 lm 3000K 80 120° 2280 mm 6,67 kg
RP50NW60 MWH MWH LINEAR LEDs MODULE58,8W 220-240V AC 250 mA / 54-216V DCIncluded 8996 lm 6616 lm 4000K 80 120° 2280 mm 6,67 kg
RP50WW15 MBK MBK LINEAR LEDs MODULE14,7W 220-240V AC 250 mA / 25-54V DCIncluded 2132 lm 1549 lm 3000K 80 120° 570 mm 1,73 kg
RP50NW15 MBK MBK LINEAR LEDs MODULE14,7W 220-240V AC 250 mA / 25-54V DCIncluded 2249 lm 1654 lm 4000K 80 120° 570 mm 1,73 kg
RP50WW30 MBK MBK LINEAR LEDs MODULE29,4W 220-240V AC 250 mA / 55-120V DCIncluded 4264 lm 3098 lm 3000K 80 120° 1140 mm 3,34 kg
RP50NW30 MBK MBK LINEAR LEDs MODULE29,4W 220-240V AC 250 mA / 55-120V DCIncluded 4498 lm 3308 lm 4000K 80 120° 1140 mm 3,34 kg
RP50WW45 MBK MBK LINEAR LEDs MODULE44,1W 220-240V AC 250 mA / 90-175V DCIncluded 6396 lm 4647 lm 3000K 80 120° 1710 mm 4,92 kg
RP50NW45 MBK MBK LINEAR LEDs MODULE44,1W 220-240V AC 250 mA / 90-175V DCIncluded 6747 lm 4962 lm 4000K 80 120° 1710 mm 4,92 kg
RP50WW60 MBK MBK LINEAR LEDs MODULE58,8W 220-240V AC 250 mA / 54-216V DCIncluded 8528 lm 6196 lm 3000K 80 120° 2280 mm 6,67 kg
RP50NW60 MBK MBK LINEAR LEDs MODULE58,8W 220-240V AC 250 mA / 54-216V DCIncluded 8996 lm 6616 lm 4000K 80 120° 2280 mm 6,67 kg
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RP50WW8LC MWH MWH LINEAR LEDs MODULE2x4W 220-240V AC 350 mA / 14-29V DCIncluded 1180 lm 842 lm 3000K 80 120° 0,48 kg
RP50NW8LC MWH MWH LINEAR LEDs MODULE2x4W 220-240V AC 350 mA / 14-29V DCIncluded 1240 lm 902 lm 4000K 80 120° 0,48 kg
RP50WW8LC MBK MBK LINEAR LEDs MODULE2x4W 220-240V AC 350 mA / 14-29V DCIncluded 1180 lm 842 lm 3000K 80 120° 0,48 kg
RP50NW8LC MBK MBK LINEAR LEDs MODULE2x4W 220-240V AC 350 mA / 14-29V DCIncluded 1240 lm 902 lm 4000K 80 120° 0,48 kg

LINEAR PROFILES

90° CONNECTOR

 
14,7W/29,4W
44,1W/58,8W

LED

lmax 317 cd/klm

45°

90°

45°

90°

 cd/klm 

180° 0°
270° 90°
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RP50WW/NW
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Structural elements for surface or suspended mounting, for connecting at 90° of two light �ttings from the  XROPE family. 
Equipped with linear SMD LEDs modules and satin diffusers of polycarbonate.
Elemente de structur� cu montaj aparent sau suspendat, pentru realizarea conexiunii la 90° între dou� corpuri de iluminat din gama XROPE. 
Echipat cu module liniare cu LED-uri SMD şi dispersoare din policarbonat satinat.
Elementi di struttura a super�cie o a sospensione, per la connessione a 90° tra due apparecchi della gamma XROPE.
Equipaggiati con moduli lineari a LED SMD e diffusori in policarbonato satinato.

Light �ttings for surface or suspended mounting, for continuous luminous lines, with connection at 90°, in T or cross mounting, equipped with LEDs linear modules.
The light �ttings from this range can be mounted also as individual luminaires. 
Corpuri de iluminat pentru montaj aparent sau suspendat, cu posibilitate de realizare a structurilor luminoase continue, cu unghiuri de 90°, în T sau în cruce, echipate cu module liniare cu LED-uri.
Corpurile de iluminat din gama XROPE pot � montate �i individual.
Apparecchi per montaggio di super�cie o da sospensione, dotati di moduli lineari a LED SMD, permettendo la realizzazione di strutture luminose lineari, con angoli a 90°, connessioni a T o a 
croce. Gli apparecchi di questo sistema possono anche essere montati singolarmente.
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RP50WW12TC MWHMWH LINEAR LEDs MODULE3x4W 220-240V AC 350 mA / 14-29V DCIncluded 1770 lm 1263 lm 3000K 80 120° 0,68 kg
RP50NW12TC MWHMWH LINEAR LEDs MODULE3x4W 220-240V AC 350 mA / 14-29V DCIncluded 1860 lm 1353 lm 4000K 80 120° 0,68 kg
RP50WW12TC MBKMBK LINEAR LEDs MODULE3x4W 220-240V AC 350 mA / 14-29V DCIncluded 1770 lm 1263 lm 3000K 80 120° 0,68 kg
RP50NW12TC MBK MBK LINEAR LEDs MODULE3x4W 220-240V AC 350 mA / 14-29V DCIncluded 1860 lm 1353 lm 4000K 80 120° 0,68 kg
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RP50WW16XC MWH MWH LINEAR LEDs MODULE4x4W 220-240V AC 350 mA / 14-29V DC Included 2360 lm 1684 lm 3000K 80 120° 0,82 kg
RP50NW16XC MWH MWH LINEAR LEDs MODULE4x4W 220-240V AC 350 mA / 14-29V DC Included 2480 lm 1804 lm 4000K 80 120° 0,82 kg
RP50WW16XC MBK MBK LINEAR LEDs MODULE4x4W 220-240V AC 350 mA / 14-29V DC Included 2360 lm 1684 lm 3000K 80 120° 0,82 kg
RP50NW16XC MBK MBK LINEAR LEDs MODULE4x4W 220-240V AC 350 mA / 14-29V DC Included 2480 lm 1804 lm 4000K 80 120° 0,82 kg
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T CONNECTOR

CROSS CONNECTOR
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Structural elements for surface or suspended mounting, for cross connecting of four light �ttings from the XROPE family. 
Equipped with linear SMD LEDs modules and satin diffusers of polycarbonate.
Elemente de structur� cu montaj aparent sau suspendat, pentru realizarea conexiunii în cruce între patru corpuri de iluminat din gama XROPE. 
Echipate cu module liniare cu LED-uri SMD �i dispersoare din policarbonat satinat.
Elementi di struttura a super�cie o a sospensione, per la connessione a croce tra quattro apparecchi della gamma XROPE. 
Equipaggiati con moduli lineari a LED SMD e diffusori in policarbonato satinato.

Structural elements for surface or suspended mounting, for T connecting of three light �ttings from the XROPE family. 
Equipped with linear SMD LEDs modules and satin diffusers of polycarbonate.
Elemente de structur� cu montaj aparent sau suspendat, pentru realizarea conexiunii în T între trei corpuri de iluminat din gama XROPE. 
Echipat cu module liniare cu LED-uri SMD �i dispersoare din policarbonat satinat.
Elementi della struttura a super�cie o a sospensione, per la connessione a T tra tre apparecchi della gamma XROPE.
Equipaggiati con moduli lineari a LED SMD e diffusori in policarbonato satinato.
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RP50A300 3000 mm 0,37 kg
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PRF080PK MWH MWH 0.40 kg
PRF080PK MBK MBK 0.40 kg
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PRF080CK01 0,06 kg

LINEAR CONNECTOR
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PRF080TP02 MWH MWH 0,01 kg
PRF080TP02 MBK MBK 0,01 kg
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PRF080SK01 0.05 kg

OPAL DIFFUSER

END CAP

CEILING CUP FOR POWER SUPPLY

SUSPENSION KIT

50,3

7,
1

1,
5

Ceilling cup for electrical connections masking, with power supply cable, 1,5m max-
imum length.
Accesoriu de mascare a leg�turilor electrice, cu montaj pe tavan �i cablu de alimentare 
având lungimea maxim� de 1,5m.
Basetta per montaggio a sof�tto, per la mascheratura dei collegamenti elettrici e cavo 
di alimentazione lunghezza massima da 1,5m.

End cap of polycarbonate for the light �ttings and luminous structures of the family 
XROPE.
Element terminal din policarbonat pentru corpurile de iluminat �i structurile luminoase 
din familia XROPE.
Testata di chiusura in policarbonato per apparecchi e strutture luminose della famiglia 
XROPE.

Suspension kit (two pices) for XROPE light �ttings or structures, with a maximum length 
of 1m. Cable of twisted steel wires with steel �ttings for �xing on the ceiling and on 
the light �tting.
Kit de suspendare (set de dou� piese) pentru corpurile sau structurile XROPE, cu lungi-
mea maxim� de 1m. Cablu torsadat din �re de o�el, cu accesorii de �xare din o�el pentru 
tavan �i corpul de iluminat.
Kit di sospensione (due pezzi) per apparecchi singoli o per composizioni XROPE, con 
lunghezza massima di 1m. Filo di acciaio intrecciato, con accessori di �ssaggio in 
acciaio per sof�tto e per apparecchio.

Opal polycarbonate diffuser with 3000mm length, to assemble the linear continuous struc-
tures with the luminaires of XROPE family, with an ef�ciency of  luminous �ux transmission 
of 70%.
Dispersor opal din policarbonat cu lungimea de 3000mm, pentru realizarea de struc-
turi liniare cu corpurile de iluminat din familia XROPE, cu un randament al transmisiei 
�uxului luminos de 70%.
Diffusore satinato in policarbonato con lunghezza di 3000mm, per la realizzazione 
di strutture luminose continue con apparecchi della famiglia XROPE, ef�cienza di 
trasmissione del �usso luminoso di 70%.

System for linear connection of two pro�les of the XROPE family consisting of four 
metal parts with two holes and recessed screws for �xing.
Sistem pentru conectarea liniar� a dou� pro�le din familia XROPE, compus din patru 
piese metalice cu câte dou� g�uri �i �uruburi de �xare încastrate.
Sistema di connessione per due pro�li lineari della famiglia XROPE, composta di quat-
tro parti metalliche con due fori e viti incorporate per �ssaggio.
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EN
System of light �ttings for recessed mounting, used with the appropiate accessories to obtain continu-
ous luminous structures, linear, with 90° angles, connections at T and X with appropiate accessories. 
The light �ttings are equipped with linear LEDs modules. 
Can be used as individual light �ttings. 
Extruded aluminum pro�le, electrostatically painted. 
Delivered with satin polycarbonate diffusers.
Range of applications 
General or local lighting in of�ces, reception areas, conference rooms or public working spaces. 
Individual mounting or continuous light structures.

RO
Sistem de corpuri de iluminat pentru montaj încastrat care permit realizarea de structuri luminoase conti-
nue, liniare, cu unghiuri de 90°, conexiuni în T sau X, cu ajutorul accesoriilor aferente. 
Echipate cu module liniare cu LED-uri. 
Corpurile de iluminat din aceasta gama pot � utilizate �i pentru montajul individual. 
Pro�l din aluminiu extrudat, vopsit în câmp electrostatic, se livreaz� împreun� cu dispersoare din poli-
carbonat satinat.
Aplica�i
Iluminatul general sau local în birouri, zone de recep�ie, s�li de conferin�e sau spa�ii de lucru cu publicul. 
Montaj individual sau în structuri luminoase continue.

IT
Sistema di apparecchi ad incasso, permetteno la realizzazione di strutture luminose lineari, con angoli di 
90° e connessioni a T o a croce, utilizzando i relativi accessori.
Equipaggiati con moduli LED lineari.
Gli apparecchi di questo sistema possono anche essere montati singolarmente.
Struttura in pro�lo estruso di alluminio, verniciato a polveri. 
Forniti con diffusori in policarbonato satinato.  
Campi di applicazione
Illuminazione generale o locale di uf�ci, zone di ricezione, sale conferenza, spazi pubblici. 
Installazione individuale o in strutture luminose continue.
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TE60WW15 MWHMWH 14,7W LINEAR LEDs MODULE220-240V AC 250 mA / 25-54V DCIncluded 2132 lm 1593 lm 3000K 80 120° 570 mm 0,96 kg
TE60NW15 MWHMWH 14,7W LINEAR LEDs MODULE220-240V AC 250 mA / 25-54V DCIncluded 2249 lm 1697 lm 4000K 80 120° 570 mm 0,96 kg
TE60WW30 MWHMWH 29,4W LINEAR LEDs MODULE220-240V AC 250 mA / 55-120V DCIncluded 4264 lm 3186 lm 3000K 80 120° 1140 mm 1,80 kg
TE60NW30 MWHMWH 29,4W LINEAR LEDs MODULE220-240V AC 250 mA / 55-120V DCIncluded 4498 lm 3394 lm 4000K 80 120° 1140 mm 1,80 kg
TE60WW45 MWHMWH 44,1W LINEAR LEDs MODULE220-240V AC 250 mA / 90-175V DCIncluded 6396 lm 4779 lm 3000K 80 120° 1710 mm 2,65 kg
TE60NW45 MWHMWH 44,1W LINEAR LEDs MODULE220-240V AC 250 mA / 90-175V DCIncluded 6747 lm 5091 lm 4000K 80 120° 1710 mm 2,65 kg
TE60WW60 MWHMWH 58,8W LINEAR LEDs MODULE220-240V AC 250 mA / 54-216V DCIncluded 8528 lm 6372 lm 3000K 80 120° 2280 mm 3,46 kg
TE60NW60 MWHMWH 58,8W LINEAR LEDs MODULE220-240V AC 250 mA / 54-216V DCIncluded 8996 lm 6788 lm 4000K 80 120° 2280 mm 3,46 kg

45°

90°

45°

90°

 cd/klm 
 

14,7/29,4/44,1/58,8W
LED

lmax 351 cd/klm

TE60WW/NW
15/30/45/60

180° 0°
270° 90°

80

160

240

400

320

FINISHING AVAILABLE

MWH
 

Structural linear elements for recessed mounting, 
equipped with linear LEDs modules. 
Can be used as individual light �ttings (together with 
two end caps) or for assembling continuous luminous 
structures, linear, with 90° angles, connections at T 
and in cross, using the appropiate accessories. 
Delivered with satin polycarbonate diffuser.

Elemente  lineare de structur� pentru montaj încastrat, 
echipate cu module liniare cu LED-uri. 
Pot � utilizate pentru montajul individual (împreun� 
cu dou� elemente de cap�t) sau pentru realizarea de 
structuri luminoase continue, liniare, cu unghiuri de 
90°, conexiuni în T �i în cruce, cu ajutorul accesoriilor 
aferente. 
Se livreaz� împreun� cu un dispersor din policarbonat 
satinat.

Elementi lineari della struttura da incasso, equipaggiati 
con moduli lineari a LED. 
Possono essere usati per l’installazione singola (con 
due elementi di chiusura delle testate) o per la realiz-
zazione di strutture luminose continue, dritte, con an-
goli a 90°, connessioni a T e a croce, tramite i relativi 
accessori. 
Forniti con diffusore in policarbonato satinato.

LINEAR PROFILES
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TE60WW8LC MWHMWH 2x4W LINEAR LEDs MODULE220-240V AC 350 mA / 14-29V DCIncluded 1180 lm 864 lm 3000K 80 120° 0,40 kg
TE60NW8LC MWHMWH 2x4W LINEAR LEDs MODULE220-240V AC 350 mA / 14-29V DCIncluded 1240 lm 922 lm 4000K 80 120° 0,40 kg
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TE60WW16XC MWHMWH 4x4W LINEAR LEDs MODULE220-240V AC 350 mA / 14-29V DCIncluded 2360 lm 1728 lm 3000K 80 120° 0,68 kg
TE60NW16XC MWHMWH 4x4W LINEAR LEDs MODULE220-240V AC 350 mA / 14-29V DCIncluded 2480 lm 1844 lm 4000K 80 120° 0,68 kg
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TE60WW12TC MWHMWH 3x4W LINEAR LEDs MODULE220-240V AC 350 mA / 14-29V DCIncluded 1770 lm 1296 lm 3000K 80 120° 0,56 kg
TE60NW12TC MWHMWH 3x4W LINEAR LEDs MODULE220-240V AC 350 mA / 14-29V DCIncluded 1860 lm 1383 lm 4000K 80 120° 0,56 kg

T CONNECTOR

FINISHING AVAILABLE

MWH

FINISHING AVAILABLE

MWH

FINISHING AVAILABLE

MWH

Structural elements for recessed mounting, for con-
necting at 90° two light �ttings from XTRACE family. 
Equipped with linear SMD LEDs modules and satin 
diffusers of polycarbonate.

Elemente de structur� cu montaj încastrat, pentru rea-
lizarea conexiunii la 90° între dou� corpuri de iluminat 
din gama XTRACE. 
Echipate cu module liniare cu LED-uri SMD �i disper-
soare din policarbonat satinat.

Elementi della struttura da incasso, per la connessione 
a 90° tra due apparecchi di gamma XTRACE. 
Equipaggiati con moduli lineari a LED SMD e diffusori in 
policarbonato satinato.

Structural elements for recessed mounting, for con-
necting at T of three light �ttings from the XTRACE 
family. 
Equipped with linear SMD LEDs modules and satin 
diffusers of polycarbonate. 

Elemente de structur� cu montaj încastrat, pentru rea-
lizarea conexiunii în T între trei corpuri de iluminat din 
gama XTRACE. 
Echipate cu module liniare cu LED-uri SMD �i dispersoa-
re din policarbonat satinat.

Elementi della struttura da incasso, per la connessione a T 
tra tre apparecchi della gamma XTRACE.
Equipaggiati con moduli lineari a LED SMD forniti con 
diffusori in policarbonato satinato. 

Structural elements for recessed mounting, for cross 
connecting of four light �ttings from the XTRACE family. 
Equipped with four linear SMD LEDs modules and satin 
diffusers of polycarbonate. 

Elemente de structur� cu montaj încastrat, pentru reali-
zarea conexiunii în cruce între patru corpuri de iluminat 
din gama XTRACE. 
Echipate cu module liniare cu LED-uri SMD �i dispersoa-
re din policarbonat satinat.

Elementi della struttura da incasso, per la connessione 
a croce tra quattro apparecchi di gamma XTRACE. 
Equipaggiati con moduli lineari a LED SMD, forniti con 
diffusori in policarbonato satinato.
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TE60A300 3000 mm 0,37 kg
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PRF063AR01 15 x 1000 x 0,25mm 0,10 kg

Opal polycarbonate 
diffuser with an ef�cency 
of luminous �ux transmis-
sion of 70%.

Dispersor opal din policar-
bonat cu un randament 
al transmisiei �uxului 
luminos de 70%.

Diffusore satinato in po-
licarbonato, 70% di ef�-
cenza di trasmissione del 
�usso luminoso.

Set of four steel clamps 
for the linear connection 
of XTRACE family pro�les.
Each clamp is provided 
with two �xing and stiff-
ening screws.
It is also used to connect 
a linear pro�le with one of 
the connection elements 
at 90 °, in T or in cross.

Set de patru bride de o�el 
pentru conexiunea liniar� 
a dou� pro�le din gama 
XTRACE. 
Fiecare element este 
prev�zut cu câte dou� 
�uruburi de �xare �i rigi-
dizare. 
Se utilizeaz� �i la conec-
tarea unui pro�l liniar cu 
unul din elementele de 
conexiune la 90°, în T sau 
în cruce.

Sistema di quattro 
morsetti in acciaio per la 
connessione lineare tra 
due pro�li della famiglia 
XTRACE. 
Ogni elemento è dotato di 
due viti di serraggio e di 
rinforzo. 
Viene utilizzato anche per 
collegare un pro�lo lineare 
con uno degli elementi di 
connessione a 90°, in T o 
a croce.

Set of two �xing clips for 
recesed mounting, for the 
light �ttings of the family 
XTRACE. 

Set de dou� cleme de 
�xare pentru montajul 
încastrat, pentru corpurile 
de iluminat din familia 
XTRACE.

Set di due staffe per �s-
saggio da incasso per 
apparecchi della famiglia 
XTRACE.

Re�ector consisting of 
two aluminum pices to 
increase the luminous ef-
�ciency of the light �ttings 
from the XTRACE family 
with 17%. 

Re�ector compus din 
dou� piese de aluminiu, 
pentru cre�terea e�cien�ei 
luminoase a corpurilor din 
familia XTRACE cu 17%.

Ri�ettore in due pezzi di 
alluminio per aumentare 
l’ef�cienza luminosa degli 
apparecchi della famiglia 
XTRACE del 17%.

End cap of white polycar-
bonate for the light �ttings 
and luminous structures 
of the family XTRACE.

Element terminal din poli-
carbonat de culoare alb� 
pentru corpurile de ilumi-
nat �i structurile luminoase 
din familia XTRACE.

Testata di chiusura in 
policarbonato bianco per 
apparecchi e strutture 
luminose della famiglia 
XTRACE.	

OPAL DIFFUSER

FIXING CLIP

END CAP

LINEAR CONNECTOR REFLECTOR

39

5,
4

1,
5

�:  ORDERED UPON REQUEST / DISPONIBIL DOAR LA COMAND� / DISPONIBILE SOLO SU ORDINAZIONE

�:

xtrace
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Standards: EN 60598-1:2015, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009
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RO

Sistem de corpuri de iluminat pentru montaj aparent/suspen-
dat, echipate cu module liniare cu LED-uri.
Pot � utilizate pentru realizarea de structuri luminoase continue 
sau discontinue, cu ajutorul accesoriilor corspunz�toare.
Partea superioar� (�ina) �i carcasa corpului de iluminat din 
pro�le extrudate �i anodizate din aluminiu. 
La comand� �ina �i carcasa corpului de iluminat pot � vopsite 
în câmp electrostatic, culoare alb�.
Elemenul terminal de conexiune mecanic� între �ine, pro�lat 
din tabl� galvanizat� de o�el.
Corpul de iluminat se �xeaz� pe �in� prin clipsare pe toat� 
lungimea acestuia.
Dispersor din policarbonat opal cu randament înalt de transmi-
sie a �uxului luminos.
�in� precablat� 4x2,5mm² cu câte un conector 4P+N la �eca-
re cap�t (mam� la un cap�t �i tat� la cel�lalt).
Unul dintre conductoare (L2) este destinat realiz�rii continuit��ii 
circuitului de emergen��.
Ș ina este dotat� �i cu un conector tat� intermediar pentru 
realizarea conexiunii electrice cu cel mam� al corpului.
Alimentator în curent constant montat la partea superioar� a 
corpului de iluminat.
La cerere corpurile de iluminat pot � echipate cu alimentatoare 
dimabile (DALI) �i senzori de prezen��.
Aplica�ii
Iluminatul general al spa�iilor de produc�ie mari, depozitelor, 
supermarket-urilor. 
Montaj pe tavan sau suspendat, corpuri individuale sau în 
structuri luminoase continue sau discontinue, cu distan�e 
variabile între dou� corpuri de iluminat.

EN

System of light �ttings for surface or suspended mounting, 
equipped with linear LEDs modules.
Can be used to realize continuous or discontinuous luminous 
linear structures, using the appropiate accessories.
The upper part (track) and the housing of the luminaire in 
extruded and anodized pro�les of aluminum.
At request the track and the housing of the luminaire can be 
electrostatically painted in white.
The end connecting element between two tracks pro�led from 
galvanized board of steel.
The luminaire is �xed to the track by clipping along its entire 
length.
Opal polycarbonate diffuser with high ef�ciency of luminous 
�ux transmission.
Prewired rail 4x2,5mm² with one 4P+N connector each end 
cap (mother at one and father to the other). 
The rail is �tted with an intermediate male connector for elec-
trical connection with the female one of the luminaire. One of 
the connectors (L2) is intended to achieve the continuity of the 
emergency circuit.
Constant current driver mounted at the top of the luminaire.
At request the light �ttings can be equipped with DALI dimable 
drivers and PIR sensors.
Range of applications
General lighting of large production areas, warehouses, 
supermarkets. 
Ceiling or suspended mounting, as individual luminaire or in 
continuous or discontinuous light structures, with variable 
distances between two luminaries.

IT

Sistema di apparecchi per montaggio a super�ce o a sospen-
sione, dotati di moduli lineari a LED.
Questi apparecchi possono essere utilizzati per realizzazione 
di strutture luminose continue o discontinue, utilizzando gli 
appropriati accessori.
Parte superiore (binario) e corpo dell’apparecchio in pro�lo di 
alluminio estruso e anodizzato.
Su richiesta il binario e il corpo dell’apparecchio possono es-
sere verniciati a polvere di bianco.
Elemento terminale di connessione meccanica tra binari in 
pro�lato di lamiera zincata di acciaio.
L’apparecchio viene �ssato al binario mediante clip per tutta 
la sua lunghezza.
Diffusore in policarbonato opalino ad alta ef�cenza di trasmis-
sione del �usso luminoso.
Binario precablato 4x2,5mm² con un connettore 4P+N a cia-
scuna estremità (maschio ad una estemità e femmina all’altra 
estemità).
Uno dei conduttori (L2) è destinato a raggiungere la continuità 
del circuito di emergenza.
Il binario è dotato di un connettore maschio intermedio per 
il collegamento elettrico a quello femmina dell’apparecchio.
Alimentatore in corrente costante montato nella parte supe-
riore dell’apparecchio.
Su richiesta, gli apparecchi possono essere dotati di alimen-
tatori dimmerabili (DALI) e sensori di presenza.
Campi di applicazione
Illuminazione generale per grandi aree di produzione, magaz-
zini, supermercati. 
Installazione a sof�tto o a sospensione, singola o in strutture 
luminose continue o discontinue, con distanze variabili tra due 
apparecchi.
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�: RA01WW AL-AN SMD 2835 BRIDGELUX45W 220-240V AC Included 4900 lm 4131 lm 3000K 80 120° 1000 mm 1,80 kg
RA01NW AL-AN SMD 2835 BRIDGELUX45W 220-240V AC Included 5360 lm 4519 lm 4000K 80 120° 1000 mm 1,80 kg

�: RA01CW AL-AN SMD 2835 BRIDGELUX45W 220-240V AC Included 5400 lm 4548 lm 5000K 80 120° 1000 mm 1,80 kg
�: RA02WW AL-AN SMD 2835 BRIDGELUX65W 220-240V AC Included 7080 lm 6041 lm 3000K 80 120° 1500 mm 2,40 kg

RA02NW AL-AN SMD 2835 BRIDGELUX65W 220-240V AC Included 7750 lm 6572 lm 4000K 80 120° 1500 mm 2,40 kg
�: RA02CW AL-AN SMD 2835 BRIDGELUX65W 220-240V AC Included 7800 lm 6628 lm 5000K 80 120° 1500 mm 2,40 kg
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�: RA03WW AL-AN SMD 2835 BRIDGELUX45W 220-240V AC Included 4900 lm 4131 lm 3000K 80 120° 1000 mm 1,60 kg
�: RA03NW AL-AN SMD 2835 BRIDGELUX45W 220-240V AC Included 5360 lm 4519 lm 4000K 80 120° 1000 mm 1,60 kg
�: RA03CW AL-AN SMD 2835 BRIDGELUX45W 220-240V AC Included 5400 lm 4548 lm 5000K 80 120° 1000 mm 1,60 kg
�: RA04WW AL-AN SMD 2835 BRIDGELUX65W 220-240V AC Included 7080 lm 6041 lm 3000K 80 120° 1500 mm 2,20 kg
�: RA04NW AL-AN SMD 2835 BRIDGELUX65W 220-240V AC Included 7750 lm 6572 lm 4000K 80 120° 1500 mm 2,20 kg
�: RA04CW AL-AN SMD 2835 BRIDGELUX65W 220-240V AC Included 7800 lm 6628 lm 5000K 80 120° 1500 mm 2,20 kg

1000
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SINGLE MODULES
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45/65W
LED

lmax 291 cd/klm

RA01/02/03/04
WW/NW/CW

180° 0°
270° 90°

70

140

210

280

350

FINISHING AVAILABLE

AL-AN

FINISHING AVAILABLE

AL-AN

LINEAR MODULES

RA01

Light �ttings for surface or suspended mounting, 
equipped with linear LED modules. 
Can be used to create continuous or discontinuous 
luminous linear structures, using the appropiate 
accessories. 
Delivered with a suspension system RA01234SK. 
All the other accessories have to be ordered separately.

Light �ttings for individual surface or suspended mount-
ing, equipped with linear LED modules. 
Delivered with a suspension system RA01234SK.

Corpuri de iluminat pentru montaj aparent/suspendat, 
echipate cu module liniare cu LED-uri. 
Pot � utilizate pentru realizarea de structuri luminoase 
continue sau discontinue, cu ajutorul accesoriilor co-
respunz�toare. 
Livrate cu un sistem de suspendare RA01234SK. 
Toate celelalte accesorii se comand� separat.

Corpuri de iluminat pentru montaj individual aparent/sus-
pendat, echipate cu module liniare cu LED-uri. 
Livrate cu un sistem de suspendare RA01234SK.

Apparecchi per montaggio a super�ce o a sospensio-
ne, dotati di moduli lineari a LED. 
Questi apparecchi possono essere utilizzati per rea-
lizzare delle strutture di luce continue o discontinue, 
utilizzando gli appropriati accessori. 
Ogni apparecchio ha in dotazione un kit di sospensione 
RA01234SK. 
Tutti gli altri accessori devono essere ordinati separa-
tamente.

Apparecchi per montaggio individuale a super�ce o a 
sospensione, dotati di moduli lineari a LED. 
Forniti di un sistema di sospensione RA01234SK.

�:  ORDERED UPON REQUEST / DISPONIBIL DOAR LA COMAND� / DISPONIBILE SOLO SU ORDINAZIONE

�:  ORDERED UPON REQUEST / DISPONIBIL DOAR LA COMAND� / DISPONIBILE SOLO SU ORDINAZIONE
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�: RA02WW EM AL-ANSMD 2835 BRIDGELUX65W 220-240V ACIncluded 7080 lm 6041 lm 3000K 80 120° Ni-MH 3,6V 4 Ah24 h Maintained 2,70 kg
RA02NW EM AL-ANSMD 2835 BRIDGELUX65W 220-240V ACIncluded 7750 lm 6572 lm 4000K 80 120° Ni-MH 3,6V 4 Ah24 h Maintained 2,70 kg

�: RA02CW EM AL-ANSMD 2835 BRIDGELUX65W 220-240V ACIncluded 7800 lm 6628 lm 5000K 80 120° Ni-MH 3,6V 4 Ah24 h Maintained 2,70 kg

1500
1597

90 46

63

CONTINUOUS LINE 
CONNECTION

DISCONTINUOUS CONNECTION

FINISHING AVAILABLE

AL-AN

LINEAR MODULES + EMERGENCY FUNCTION ( AUTONOMY 3H) 

Light �ttings for surface or suspended mounting, equipped 
with linear LED modules. 
Also equipped with kit for emergency lighting with a minimum 
period of 3 hours. 
Can be used to create continuous or discontinuous luminous 
linear structures, using the appropiate accessories. 
Delivered with a suspension system RA01234SK. 
All the other accessories have to be ordered separately.

Corpuri de iluminat pentru montaj aparent/suspendat, echipate 
cu module liniare cu LED-uri. 
Dotate cu kit pentru iluminat de emergen�� cu durata minim� 
de 3 ore. 
Pot � utilizate pentru realizarea de structuri luminoase continue 
sau discontinue, cu ajutorul accesoriile corspunz�toare. 
Livrate cu un sistem de suspendare RA01234SK. 
Toate celelalte accesorii se comand� separat.

Apparecchi per montaggio a super�ce o a sospensione, dotati 
di moduli lineari a LED. 
Dotati di kit per illuminazione di emergenza autonomia minima 
3 ore. 
Questi apparecchi possono essere utilizzati per realizzare 
delle strutture di luce continue o discontinue, utilizzando gli 
appropriati accessori. 
Ogni apparecchio ha in dotazione un kit di sospensione 
RA01234SK. 
Tutti gli altri accessori devono essere ordinati separatamente. 

�:  ORDERED UPON REQUEST / DISPONIBIL DOAR LA COMAND� / DISPONIBILE SOLO SU ORDINAZIONE
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�: RA02BK 1,90 kg
	

Structural element for connection (“blind” module type) for assembling discontinuous lighting 
structures. Identical in shape and mechanical structure with an functional luminaire, but not 
equipped with LEDs and driver.
Element de conexiune (tip modul “orb”) pentru realizarea structurilor de corpuri de iluminat 
discontinue. 
Are aceea�i form� �i structur� mecanic� cu a unui corp normal, dar nu este echipat cu LED-uri 
�i alimentator.
Elemento di connessione (tipo modulo “cieco”) per realizzare strutture di illuminazione senza 
continuità. Ha la stessa forma e struttura meccanica di un apparecchio normale, ma non è 
equipaggiato con LED e alimentatore.
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RA034EC 0,03 kg
	
Set of two end caps of white polycarbonate to transform the light �ttings RA01/02 type in 
RA03/04 models.
Set de dou� elemente terminale din policarbonat de culoare alb� pentru transformarea corpurilor 
de iluminat de tipul RA01/02 în RA03/04.
Set di due tappi di chiusura in policarbonato bianco per transformare apparecchi tipo RA01/02 
in RA03/04.
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RA012CS 0,04 kg
	
Set of two electrical connectors 2P+N, in black polycarbonate (male/female), to assemble the 
electrical connection between two luminaires RA01/02.
Set de doi conectori electrici 2P+N din policarbonat de culoare neagr� (unul tat�, iar cel�lat 
mam�) pentru realizarea conexiuni electrice la distan�e variabile între dou� corpuri RA01/02.
Set di due connettori elettrici 2P+N in policarbonato nero (maschio e femmina) per collegare 
due apparecchi RA01/02 a varie distanze.
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RA012PK 0,26 kg
	
Set of two elements, one to supply power to a continuous or discontinuous line of lighting 
�ttings and one to close it.
Set de dou� elemente, unul pentru alimentarea unui �ir continuu sau discontinuu de corpuri de 
iluminat �i cel�lalt pentru închiderea acestuia.
Set composto da due elementi, uno per l’alimentazione di una riga continua o discontinua di 
apparecchi e il secondo per la chiusra della linea.

C
od

e

W
ei

gh
t

RA01234SK 0,13 kg
	
Set of two suspension elements of stainless steel SS301, for the luminaires of XRAIL family. 
Suspension chain or cable to be ordered separately.
Set de dou� elemente de suspendare din o�el inoxidabil SS301, pentru corpurile de iluminat din 
familia XRAIL. Lan�ul sau cablul de suspendare se comand� separat.
Set di due elementi per sospensione in acciaio inossidabile SS301, per apparecchi della fa-
miglia XRAIL. 
Catena o cavo di sospensione da ordinare separatamente.
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RA01234CM 0,03 kg
	
Set of two elements of stainless steel SS301 for mounting on the ceiling of the luminaires from 
the XRAIL family.
Set de dou� elemente din o�el inoxidabil SS301 pentru montajul pe plafon al corpurilor de ilu-
minat din familia XRAIL.
Set di due elementi in acciaio inossidabile SS301 per montaggio di apparecchi della famiglia 
XRAIL a plafone.

1500
1597

90 46

63

46259

251

63

ACCESSORIES

�:  ORDERED UPON REQUEST / DISPONIBIL DOAR LA COMAND� / DISPONIBILE SOLO SU ORDINAZIONE

“BLIND” CONNECTION ELEMENT

SET OF END CAPS

SET OF CONNECTORS

SET OF POWER SUPPLY 
ELEMENTS

SET OF SUSPENSION ELEMENTS

SET OF MOUNTING 
ELEMENTS
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RO
Serie de corpuri de iluminat cu montaj pe plafon sau suspendat echipate cu LED-uri 
SMD. 
Se livreaz� împreun� cu sistemele de montaj suspendat, cutia de conexiuni electrice 
pentru tavan �i forma martor din hârtie pentru trasarea g�urilor de instalare. 
Pro�l din aluminiu extrudat vopsit în câmp electrostatic, cu �nisaj sablat. 
Sisteme de suspendare cu patru �re torsadate din o�el, cu acoperire din silicon colorat. 
Elementele de �xare pe tavan �i corp vopsite electrostatic. 
Re�ectoare din folie de polietilen� de culoare alb�. 
Dispersoare din policarbonat satinat. 
Alimentatoare în curent constant montate în interiorul corpului de iluminat. 
Cutii de conexiuni din tabl� de o�el vopsite în câmp electrostatic, cu �nisaj sablat, echi-
pate cu clem� de conexiuni cu autoblocare 2P+N (10A/250V, 2,5 mm²). 
Cablu de alimentare (2P+N, cu înveli� transparent din silicon) de la cutia de conexiuni 
la corpul de iluminat. 
La cerere se pot echipa cu cutii de leg�turi pentru tavan echipate cu alimentatoare DALI 
�i cablu 2P pentru alimentarea �i dimarea direct� a modulelor cu LED-uri. 
Aplica�ii
Iluminatul general sau local în birouri, zone de recep�ie, s�li de conferin�e sau spa�ii de 
lucru cu publicul.

EN

Series of ceiling or suspended mounting light �ttings equipped with SMD LEDs. 
Delivered with suspended mounting kits, ceiling electrical connection box and paper 
hole punching template. 
Extruded aluminum pro�le, electrostatically painted with sandblasted �nishing. 
Suspension systems with four twisted steel wires, covered with colored silicone, 
ceiling �xing elements electrostatically painted. 
Re�ectors made of white polyethylene foil and satin polycatbonate diffusers. 
Constant current led drivers installed in the luminaire. 
Connection boxes of steel board, electrostatically painted with sandblasted �nishing. 
Self locking 2P+N block of terminals (10A/250V, 2,5 mm²). 
Power supply cables (2P+N with transparent silicone cover) from the connections 
boxes to the luminaires. 
Upon request, the luminaires can be equipped with ceiling connections boxes, 
equipped with DALI drivers and 2P cable to the luminaires, for direct power supply 
and dimming of LED modules. 
Range of applications
General or local lighting in of�ces, reception areas, conference rooms or public work-
ing spaces. 

118

xambit

C
T
I
1
a
w
P



IT
Serie di apparecchi da montaggio a sof�tto o a sospensione, equipaggiati di LED SMD. 
Forniti con sistema di montaggio a sospensione, scatola per connessioni elettriche a sof�tto e 
dima in carta per tracciare i fori di installazione. 
Pro�lo estruso di alluminio verniciato a polveri con �nitura sabbiata. 
Sistemi di sospensione con quattro �li di acciaio intrecciati, con rivestimento in silicone colorato. 
Elementi di �ssaggio a sof�tto e sul corpo dell‘apparecchio verniciati a polveri. 
Ri�ettori in foglio di polietilene bianco. 
Diffusori in policarbonato satinato. 
Alimentatori in corrente costante montati all'interno dell'apparecchio. 
Scatole di connessione in lamiera d'acciaio, verniciate a polveri �nitura sabbiata, dotate di morset-
tiere 2P+N (10A/250V, 2,5 mm²) autobloccanti. 
Cavo di alimentazione (2P+N, rivestito in silicone trasparente) dalla scatola dell  connessioni all'ap-
parecchio. 
Su richiesta possono essere dotati di scatole di collegamenti, a sof�tto, con alimentatori DALI e 
cavo 2P, per l'alimentazione e la regolazione diretta dei moduli a LED. 
Campi di applicazione
Illuminazione generale o locale di uf�ci, zone di ricezione, sale conferenza o spazi pubblici. 	
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AM01WW SWH SWH SMD 2835 38W 220-240V AC 500 mA / 33-42V DC Included 4608 lm 3344 lm 3000K 80 105° 2,80 kg
AM01WW SBK SBK SMD 2835 38W 220-240V AC 500 mA / 33-42V DC Included 4608 lm 3344 lm 3000K 80 105° 2,80 kg
AM01NW SWH SWH SMD 2835 38W 220-240V AC 500 mA / 33-42V DC Included 4954 lm 3610 lm 4000K 80 105° 2,80 kg
AM01NW SBK SBK SMD 2835 38W 220-240V AC 500 mA / 33-42V DC Included 4954 lm 3610 lm 4000K 80 105° 2,80 kg
AM02WW SWH SWH SMD 2835 57W 220-240V AC 750 mA / 33-42V DC Included 6912 lm 5016 lm 3000K 80 105° 4,20 kg
AM02WW SBK SBK SMD 2835 57W 220-240V AC 750 mA / 33-42V DC Included 6912 lm 5016 lm 3000K 80 105° 4,20 kg
AM02NW SWH SWH SMD 2835 57W 220-240V AC 750 mA / 33-42V DC Included 7430 lm 5415 lm 4000K 80 105° 4,20 kg
AM02NW SBK SBK SMD 2835 57W 220-240V AC 750 mA / 33-42V DC Included 7430 lm 5415 lm 4000K 80 105° 4,20 kg
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AM03WW SWH SWH SMD 2835 75W 220-240V AC 950 mA / 33-42V DC Included 9040 lm 6600 lm 3000K 80 105° 5,60 kg
AM03WW SBK SBK SMD 2835 75W 220-240V AC 950 mA / 33-42V DC Included 9040 lm 6600 lm 3000K 80 105° 5,60 kg
AM03NW SWH SWH SMD 2835 75W 220-240V AC 950 mA / 33-42V DC Included 9832 lm 7125 lm 4000K 80 105° 5,60 kg
AM03NW SBK SBK SMD 2835 75W 220-240V AC 950 mA / 33-42V DC Included 9832 lm 7125 lm 4000K 80 105° 5,60 kg
AM04WW SWH SWH SMD 2835 97W 220-240V AC 1200 mA / 33-42V DC Included 11762 lm 8536 lm 3000K 80 105° 7,23 kg
AM04WW SBK SBK SMD 2835 97W 220-240V AC 1200 mA / 33-42V DC Included 11762 lm 8536 lm 3000K 80 105° 7,23 kg
AM04NW SWH SWH SMD 2835 97W 220-240V AC 1200 mA / 33-42V DC Included 12716 lm 9215 lm 4000K 80 105° 7,23 kg
AM04NW SBK SBK SMD 2835 97W 220-240V AC 1200 mA / 33-42V DC Included 12716 lm 9215 lm 4000K 80 105° 7,23 kg
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Code Finishing
For XAMBIT 
MODEL Dimension Weight

AM01CBDALI SWH SWH AM01 Ø150 x H 30mm 0,55 kg
AM01CBDALI SBK SBK AM01 Ø150 x H 30mm 0,55 kg
AM02CBDALI SWH SWH AM02 Ø200 x H 40mm 1,10 kg
AM02CBDALI SBK SBK AM02 Ø200 x H 40mm 1,10 kg
AM03CBDALI SWH SWH AM03 Ø250 x H 40mm 1,70 kg
AM03CBDALI SBK SBK AM03 Ø250 x H 40mm 1,70 kg
AM04CBDALI SWH SWH AM04 Ø250 x H 40mm 1,70 kg
AM04CBDALI SBK SBK AM04 Ø250 x H 40mm 1,70 kg
AM05CBDALI SWH SWH AM05 Ø250 x H 40mm 1,70 kg
AM05CBDALI SBK SBK AM05 Ø250 x H 40mm 1,70 kg

Round boxes for electrical connections, equipped with DALI 
drivers and power supply cable 2P, with transparent silicone 
cover for the light �tting. 
Used for powering and direct adjusting of the light intensity of 
LED modules of the light �ttings from the family XAMBIT. 
Equipped with self-locking 2P+N block of terminals (10A / 
250V, 2.5 mm²), for mains power supply. 
Housing of the box of steel board, electrostatically painted.

Cutii rotunde pentru conexiunile electrice, echipate cu alimen-
tatoare DALI �i cablu de alimentare 2P, cu înveli� din silicon 
transparent, pentru corpul de iluminat.
Utilizate pentru alimentarea �i reglarea direct� a intensit��ii 
luminoase a modulelor cu LED-uri la corpurile de iluminat din 
familia XAMBIT.
Dotate cu clem� de conexiuni 2P+N (10A/250V, 2,5 mm²) cu 
autoblocare, pentru alimentarea de la re�ea. 
Corpul cutiei din tabl� de o�el, vopsit în câmp electrostatic.

Scatole tonde per connessioni elettriche, equipaggiate con 
alimentatori DALI e cavo di alimentazione 2P rivestito in si-
licone trasparente. 
Usate per l’alimentazione e la regolazione diretta dell’intensi-
tà luminosa dei moduli a LED degli apparecchi della famiglia 
XAMBIT. 
Dotate di morsettiera 2P+N (10A/250V, 2,5 mm²) auto-
bloccante per l’alimentazione dalla rete. 
Corpo della scatola in lamiera di acciaio, verniciato a polveri.
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AM05WW SWH SWH SMD 2835 120W 220-240V AC 1500 mA / 33-42V DC Included 14678 lm 10560 lm 3000K 80 105° 9,58 kg
AM05WW SBK SBK SMD 2835 120W 220-240V AC 1500 mA / 33-42V DC Included 14678 lm 10560 lm 3000K 80 105° 9,58 kg
AM05NW SWH SWH SMD 2835 120W 220-240V AC 1500 mA / 33-42V DC Included 15846 lm 11400 lm 4000K 80 105° 9,58 kg
AM05NW SBK SBK SMD 2835 120W 220-240V AC 1500 mA / 33-42V DC Included 15846 lm 11400 lm 4000K 80 105° 9,58 kg

Ø2040

AM05

DALI DIMMABLE CEILING  BOX

FINISHING AVAILABLE

SWH
  
SBK
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�R�ÐWARNING!

Standard �nishing are in sandblasted mat white or mat black. 
Upon request the �nishings can be in the shades of the RAL 
color system.

Finisaje standard alb mat sau negru mat, sablate.
La cerere �nisajele pot � în nuan�ele sistemului de culori RAL.

Finiture standard bianco opaco o nero opaco, sabbiate. 
Su richiesta la �nitura può essere nelle tinte RAL.
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DIMENSIONS/PHOTOMETRIC DATA

 
38W
LED

lmax 347 cd/klm

180° 0°
270° 90°

AM01WW/NW

45°

90°

45°

90°

 cd/klm 400

80

240

320

160

 
57W
LED

lmax 387 cd/klm

180° 0°
270° 90°

AM02WW/NW

45°

90°

45°

90°

 cd/klm 400

80

240

320

160

400

 
75W
LED

lmax 347 cd/klm

180° 0°
270° 90°

AM03WW/NW

45°

90°

45°

90°

 cd/klm 400

80

240

320

160

45°

90°

 
97W
LED

lmax 347 cd/klm

180° 0°
270° 90°

AM04WW/NW

45°

90°

45°

90°

 cd/klm 

80

240

320

160

400

 
120W
LED

lmax 387 cd/klm

180° 0°
270° 90°

AM05WW/NW

45°

90°

45°

90°

 cd/klm 400

80

240

320

160

400

xambit
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EN

Suspended or ceiling mounting light �ttings, round 
shape, equipped with SMD LEDs with variable color 
temperature. 
For 80W and 100W the luminaires are single color LED 
temperature. 
Backlit technology of LEDs arrangement. 
The suspension accessory must be ordered separately. 
Housing of aluminum board electrostatically painted 
with sandblasted �nishing. 
Fixing device made of steel sheet. 
Diffuser of satin polycarbonate. 
Constant current LED driver included. Block of terminals 
2P+N (10A/250V/2,5 mm²). 
Three-position switch for ranging the color tempera-
ture between 3000K, 4000K or 6000K, for the CCT 
versions. 
Range of applications
General lighting in of�ces, reception areas, conference 
rooms, schools, hospitals and commercial spaces.

RO

Corpuri de iluminat cu montaj suspendat sau pe plafon, 
form� rotund�, echipate cu LED-uri SMD, cu posibilitatea 
de schimbare a temperaturii de culoare 3000K, 4000K 
�i 6000K. 
Pentru versiunile de 80W �i 100W corpurile de iluminat 
sunt echipate doar cu LED-uri cu o singur� temperatur� 
de culoare. 
Tehnologie de dispunere a LED-urilor tip iluminat din 
spate. 
Accesoriul de suspendare se comand� separat. 
Corpul din tabl� de aluminiu, vopsit în câmp electrostatic 
cu �nisaj sablat. 
Brid� de �xare din tabl� de o�el. 
Dispersor din policarbonat satinat. 
Alimentator LED în curent constant inclus. 
Clem� de conexiuni 2P+N (10A/250V/2,5 mm²). 
Buton cu trei pozi�ii pentru alegerea temperaturii de cu-
loare între 3000K, 4000K sau 6000K, pentru versiunile 
CCT.
Aplica�ii
Iluminatul general în birouri, zone de recep�ie, s�li de 
conferin�e, �coli, spitale �i spa�ii comerciale.

IT

Apparecchi per montaggio a sospensione  o a sof�tto, 
forma tonda, equipaggiati di LED SMD, con la possibilità 
di cambiare la temperatura di colore tra 3000K, 4000K 
o 6000K. 
Per i versioni di 80W e 100W sono disponibili apparec-
chi con una singola temperatura di colore. 
Tecnologia backlight di disposizione dei LED. 
L’accessorio di sospensione deve essere ordinato 
separatamente. 
Corpo in lamiera di alluminio, verniciato a polveri con 
�nitura sabbiata.
Staffa di �ssaggio in lamiera di acciaio. 
Diffusore in policarbonato satinato. 
Alimentatore LED in corrente costante, incluso. 
Morsettiera 2P+N (10A/250V/2,5 mm²). 
Interruttore a tre posizioni per la scelta della temper-
atura di colore tra 3000K, 4000K o 6000K, per le 
versioni CCT.
Campi di applicazione
Illuminazione generale di uf�ci, aree ricettive, sale per 
conferenze, scuole, ospedali e negozi.
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FINISHING AVAILABLE

SWH
  
SBK

PXR04

C
od

e

Fi
ni

sh
in

g

LE
D

 ty
pe

P
ow

er

In
pu

t v
ol

ta
ge

O
ut

pu
t

cu
rr

en
t

/v
ol

ta
ge

dr
iv

er

D
riv

er

LE
D

 �u
x

S
ys

te
m

 �u
x 

C
C

T

C
R

I

O
pt

ic
s

W
ei

gh
t

PXR01CCT SWH SWH SMD 2835 40W 220-240V AC 1000 mA / 28-40V DC Included 4704 lm 3988 lm 3000/4000/6000K 80 110° 2,30 kg
PXR01CCT SBK SBK SMD 2835 40W 220-240V AC 1000 mA / 28-40V DC Included 4704 lm 3988 lm 3000/4000/6000K 80 110° 2,30 kg
PXR02CCT SWH SWH SMD 2835 50W 220-240V AC 1050 mA / 29-48V DC Included 6384 lm 5004 lm 3000/4000/6000K 80 110° 3,65 kg
PXR02CCT SBK SBK SMD 2835 50W 220-240V AC 1050 mA / 29-48V DC Included 6384 lm 5004 lm 3000/4000/6000K 80 110° 3,65 kg
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PXR03CCT SWH SWH SMD 2835 60W 220-240V AC 1400 mA / 38-53V DCIncluded 8008 lm 6223 lm 3000/4000/6000K 80 110° 5,09 kg
PXR03CCT SBK SBK SMD 2835 60W 220-240V AC 1400 mA / 38-53V DCIncluded 8008 lm 6223 lm 3000/4000/6000K 80 110° 5,09 kg
PXR04WW SWH SWH SMD 2835 80W 220-240V AC 1600 mA / 35-50V DCIncluded 9716 lm 8032 lm 3000K 80 110° 10,00 kg
PXR04WW SBK SBK SMD 2835 80W 220-240V AC 1600 mA / 35-50V DCIncluded 9716 lm 8032 lm 3000K 80 110° 10,00 kg
PXR04NW SWH SWH SMD 2835 80W 220-240V AC 1600 mA / 35-50V DCIncluded 10320 lm 8534 lm 4000K 80 110° 10,00 kg
PXR04NW SBK SBK SMD 2835 80W 220-240V AC 1600 mA / 35-50V DCIncluded 10320 lm 8534 lm 4000K 80 110° 10,00 kg

FINISHING AVAILABLE

SWH
  
SBK

FINISHING AVAILABLE

SWH
  
SBK

FINISHING AVAILABLE

SWH
  
SBK

PXR01 PXR02

PXR03

lmax 342 cd/klm

LED
40W

lmax 342 cd/klm

180° 0°
270° 90°

PXR01CCT

45°

90°

45°

90°

 cd/klm 400

80

240

320

160

LED
50W

lmax 342 cd/klm

180° 0°
270° 90°
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90°
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LED
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180° 0°
270° 90°

PXR03CCT
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LED
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FINISHING AVAILABLE
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PXR05WW SWH SWH SMD 2835 100W 220-240V AC 2000 mA / 43-53V DCIncluded 12504 lm 10615 lm 3000K 80 110° 14,20 kg
PXR05WW SBK SBK SMD 2835 100W 220-240V AC 2000 mA / 43-53V DCIncluded 12504 lm 10615 lm 3000K 80 110° 14,20 kg
PXR05NW SWH SWH SMD 2835 100W 220-240V AC 2000 mA / 43-53V DCIncluded 13280 lm 11278 lm 4000K 80 110° 14,20 kg
PXR05NW SBK SBK SMD 2835 100W 220-240V AC 2000 mA / 43-53V DCIncluded 13280 lm 11278 lm 4000K 80 110° 14,20 kg

LED
100W

lmax 342 cd/klm

180° 0°
270° 90°

PXR05WW/NW

45°

90°

45°

90°

 cd/klm 400

80

240

320

160

45°

90°

 cd/klm 

Code Finishing Supported models Weight

PXR0123SU SWH SWH PXR01/02/03 0,61 kg
PXR0123SU SBK SBK PXR01/02/03 0,61 kg

Code Finishing Supported models Weight

PXR045SU SWH SWH PXR04/05 0,76 kg
PXR045SU SBK SBK PXR04/05 0,76 kg

FINISHING AVAILABLE

SWH
  
SBK

FINISHING AVAILABLE

SWH
  
SBK

32

L 2,5m

Ø175

32

Ø210

L 2,5m

Suspension systems with three twisted steel wires, maximum 
length of 2.5m, 2P+N power supply cable (3m, with trans-
parent silicone cover) and steel box for electrical connections, 
ceiling mounted, electrostatically painted.

Sisteme de suspendare cu trei �re torsadate din o�el, lungimea 
maxim� de 2,5m, cablu de alimentare 2P+N (3m, cu înveli� 
din silicon transparent) �i cutie din o�el pentru conexiunile elec-
trice, cu montaj pe tavan, vopsite în câmp electrostaic. 

Sistemi di sospensione con tre �li in acciaio intrecciato, 
lunghezza massima di 2,5m, cavo di alimentazione 2P+N 
(3m, rivestito in silicone trasparente) e basetta in acciao per 
connessioni elettriche, con montaggio a sof�tto, verniciati a 
polveri.

SUSPENSION SYSTEMS

Suspensione systems are not included, have to be oredered separated.

Sistemele de suspendare nu sunt incluse, trebuiesc comandate separat.

Il sistema di sospensione non è incluso, deve essere ordinato separatemente.

�R�ÐWARNING! SUSPENSION SYSTEMS NOT INCLUDED
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Ceiling or suspended mounting (with the appropriate accessory) light �ttings, square 
shape, equipped with SMD LEDs with variable color temperature. 
80W luminaires are single color LED temperature. 
Backlit technology of LEDs arrangement. 
The suspension accessory must be ordered separately. 
Housing of aluminum board electrostatically painted with sandblasted �nishing. 
Fixing device made of steel sheet. 
Diffuser of satin polycarbonate. 
Constant current LED driver included. 
Block of terminals 2P+N (10A/250V/2,5 mm²). 
Three-position switch for ranging the color temperature between 3000K, 4000K or 
6000K, for the CCT versions. 
Range of applications
General lighting in of�ces, reception areas, conference rooms, schools, hospitals and 
commercial spaces.

RO
Corpuri de iluminat cu montaj pe plafon sau suspendat (cu accesoriul corespunz�tor), 
form� p�trat�, echipate cu LED-uri SMD, cu posibilitatea de schimbare a temperaturii de 
culoare 3000K, 4000K �i 6000K.
Pentru versiunea de 80W corpurile de iluminat sunt echipate doar cu LED-uri cu o singur� 
temperatur� de culoare. 
Tehnologie de dispunere a LED-urilor tip iluminat din spate. 
Accesoriul de suspendare se comand� separat. 
Corpul din tabl� de aluminiu, vopsit în câmp electrostatic cu �nisaj sablat. 
Brid� de �xare din tabl� de o�el. 
Dispersor din policarbonat satinat. 
Alimentator LED în curent constant inclus. 
Clem� de conexiuni 2P+N (10A/250V/2,5 mm²). 
Buton cu trei pozi�ii pentru alegerea temperaturii de culoare între 3000K, 4000K sau 
6000K, pentru versiunile CCT. 
Aplica�ii
Iluminatul general în birouri, zone de recep�ie, s�li de conferin�e, �coli, spitale �i spa�ii 
comerciale.

IT
Apparecchi per montaggio a sof�tto o a sospensione (con l'accessorio appropriato), 
forma quadrata, equipaggiati di LED SMD, con la possibilità di cambiare la temperatura 
di colore tra 3000K, 4000K o 6000K.
Le versioni da 80W sono disponibili con una singola temperatura di colore. 
Tecnologia Backlight di disposizione dei LED. 
L'accessorio di sospensione deve essere ordinato separatamente. 
Corpo in lamiera di alluminio, verniciato a polveri con �nitura sabbiata.
Staffa di �ssaggio in lamiera di acciaio. 
Diffusore in policarbonato satinato. 
Alimentatore LED in corrente costante, incluso. 
Morsettiera 2P+N (10A/250V/2,5 mm²). 
Interruttore a tre posizioni per la scelta della temperatura di colore tra 3000K, 4000K o 
6000K, per le versioni CCT. 
Campi di applicazione
Illuminazione generale di uf�ci, aree ricettive, sale per conferenze, scuole, ospedali e 
negozi.
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L 2,5m

175

175

32

210

210

L 2,5m

Code Finishing Supported models Weight

PXQ0123SU SWH SWH PXQ01/02/03 0,75 kg
PXQ0123SU SBK SBK PXQ01/02/03 0,75 kg

Code Finishing Supported models Weight

PXQ04SU SWHSWH PXQ04 0,84 kg
PXQ04SU SBKSBK PXQ04 0,84 kg

Suspension sys-
tems with four 
twisted steel wires, 
maximum length of 
2.5m, 2P+N power 
supply cable (3m, 
with transparent 
silicone cover) and 
steel box for elec-
trical connections, 
ceiling mounted, 
electrostat ically 
painted.

Sisteme de suspen-
dare cu patru �re 
torsadate din o�el, 
lungimea maxim� 
de 2,5m, cablu de 
alimentare 2P+N 
(3m, cu înveli� din 
silicon transparent) 
�i cutie din o�el 
pentru conexiunile 
electrice, cu montaj 
pe tavan, vopsit� în 
câmp electrostaic. 

Sistemi di sospen-
sione con quattro 
�li in acciaio intrec-
ciato, lunghezza 
massima di 2,5m, 
cavo di alimenta-
zione 2P+N (3m, 
rivestito in silicone 
trasparente) e ba-
setta in acciao per 
connesioni elettri-
che, con montaggio 
a sof�tto, verniciata 
a polveri.

SUSPENSION SYSTEMS

FINISHING AVAILABLE
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PXQ01CCT SWH SWH SMD 2835 40W 220-240V AC 1000 mA / 28-40V DC Included 5040 lm 3871 lm 3000/4000/6000K 80 110° 2,30 kg
PXQ01CCT SBK SBK SMD 2835 40W 220-240V AC 1000 mA / 28-40V DC Included 5040 lm 3871 lm 3000/4000/6000K 80 110° 2,30 kg
PXQ02CCT SWH SWH SMD 2835 50W 220-240V AC 1050 mA / 29-48V DC Included 6720 lm 5095 lm 3000/4000/6000K 80 110° 3,65 kg
PXQ02CCT SBK SBK SMD 2835 50W 220-240V AC 1050 mA / 29-48V DC Included 6720 lm 5095 lm 3000/4000/6000K 80 110° 3,65 kg

FINISHING AVAILABLE
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SBK

FINISHING AVAILABLE
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PXQ01 PXQ02

400

40
0

175x175

m
ax

 2
50

0
59

,5
32

 500

50
0

m
ax

 2
50

0
63

,5

175x175

32

LED
40W

lmax 342 cd/klm

180° 0°
270° 90°

PXQ01CCT

45°

90°

45°

90°

 cd/klm 400

80

240

320

160

LED
50W

lmax 342 cd/klm

180° 0°
270° 90°

PXQ02CCT

45°

90°

45°

90°

 cd/klm 400

80

240

320

160

45°

90°

 cd/klm 
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PXQ01CCT SWH SWH SMD 2835 40W 220-240V AC 1000 mA / 28-40V DC Included 5040 lm 3871 lm 3000/4000/6000K 80 110° 2,30 kg
PXQ01CCT SBK SBK SMD 2835 40W 220-240V AC 1000 mA / 28-40V DC Included 5040 lm 3871 lm 3000/4000/6000K 80 110° 2,30 kg
PXQ02CCT SWH SWH SMD 2835 50W 220-240V AC 1050 mA / 29-48V DC Included 6720 lm 5095 lm 3000/4000/6000K 80 110° 3,65 kg
PXQ02CCT SBK SBK SMD 2835 50W 220-240V AC 1050 mA / 29-48V DC Included 6720 lm 5095 lm 3000/4000/6000K 80 110° 3,65 kg

C
od

e

Fi
ni

sh
in

g

LE
D

 ty
pe

P
ow

er

In
pu

t v
ol

ta
ge

O
ut

pu
t

cu
rr

en
t

/v
ol

ta
ge

dr
iv

er

D
riv

er

LE
D

 �u
x

S
ys

te
m

 �u
x 

C
C

T

C
R

I

O
pt

ic
s

W
ei

gh
t

PXQ03CCT SWH SWH SMD 2835 60W 220-240V AC 1400 mA / 38-53V DC Included 8658 lm 6472 lm 3000/4000/6000K 80 110° 5,09 kg
PXQ03CCT SBK SBK SMD 2835 60W 220-240V AC 1400 mA / 38-53V DC Included 8658 lm 6472 lm 3000/4000/6000K 80 110° 5,09 kg
PXQ04WW SWH SWH SMD 2835 80W 220-240V AC 1600 mA / 35-50V DC Included 9590 lm 7846 lm 3000K 80 110° 10,00 kg
PXQ04WW SBK SBK SMD 2835 80W 220-240V AC 1600 mA / 35-50V DC Included 9590 lm 7846 lm 3000K 80 110° 10,00 kg
PXQ04NW SWH SWH SMD 2835 80W 220-240V AC 1600 mA / 35-50V DC Included 10080 lm 8336 lm 4000K 80 110° 10,00 kg
PXQ04NW SBK SBK SMD 2835 80W 220-240V AC 1600 mA / 35-50V DC Included 10080 lm 8336 lm 4000K 80 110° 10,00 kg

FINISHING AVAILABLE
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FINISHING AVAILABLE
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LED
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�R�ÐWARNING! 
SUSPENSION SYSTEMS 
NOT INCLUDED

Suspensione systems are not included, have to be oredered separated.

Sistemele de suspendare nu sunt incluse, trebuiesc comandate separat.

Il sistema di sospensione non è incluso, deve essere ordinato separatemente.

�R�ÐWARNING! SUSPENSION SYSTEMS NOT INCLUDED
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LED panels equipped with SMD LEDs, warm white or neutral white color temperature,  
suspended mounting, with direct/indirect distribution of the light, 70% direct and 30% 
indirect.                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 Aluminum frame, electrostatically painted, acting as weight support and heat sink. 
Suspended system of two twisted cables of steel wires, with steel �ttings and micrometric 
device for adjusting the height of the suspension. 
The maximum length of the suspension system is 1,5m.      
Light guide plate of 3T PMMA.  
Diffuser of polystyrene with microprisms, UGR<19, for the down part. 
Diffuser of opal polystyrene for the top.                                                                                                                                            
Constant current LED driver delivered with the panel, installed in its frame. 
Short circuit protection, overcurrent, overvoltage, overload and overtemperature protections. 
Power supply cable covered by transparent silicone, 3x1 mm² with the length of 2m. 
Ceiling connection box, equipped with 2P+N self-locking block of terminals.     
Range of applications
General lighting in of�ces, reception areas, conference rooms, schools, hospitals and com-
mercial spaces.

RO
Panouri luminoase echipate cu LED-uri SMD, cu temperaturi de culoare alb cald sau alb neutru, 
pentru montaj suspendat, cu distribu�ie direct�/indirect� a luminii, 70% direct �i 30% indirect.                                                                                                                                       
Ram� din aluminiu, vopsit� în câmp electrostatic, cu rol de sus�inere �i radiator termic. 
Sistem de suspendare din dou� cabluri torsadate din �re de o�el, cu accesoriile de �xare din o�el 
�i dispozitiv micrometric pentru reglarea în�l�imii de suspendare. 
Lungimea maxim� a sistemului de suspendare este de 1,5m. 
Ghid de lumin� din PMMA 3T. 
Dispersor din polistiren cu microprisme, cu UGR<19 la partea cu distribu�ia direct�. 
Dispersor din polistiren opal la partea superioar�.                                                                                                                                     
Alimentator în curent constant livrat împreun� cu panoul, încastrat în rama acestuia. 
Protec�ii la scurtcircuit, supracurent, supratensiune, suprasarcin� �i supratemperatur�. 
Cablu de alimentare în manta de silicon transparent, 3x1 mm² cu lungimea de 2m.
Cutie de conexiuni cu montaj pe tavan, echipat� cu clem� 2P+N cu autoblocare.   
Aplica�ii
Iluminatul general în birouri, zone de recep�ie, s�li de conferin�e, �coli, spitale �i spa�ii comerciale.

IT
Pannelli luminosi equipaggiati con LED SMD, temperature di colore bianco caldo o bianco 
neutro, montaggio a sospensione, con distribuzione diretta/indiretta della luce, 70% diretta 
e 30% indiretta.  
Cornice in alluminio, verniciato a polveri, con funzione di supporto e dissipatore di calore. 
Sistema di sospensione con due �li di acciaio intrecciati, accessori di �ssaggio in acciaio tornito 
e dispositivo micrometrica per regolare l'altezza della sospensione. 
Lunghezza massima del sistema di sospensione è di 1,5m. 
Piatto guida luce in PMMA 3T. 
Diffusore in polistirene con microprismi, UGR <19, sul lato di distribuzione diretta. 
Diffusore in polistirene opale nella parte superiore.                                                                                                                                      
Alimentatore in corrente costante fornito con il pannello, installato nella sua cornice. 
Protezione da cortocircuito, sovracorrente, sovratensione, sovraccarico e sovratemperatura. 
Cavo di alimentazione in guaina di silicone trasparente, 3x1 mm² con lunghezza di 2m. 
Scatola di connessioni con montaggio a sof�tto dotata di morsetto autobloccante 2P+N.     
Campi di applicazione
 Illuminazione generale di uf�ci, aree ricettive, sale per conferenze, scuole, ospedali e negozi.
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WDS30120WW MWHMWH SMD 4014 SAN'AN 40W 220-240V AC Included 6000 lm 4463 lm 3000K 80 120/90° 4,25 kg
WDS30120NW MWHMWH SMD 4014 SAN'AN 40W 220-240V AC Included 6480 lm 4769 lm 4000K 80 120/90° 4,25 kg
WDS30120WW MBKMBK SMD 4014 SAN'AN 40W 220-240V AC Included 6000 lm 4463 lm 3000K 80 120/90° 4,25 kg
WDS30120NW MBK MBK SMD 4014 SAN'AN 40W 220-240V AC Included 6480 lm 4769 lm 4000K 80 120/90° 4,25 kg

WDS30120

FINISHING AVAILABLE
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Light �ttings for suspended mounting, with ceiling mounting 
bases, equipped with COB LEDs.
Structure of extruded aluminum, electrostatically painted with 
sandblasted �nishing. 
Decorative frontal ring in aluminum painted in black. 
Ceiling mounting base with suspension cable. 
Optical system with FRESNEL lense of clear polycarbonate with 
36° dispersion angle. 
Optionally may be equipped with optical system of 15° 
(FS30/31REF15), to be ordered separately. 
Constant current driver included in the housing of the luminaire. 
Equipped with block of terminals 2P+N (10A/250V/2,5 mm²). 
Suspension cable 2P+N (3x0.5 mm²) with a maximum length 
of 1.5m. 
Range of applications
Lighting for showrooms, stores and other commercial spaces. 
Domestic lighting.

RO
Corpuri de iluminat cu montaj suspendat, cu baze de montaj pe 
tavan, echipate cu LED-uri COB.
Structur� din aluminiu extrudat, vopsit� în câmp electrostatic cu 
�nisaj sablat. Inel decorativ frontal din aluminiu vopsit negru. Baz� 
de montaj pe tavan cu cablu de suspendare. 
Sistem optic cu lentil� FRESNEL din policarbonat clar cu disper-
sie unghiular� de 36°. 
Op�ional poate � echipat cu sistem optic cu dispersie de 15° 
(FS30/31REF15) . 
Lentilele pentru schimbarea unghiului de dispersie se comand� 
separat. 
Alimentator în curent constant inclus în carcasa corpului de 
iluminat. 
Prev�zut cu cleme de conexiuni 2P+N (10A/250V/2,5 mm²). 
Cablu de suspendare 2P+N (3x0,5 mm²) cu lungimea maxim� 
de 1,5m. 
Aplica�ii
Iluminatul în spa�ii de expunere, magazine �i alte spa�ii comerci-
ale. Iluminatul domestic.

IT

Apparecchi per montaggio a sospensione, con basi di montag-
gio a sof�tto, equipaggiati con LED COB. 
Struttura in alluminio estruso, verniciata a polveri, con �nitura 
sabbiata. 
Anello decorativo frontale in alluminio verniciato nero. 
Base per montaggio a sof�tto con cavo di sospensione. 
Gli apparecchi sono consegnati completi di sistema ottico con 
lente FRESNEL in policarbonato trasparente con angolo di dif-
fusione di 36°. 
A richiesta possono montare un sistema ottico con diffusione di 
15° (FS30/31REF15), da ordinare separatamente. 
Alimentatore in corrente costante incluso in corpo di apparec-
chio. 
Base di montaggio con morsettiera 2P+N (10A/250V/2,5 mm²). 
Cavo di sospensione 2P+N (3x0,5 mm²) con lunghezza mas-
sima di 1,5m. 
Campi di applicazione
Illuminazione generale di uf�ci, aree ricettive, sale per conferenze, 
scuole, ospedali e negozi.
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LED

lmax 5390 cd/klm

180° 0°
270° 90°

FS30WW/NW 15°

45°

90°

45°

90°

 cd/klm 7500

1500

4500

6000

3000

45°

90°

45°

90°

 cd/klm 2500

500

1500

2000

1000

 
10W
LED

lmax 2139 cd/klm

180° 0°
270° 90°

FS30WW/NW 36°

 
20W
LED

lmax 6727 cd/klm

180° 0°
270° 90°

FS31WW/NW 15°

45°

90°

45°

90°

 cd/klm 7500

1500

4500

6000

3000

 cd/klm 7500  cd/klm 

 
20W
LED

lmax 3046 cd/klm

180° 0°
270° 90°

FS31WW/NW 36°

45°

90°

45°

90°

 cd/klm 3200

700

2100

2800

1400

2500
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FS31WW SWH SWH COB BRIDGELUX1x20W 220-240V AC 500 mA / 32-40V DC Included 2400 lm 1745 lm 3000K 90 36° 1,18 kg
FS31WW SBK SBK COB BRIDGELUX1x20W 220-240V AC 500 mA / 32-40V DC Included 2400 lm 1745 lm 3000K 90 36° 1,18 kg
FS31NW SWH SWH COB BRIDGELUX1x20W 220-240V AC 500 mA / 32-40V DC Included 2480 lm 1811 lm 4000K 90 36° 1,18 kg
FS31NW SBK SBK COB BRIDGELUX1x20W 220-240V AC 500 mA / 32-40V DC Included 2480 lm 1811 lm 4000K 90 36° 1,18 kg

C
od

e

Fi
ni

sh
in

g

LE
D

 ty
pe

P
ow

er

In
pu

t v
ol

ta
ge

O
ut

pu
t

cu
rr

en
t

/v
ol

ta
ge

dr
iv

er

D
riv

er

LE
D

 �u
x

S
ys

te
m

 �u
x 

C
C

T

C
R

I

O
pt

ic
s

W
ei

gh
t

FS30WW SWH SWH COB BRIDGELUX1x10W 220-240V AC 250 mA / 30-40V DC Included 1200 lm 1061 lm 3000K 90 36° 0,87 kg
FS30WW SBK SBK COB BRIDGELUX1x10W 220-240V AC 250 mA / 30-40V DC Included 1200 lm 1061 lm 3000K 90 36° 0,87 kg
FS30NW SWH SWH COB BRIDGELUX1x10W 220-240V AC 250 mA / 30-40V DC Included 1240 lm 1107 lm 4000K 90 36° 0,87 kg
FS30NW SBK SBK COB BRIDGELUX1x10W 220-240V AC 250 mA / 30-40V DC Included 1240 lm 1107 lm 4000K 90 36° 0,87 kg

OPTICAL SYSTEM

Code Optics Weight

FS30REF15 15° 0,10 kg

OPTICAL SYSTEM
Code Optics Weight

FS31REF15 15° 0,10 kg

Optical system with FRESNEL lens of clear poly-
carbonate, with 15° angle of dispersion. 
Has to be ordered separatelly for the luminaires 
from FS30 range.
Sistem optic cu lentil� FRESNEL din policarbonat 
clar, cu dispersie unghiular� de 15°. 
Se comand� separat pentru corpurile de iluminat 
din gama FS30.
Sistema ottico composto da lente in policarbonato 
trasparente, con angolo di diffusione di 15°. 
Da ordinare separatamente per apparecchi di 
serie FS30.

Optical system with FRESNEL lens of clear poly-
carbonate, with 15° angle of dispersion. 
Has to be ordered separatelly for the luminaires 
from FS31 range.
Sistem optic cu lentil� FRESNEL din policarbonat 
clar, cu dispersie unghiular� de 15°. 
Se comand� separat pentru corpurile de iluminat 
din gama FS31.
Sistema ottico composto da lente in policarbonato 
trasparente, con angolo di diffusione di 15°. 
Da ordinare separatamente per apparecchi di 
serie FS31.
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SURFACE MOUNTING
LIGHT FITTINGS

137



EN

Series of ceiling or suspended mounting light �ttings equipped with SMD LEDs. 
Delivered with ceiling and suspended mounting kits, ceiling electrical connection box and paper hole 
punching template. 
Extruded aluminum pro�le, electrostatically painted with sandblasted �nishing. 
Ceiling �xing system with four screws and with helical safety springs.  
Re�ectors made of white polyethylene foil and satin polycatbonate diffusers. 
Constant current led drivers installed in the luminaire. 
Connection boxes of steel board, electrostatically painted with sandblasted �nishing. 
Self locking 2P+N block of terminals (10A/250V, 2,5 mm²). 
Power supply cables (2P+N with transparent silicone cover) from the connections boxes to the 
luminaires. 
Upon request, the luminaires can be equipped with ceiling connections boxes, equipped with DALI 
drivers and 2P cable to the luminaires, for direct power supply and dimming of LED modules. 
Range of applications
General or local lighting in of�ces, reception areas, conference rooms or public working spaces. 

RO
Serie de corpuri de iluminat cu montaj pe plafon sau suspendat echipate cu LED-uri SMD. 
Se livreaz� împreun� cu sistemele de montaj pe plafon �i montaj suspendat, cutia de conexiuni electrice 
pentru tavan �i forma martor din hârtie pentru trasarea g�urilor de instalare. 
Pro�l din aluminiu extrudat vopsit în câmp electrostatic, cu �nisaj sablat. 
Sistem de �xare pe tavan cu patru �uruburi �i arcuri elicoidale de siguran��. 
Re�ectoare din folie de polietilen� de culoare alb�. 
Dispersoare din policarbonat satinat. 
Alimentatoare în curent constant montate în interiorul corpului de iluminat. 
Cutii de conexiuni din tabl� de o�el vopsite în câmp electrostatic, cu �nisaj sablat, echipate cu clem� de 
conexiuni cu autoblocare 2P+N (10A/250V, 2,5 mm²). 
Cablu de alimentare (2P+N, cu înveli� transparent din silicon) de la cutia de conexiuni la corpul de iluminat. 
La cerere se pot echipa cu cutii de leg�turi pentru tavan echipate cu alimentatoare DALI �i cablu 2P pentru 
alimentarea �i dimarea direct� a modulelor cu LED-uri. 
Aplica�ii
Iluminatul general sau local în birouri, zone de recep�ie, s�li de conferin�e sau spa�ii de lucru cu publicul.

IT
Serie di apparecchi da montaggio a sof�tto o a sospensione, equipaggiati di LED SMD. 
Forniti con sistemi di montaggio a sof�tto e a sospensione, scatola per connessioni elettriche a sof�tto 
e dima in carta per tracciare i fori di installazione. 
Pro�lo estruso di alluminio verniciato a polveri con �nitura sabbiata. 
Sistema di �ssaggio a sof�tto con quattro viti e molle elicoidali di sicurezza. 
Sistemi di sospensione con quattro �li di acciaio intrecciati, con rivestimento in silicone colorato. 
Elementi di �ssaggio a sof�tto e sul corpo dell‘apparecchio verniciati a polveri. 
Ri�ettori in foglio di polietilene bianco. 
Diffusori in policarbonato satinato. 
Alimentatori in corrente costante montati all'interno dell'apparecchio. 
Scatole di connessione in lamiera d'acciaio, verniciate a polveri �nitura sabbiata, dotate di morsettiere 
2P+N (10A/250V, 2,5 mm²) autobloccanti. 
Cavo di alimentazione (2P+N, rivestito in silicone trasparente) dalla scatola dell  connessioni all'appa-
recchio. 
Su richiesta possono essere dotati di scatole di collegamenti, a sof�tto, con alimentatori DALI e cavo 2P, 
per l'alimentazione e la regolazione diretta dei moduli a LED. 
Campi di applicazione
Illuminazione generale o locale di uf�ci, zone di ricezione, sale conferenza o spazi pubblici. 	
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AM01WW SWH SWH SMD 2835 38W 220-240V AC 500 mA / 33-42V DC Included 4608 lm 3344 lm 3000K 80 105° 2,80 kg
AM01WW SBK SBK SMD 2835 38W 220-240V AC 500 mA / 33-42V DC Included 4608 lm 3344 lm 3000K 80 105° 2,80 kg
AM01NW SWH SWH SMD 2835 38W 220-240V AC 500 mA / 33-42V DC Included 4954 lm 3610 lm 4000K 80 105° 2,80 kg
AM01NW SBK SBK SMD 2835 38W 220-240V AC 500 mA / 33-42V DC Included 4954 lm 3610 lm 4000K 80 105° 2,80 kg
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AM02WW SWH SWH SMD 2835 57W 220-240V AC 750 mA / 33-42V DC Included 6912 lm 5016 lm 3000K 80 105° 4,20 kg
AM02WW SBK SBK SMD 2835 57W 220-240V AC 750 mA / 33-42V DC Included 6912 lm 5016 lm 3000K 80 105° 4,20 kg
AM02NW SWH SWH SMD 2835 57W 220-240V AC 750 mA / 33-42V DC Included 7430 lm 5415 lm 4000K 80 105° 4,20 kg
AM02NW SBK SBK SMD 2835 57W 220-240V AC 750 mA / 33-42V DC Included 7430 lm 5415 lm 4000K 80 105° 4,20 kg

AM01

AM02
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38W
LED

lmax 347 cd/klm

180° 0°
270° 90°

AM01WW/NW

45°

90°

45°

90°

 cd/klm 400

80

240

320

160

 
57W
LED

lmax 387 cd/klm

180° 0°
270° 90°

AM02WW/NW

45°

90°

45°

90°

 cd/klm 400

80

240

320

160
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AM04WW SWH SWH SMD 2835 97W 220-240V AC 1200 mA / 33-42V DC Included 11762 lm 8536 lm 3000K 80 105° 7,23 kg
AM04WW SBK SBK SMD 2835 97W 220-240V AC 1200 mA / 33-42V DC Included 11762 lm 8536 lm 3000K 80 105° 7,23 kg
AM04NW SWH SWH SMD 2835 97W 220-240V AC 1200 mA / 33-42V DC Included 12716 lm 9215 lm 4000K 80 105° 7,23 kg
AM04NW SBK SBK SMD 2835 97W 220-240V AC 1200 mA / 33-42V DC Included 12716 lm 9215 lm 4000K 80 105° 7,23 kg
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AM03WW SWH SWH SMD 2835 75W 220-240V AC 950 mA / 33-42V DC Included 9040 lm 6600 lm 3000K 80 105° 5,60 kg
AM03WW SBK SBK SMD 2835 75W 220-240V AC 950 mA / 33-42V DC Included 9040 lm 6600 lm 3000K 80 105° 5,60 kg
AM03NW SWH SWH SMD 2835 75W 220-240V AC 950 mA / 33-42V DC Included 9832 lm 7125 lm 4000K 80 105° 5,60 kg
AM03NW SBK SBK SMD 2835 75W 220-240V AC 950 mA / 33-42V DC Included 9832 lm 7125 lm 4000K 80 105° 5,60 kg

AM04

AM03

FINISHING AVAILABLE
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FINISHING AVAILABLE
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400

 
75W
LED

lmax 347 cd/klm

180° 0°
270° 90°

AM03WW/NW

45°

90°

45°

90°

 cd/klm 400

80

240

320

160

45°

90°

 
97W
LED

lmax 347 cd/klm

180° 0°
270° 90°
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45°

90°
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90°
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Code Finishing
For XAMBIT 
MODEL Dimension Weight

AM01CBDALI SWH SWH AM01 Ø150 x H 30mm 0,55 kg
AM01CBDALI SBK SBK AM01 Ø150 x H 30mm 0,55 kg
AM02CBDALI SWH SWH AM02 Ø200 x H 40mm 1,10 kg
AM02CBDALI SBK SBK AM02 Ø200 x H 40mm 1,10 kg
AM03CBDALI SWH SWH AM03 Ø250 x H 40mm 1,70 kg
AM03CBDALI SBK SBK AM03 Ø250 x H 40mm 1,70 kg
AM04CBDALI SWH SWH AM04 Ø250 x H 40mm 1,70 kg
AM04CBDALI SBK SBK AM04 Ø250 x H 40mm 1,70 kg
AM05CBDALI SWH SWH AM05 Ø250 x H 40mm 1,70 kg
AM05CBDALI SBK SBK AM05 Ø250 x H 40mm 1,70 kg

Round boxes for electrical connections, equipped with DALI 
drivers and power supply cable 2P, with transparent silicone 
cover for the light �tting. 
Used for powering and direct adjusting of the light intensity of 
LED modules of the light �ttings from the family XAMBIT. 
Equipped with self-locking 2P+N block of terminals (10A / 
250V, 2.5 mm²), for mains power supply. 
Housing of the box of steel board, electrostatically painted.

Cutii rotunde pentru conexiunile electrice, echipate cu alimen-
tatoare DALI �i cablu de alimentare 2P, cu înveli� din silicon 
transparent, pentru corpul de iluminat.
Utilizate pentru alimentarea �i reglarea direct� a intensit��ii 
luminoase a modulelor cu LED-uri la corpurile de iluminat din 
familia XAMBIT.
Dotate cu clem� de conexiuni 2P+N (10A/250V, 2,5 mm²) cu 
autoblocare, pentru alimentarea de la re�ea. 
Corpul cutiei din tabl� de o�el, vopsit în câmp electrostatic.

Scatole tonde per connessioni elettriche, equipaggiate con 
alimentatori DALI e cavo di alimentazione 2P rivestito in si-
licone trasparente. 
Usate per l’alimentazione e la regolazione diretta dell’intensi-
tà luminosa dei moduli a LED degli apparecchi della famiglia 
XAMBIT. 
Dotate di morsettiera 2P+N (10A/250V, 2,5 mm²) auto-
bloccante per l’alimentazione dalla rete. 
Corpo della scatola in lamiera di acciaio, verniciato a polveri.
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AM05WW SWH SWH SMD 2835 120W 220-240V AC 1500 mA / 33-42V DC Included 14678 lm 10560 lm 3000K 80 105° 9,58 kg
AM05WW SBK SBK SMD 2835 120W 220-240V AC 1500 mA / 33-42V DC Included 14678 lm 10560 lm 3000K 80 105° 9,58 kg
AM05NW SWH SWH SMD 2835 120W 220-240V AC 1500 mA / 33-42V DC Included 15846 lm 11400 lm 4000K 80 105° 9,58 kg
AM05NW SBK SBK SMD 2835 120W 220-240V AC 1500 mA / 33-42V DC Included 15846 lm 11400 lm 4000K 80 105° 9,58 kg

AM05

DALI DIMMABLE CEILING  BOX

FINISHING AVAILABLE
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120W
LED

lmax 387 cd/klm

180° 0°
270° 90°

AM05WW/NW
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 cd/klm 400

80

240

320

160

400

60

40

Ø1540

60

40

Ø
20

40

C
T
I
1
a
w
P

xambit

142



�R�ÐWARNING!

Standard �nishing are in sandblasted mat white or mat black. 
Upon request the �nishings can be in the shades of the RAL 
color system.

Finisaje standard alb mat sau negru mat, sablate.
La cerere �nisajele pot � în nuan�ele sistemului de culori RAL.

Finiture standard bianco opaco o nero opaco, sabbiate. 
Su richiesta la �nitura può essere nelle tinte RAL.
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EN
Ceiling mounting light �ttings, round shape, equipped with SMD LEDs with variable color 
temperature. 
For 80W and 100W the luminaires are single color LED temperature. 
Backlit technology of LEDs arrangement. 
The suspension accessory must be ordered separately. 
Housing of aluminum board electrostatically painted with sandblasted �nishing. 
Fixing device made of steel sheet. 
Diffuser of satin polycarbonate. 
Constant current LED driver included. 
Block of terminals 2P+N (10A/250V/2,5 mm²). 
Three-position switch for ranging the color temperature between 3000K, 4000K or 6000K, 
for the CCT versions. 
Range of applications
General lighting in of�ces, reception areas, conference rooms, schools, hospitals and com-
mercial spaces.

RO
Corpuri de iluminat cu montaj pe plafon, form� rotund�, echipate cu LED-uri SMD, cu posibilita-
tea de schimbare a temperaturii de culoare 3000K, 4000K �i 6000K. 
Pentru versiunile de 80W �i 100W corpurile de iluminat sunt echipate doar cu LED-uri cu o 
singur� temperatur� de culoare. 
Tehnologie de dispunere a LED-urilor tip iluminat din spate. 
Accesoriul de suspendare se comand� separat. 
Corpul din tabl� de aluminiu, vopsit în câmp electrostatic cu �nisaj sablat. 
Brid� de �xare din tabl� de o�el. 
Dispersor din policarbonat satinat. 
Alimentator LED în curent constant inclus. 
Clem� de conexiuni 2P+N (10A/250V/2,5 mm²). 
Buton cu trei pozi�ii pentru alegerea temperaturii de culoare între 3000K, 4000K sau 6000K, 
pentru versiunile CCT.
Aplica�ii
Iluminatul general în birouri, zone de recep�ie, s�li de conferin�e, �coli, spitale �i spa�ii comerciale.

IT
Apparecchi per montaggio a sof�tto, forma tonda, equipaggiati di LED SMD, con la possibilità 
di cambiare la temperatura di colore tra 3000K, 4000K o 6000K. 
Per i versioni di 80W e 100W sono disponibili apparecchi con una singola temperatura di 
colore. 
Tecnologia backlight di disposizione dei LED. 
L'accessorio di sospensione deve essere ordinato separatamente. 
Corpo in lamiera di alluminio, verniciato a polveri con �nitura sabbiata.
Staffa di �ssaggio in lamiera di acciaio. 
Diffusore in policarbonato satinato.
Alimentatore LED in corrente costante, incluso. 
Morsettiera 2P+N (10A/250V/2,5 mm²). 
Interruttore a tre posizioni per la scelta della temperatura di colore tra 3000K, 4000K o 6000K, 
per le versioni CCT.
Campi di applicazione
Illuminazione generale di uf�ci, aree ricettive, sale per conferenze, scuole, ospedali e negozi.

Ø100/100W

Ø80/80W

Ø60/60W

Ø50/50W

Ø40/40W
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FINISHING AVAILABLE

SWH
  
SBK

FINISHING AVAILABLE

SWH
  
SBK

FINISHING AVAILABLE

SWH
  
SBK

lmax 342 cd/klm

LED
40W

lmax 342 cd/klm

180° 0°
270° 90°

PXR01CCT

45°

90°

45°

90°

 cd/klm 400

80

240

320

160

LED
50W

lmax 342 cd/klm

180° 0°
270° 90°

PXR02CCT

45°

90°

45°

90°

 cd/klm 400

80

240

320

160

45°

90°

 cd/klm 

LED
60W

lmax 342 cd/klm

180° 0°
270° 90°

PXR03CCT

45°

90°

45°

90°

 cd/klm 400

80

240

320

160

45°

90°

 cd/klm 

400

40
0

59
,5

500

50
0

63
,5

600

60
0

63
,5

PXR01

PXR02

PXR03
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PXR01CCT SWH SWH SMD 2835 40W 220-240V AC 1000 mA / 28-40V DC Included 4704 lm 3988 lm 3000/4000/6000K 80 110° 2,30 kg
PXR01CCT SBK SBK SMD 2835 40W 220-240V AC 1000 mA / 28-40V DC Included 4704 lm 3988 lm 3000/4000/6000K 80 110° 2,30 kg
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PXR02CCT SWH SWH SMD 2835 50W 220-240V AC 1050 mA / 29-48V DCIncluded 6384 lm 5004 lm 3000/4000/6000K 80 110° 3,65 kg
PXR02CCT SBK SBK SMD 2835 50W 220-240V AC 1050 mA / 29-48V DCIncluded 6384 lm 5004 lm 3000/4000/6000K 80 110° 3,65 kg
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PXR03CCT SWH SWH SMD 2835 60W 220-240V AC 1400 mA / 38-53V DCIncluded 8008 lm 6223 lm 3000/4000/6000K 80 110° 5,09 kg
PXR03CCT SBK SBK SMD 2835 60W 220-240V AC 1400 mA / 38-53V DCIncluded 8008 lm 6223 lm 3000/4000/6000K 80 110° 5,09 kg
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PXR04WW SWH SWH SMD 2835 80W 220-240V AC 1600 mA / 35-50V DC Included 9716 lm 8032 lm 3000K 80 110° 10,00 kg
PXR04WW SBK SBK SMD 2835 80W 220-240V AC 1600 mA / 35-50V DC Included 9716 lm 8032 lm 3000K 80 110° 10,00 kg
PXR04NW SWH SWH SMD 2835 80W 220-240V AC 1600 mA / 35-50V DC Included 10320 lm 8534 lm 4000K 80 110° 10,00 kg
PXR04NW SBK SBK SMD 2835 80W 220-240V AC 1600 mA / 35-50V DC Included 10320 lm 8534 lm 4000K 80 110° 10,00 kg
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PXR01CCT SWH SWH SMD 2835 40W 220-240V AC 1000 mA / 28-40V DC Included 4704 lm 3988 lm 3000/4000/6000K 80 110° 2,30 kg
PXR01CCT SBK SBK SMD 2835 40W 220-240V AC 1000 mA / 28-40V DC Included 4704 lm 3988 lm 3000/4000/6000K 80 110° 2,30 kg

C
od

e

Fi
ni

sh
in

g

LE
D

 ty
pe

P
ow

er

In
pu

t v
ol

ta
ge

O
ut

pu
t

cu
rr

en
t

/v
ol

ta
ge

dr
iv

er

D
riv

er

LE
D

 �u
x

S
ys

te
m

 �u
x 

C
C

T

C
R

I

O
pt

ic
s

W
ei

gh
t

PXR05WW SWH SWH SMD 2835 100W 220-240V AC 2000 mA / 43-53V DC Included 12504 lm 10615 lm 3000K 80 110° 14,20 kg
PXR05WW SBK SBK SMD 2835 100W 220-240V AC 2000 mA / 43-53V DC Included 12504 lm 10615 lm 3000K 80 110° 14,20 kg
PXR05NW SWH SWH SMD 2835 100W 220-240V AC 2000 mA / 43-53V DC Included 13280 lm 11278 lm 4000K 80 110° 14,20 kg
PXR05NW SBK SBK SMD 2835 100W 220-240V AC 2000 mA / 43-53V DC Included 13280 lm 11278 lm 4000K 80 110° 14,20 kg
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EN
Ceiling mounting light �ttings, square shape, equipped with 
SMD LEDs with variable color temperature. 
For 80W the luminaires are single color LED temperature. 
Backlit technology of LEDs arrangement. 
The suspension accessory must be ordered separately.
Housing of aluminum board electrostatically painted with 
sandblasted �nishing. 
Fixing device made of steel sheet. 
Diffuser of satin polycarbonate. 
Constant current LED driver included. 
Block of terminals 2P+N (10A/250V/2,5 mm²). 
Three-position switch for ranging the color temperature be-
tween 3000K, 4000K or 6000K, for the CCT versions. 
Range of applications
General lighting in of�ces, reception areas, conference 
rooms, schools, hospitals and commercial spaces.

RO
Corpuri de iluminat cu montaj pe plafon, form� p�trat�, 
echipate cu LED-uri SMD, cu posibilitatea de schimbare a 
temperaturii de culoare 3000K, 4000K �i 6000K. 
Pentru versiunea de 80W corpurile de iluminat sunt echipate 
doar cu LED-uri cu o singur� temperatur� de culoare. 
Tehnologie de dispunere a LED-urilor tip iluminat din spate. 
Accesoriul de suspendare se comand� separat. 
Corpul din tabl� de aluminiu, vopsit în câmp electrostatic cu 
�nisaj sablat. 
Brid� de �xare din tabl� de o�el. 
Dispersor din policarbonat satinat. Alimentator LED în curent 
constant inclus. 
Clem� de conexiuni 2P+N (10A/250V/2,5 mm²). 
Buton cu trei pozi�ii pentru alegerea temperaturii de culoare 
între 3000K, 4000K sau 6000K, pentru versiunile CCT.
Aplica�ii
Iluminatul general în birouri, zone de recep�ie, s�li de conferin-
�e, �coli, spitale �i spa�ii comerciale.

IT
Apparecchi per montaggio a sof�tto, forma quadrata, equi-
paggiati di LED SMD, con la possibilità di cambiare la temper-
atura di colore tra 3000K, 4000K o 6000K. 
Per le versioni di 80W sono disponibili apparecchi con una 
singola temperatura di colore. 
Tecnologia backlight di disposizione dei LED. 
L’accessorio di sospensione deve essere ordinato separatamente. 
Corpo in lamiera di alluminio, verniciato a polveri con �nitura 
sabbiata.
Staffa di �ssaggio in lamiera di acciaio. 
Diffusore in policarbonato satinato. 
Alimentatore LED in corrente costante, incluso. 
Morsettiera 2P+N (10A/250V/2,5 mm²). 
Interruttore a tre posizioni per la scelta della temperatura di 
colore tra 3000K, 4000K o 6000K, per le versioni CCT.
Campi di applicazione
Illuminazione generale di uf�ci, aree ricettive, sale per confer-
enze, scuole, ospedali e negozi.
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PXQ01CCT SWH SWH SMD 2835 40W 220-240V AC 1000 mA / 28-40V DC Included 5040 lm 3871 lm 3000/4000/6000K 80 110° 2,30 kg
PXQ01CCT SBK SBK SMD 2835 40W 220-240V AC 1000 mA / 28-40V DC Included 5040 lm 3871 lm 3000/4000/6000K 80 110° 2,30 kg
PXQ02CCT SWH SWH SMD 2835 50W 220-240V AC 1050 mA / 29-48V DC Included 6720 lm 5095 lm 3000/4000/6000K 80 110° 3,65 kg
PXQ02CCT SBK SBK SMD 2835 50W 220-240V AC 1050 mA / 29-48V DC Included 6720 lm 5095 lm 3000/4000/6000K 80 110° 3,65 kg
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PXQ03CCT SWH SWH SMD 2835 60W 220-240V AC 1400 mA / 38-53V DC Included 8658 lm 6472 lm 3000/4000/6000K 80 110° 5,09 kg
PXQ03CCT SBK SBK SMD 2835 60W 220-240V AC 1400 mA / 38-53V DC Included 8658 lm 6472 lm 3000/4000/6000K 80 110° 5,09 kg
PXQ04WW SWH SWH SMD 2835 80W 220-240V AC 1600 mA / 35-50V DC Included 9590 lm 7846 lm 3000K 80 110° 10,00 kg
PXQ04WW SBK SBK SMD 2835 80W 220-240V AC 1600 mA / 35-50V DC Included 9590 lm 7846 lm 3000K 80 110° 10,00 kg
PXQ04NW SWH SWH SMD 2835 80W 220-240V AC 1600 mA / 35-50V DC Included 10080 lm 8336 lm 4000K 80 110° 10,00 kg
PXQ04NW SBK SBK SMD 2835 80W 220-240V AC 1600 mA / 35-50V DC Included 10080 lm 8336 lm 4000K 80 110° 10,00 kg
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EN
Surface (on the wall or on the ceiling) light �ttings equipped with 
SMD LEDs. 
Long lasting, low power consumption and high lumen output. 
Die-cast aluminum housing, electrostatically painted. 
Clamping device made of galvanized steel sheet.
Diffuser of polystyrene, with screen printing grid and polyethylene 
re�ector.
Constant current LED driver delivered with the panel. 
Connector “plug-in” type between LED panel and driver. 
Connector 2P, 2,5mm² max. at the driver entry.
Range of applications
General lighting in of�ces, reception areas, conference rooms, 
schools, hospitals, commercial spaces or in the spaces where the 
maintenance is dif�cult or expensive.

RO
Corpuri de iluminat echipate cu LED-uri SMD pentru montaj aparent 
pe perete sau tavan. 
Durat� mare de via��, consum redus de energie şi �ux luminos mare.
Corp din aluminu turnat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic. 
Brid� de �xare din tabl� de o�el zincat.
Dispersor din polistiren cu re�ea de difuzie serigra�at� �i re�ector din 
polietilen�.
Alimentator în curent constant livrat împreun� cu panoul. 
Conector tip “plug-in” între panou �i alimentator. 
Conector 2P, max. 2,5mm² la intrarea în alimentator.
Aplica�ii
Iluminatul general în birouri, zone de recep�ie, s�li de conferin�e, 
�coli, spitale, spa�ii comerciale sau unde accesul pentru asigurarea 
mentenan�ei este di�cil sau costisitor. 

IT
Apparecchi a LED SMD per montaggio a parete o a sof�tto. 
Garantiscono una maggiore vita operativa, risparmio energetico ed 
alta resa luminosa. 
Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri. 
Staffa di �ssaggio in lamiera di acciaio zincato.
Diffusore in polistirene, con retino diffusore serigrafato e ri�ettore 
in polietilene.
Alimentatore in corrente costante fornito con il pannello. 
Connettore tipo “plug-in” tra il pannello e l’alimentatore. 
Connettore 2P, max. 2,5mm² all’entrata dell’alimentatore.
Campi di applicazione
Illuminazione generale di uf�ci, aree ricettive, sale per conferenze, 
scuole, ospedali, negozi o nelle  situazioni in cui l’accesso per la 
manutenzione sia dif�cile o costoso. 
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�: CSQ3060WW MWH MWH SMD 2016 EPISTAR30W 220-240V AC 1000 mA / 23-28V DCIncluded 3120 lm 2056 lm 3000K 83 110° 3,68 kg
CSQ3060NW MWH MWH SMD 2016 EPISTAR30W 220-240V AC 1000 mA / 23-28V DCIncluded 3530 lm 2240 lm 4000K 82 110° 3,68 kg
CSQ30120WW MWHMWH SMD 2016 EPISTAR40W 220-240V AC 950 mA / 28-36V DC Included 4690 lm 2957 lm 3000K 83 110° 6,10 kg
CSQ30120NW MWHMWH SMD 2016 EPISTAR40W 220-240V AC 950 mA / 28-36V DC Included 5100 lm 3216 lm 4000K 82 110° 6,10 kg
CSQ6060WW MWH MWH SMD 2016 EPISTAR40W 220-240V AC 950 mA / 28-36V DC Included 4690 lm 3378 lm 3000K 83 110° 5,85 kg
CSQ6060NW MWH MWH SMD 2016 EPISTAR40W 220-240V AC 950 mA / 28-36V DC Included 5100 lm 3683 lm 4000K 82 110° 5,85 kg
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EN
Surface mounted light �ttings with �at shape, equipped with SMD LEDs, provided 
with very wide dispersion angle lenses, to ensure the uniformity of illumination at the 
level of the diffuser. 
The frame of the luminaire from aluminum pro�le, the housing of steel board, elec-
trostatically painted. 
Fixing system of steel board, electrostatically painted. 
Diffuser of opal polystyrene. 
Constant current LED driver delivered with the light �tting. 
Range of applications
General lighting in of�ces, schools, hospitals and commercial spaces.   

RO
Corpuri de iluminat cu form� plat� pentru montaj aparent, echipate cu LED-uri SMD 
prev�zute cu lentile cu unghi de dispersie foarte larg, pentru asigurarea uniformit��ii 
iluminatului la nivelul dispersorului. 
Rama corpului din pro�l de aluminiu, iar carcasa din tabl� de o�el, vopsite în câmp 
electrostatic. 
Sistem de �xare din tabl� de o�el, vopsit în câmp electrostati. 
Dispersor din polistiren opal. 
Alimentator în curent constant livrat împreun� cu corpul de iluminat.     
Aplica�ii
Iluminatul general în birouri, �coli, spitale �i spa�ii comerciale.    

IT
Apparecchi di illuminazione con forma piatta per montaggio a sof�tto, equipaggiati 
con LED SMD, dotati di lenti con un angolo di dispersione molto ampio per garantire 
uniformità di illuminazione. 
Cornici perimetrali in pro�lo di alluminio e corpo in lamiera d'acciaio, verniciati a 
polveri. 
Sistema di �ssaggio in lamiera d'acciaio, verniciato a polveri. 
Diffusore in polistirene opale.
Alimentatore in corrente costante fornito con l'apparecchio. 
Campi di applicazione
Illuminazione generale di uf�ci, scuole, ospedali e negozi.
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�: PTS3060WW MWH MWH SMD 2835 24W 220-240V AC 600 mA / 32-40V DC Included 2880 lm 2023 lm 3000K 80 120° 0,91 Kg
PTS3060NW MWH MWH SMD 2835 24W 220-240V AC 600 mA / 32-40V DC Included 3000 lm 2158 lm 4000K 80 120° 0,91 Kg

�: PTS30120WW MWH MWH SMD 2835 40W 220-240V AC 1000 mA / 30-42V DC Included 4800 lm 3349 lm 3000K 80 120° 1,93 Kg
PTS30120NW MWH MWH SMD 2835 40W 220-240V AC 1000 mA / 30-42V DC Included 5000 lm 3578 lm 4000K 80 120° 1,93 Kg

�: PTS6060WW MWH MWH SMD 2835 40W 220-240V AC 1000 mA / 30-42V DC Included 4200 lm 3327 lm 3000K 80 120° 2,10 Kg
PTS6060NW MWH MWH SMD 2835 40W 220-240V AC 1000 mA / 30-42V DC Included 4400 lm 3553 lm 4000K 80 120° 2,10 Kg

�:  ORDERED UPON REQUEST / DISPONIBIL DOAR LA COMAND� / DISPONIBILE SOLO SU ORDINAZIONE
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EN

Round or square ceiling light �ttings, with �at shape, equipped with SMD LEDs 
modules.
Housing of steel sheet, electrostatically painted.
Diffuser of opal acryl.
Rotating clamps for �xing in polycarbonate. 
LED modules with lenses with very wide dispersion, to ensure good diffusion and 
uniformity of light.
Constant current LED driver delivered with the ceiling light �tting.
Block of terminals 2P+N (10A/250V/2,5mm²).
Range of Applications
General interior lighting.

RO
Plafoniere rotunde sau p�trate, cu form� plat�, echipate cu module cu LED-uri SMD.
Carcas� din tabl� de o�el, vopsit� în câmp electrostatic. 
Dispersor din acril opal. 
Cleme de �xare pivotante din policarbonat. 
Module cu LED-uri având lentile cu dispersie foarte larg�, care asigur� o difuzie �i 
uniformitate foarte bune ale iluminatului.
Alimentator în curent constant livrat împreun� cu plafoniera.
Clem� de conexiuni 2P+N (10A/250V/2,5mm²).
Aplica�ii
Iluminatul general de interior.

IT
Plafoniere rotonde o quadrate, forma piatta, equipaggiate con moduli a LED SMD.
Carcassa in lamiera d'acciaio, verniciata a polveri.
Diffusore in acrilico opale. 
Ganci rotanti in policarbonato per una rapida installazione.
Moduli LED con lenti grandangolari che garantiscono una ampia diffusione e unifor-
mità di illuminazione.
Alimentatore in corrente costante fornito con plafoniera. 
Morsettiera 2P+N (10A/250V/2,5mm²).
Campi di applicazione
Illuminazione generale per interni.
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EN01WW WH SMD 2835 SAN’AN 24W 180-250V AC Included 2400 lm 1683 lm 3000K 80 160° 1,55 kg
EN01NW WH SMD 2835 SAN’AN 24W 180-250V AC Included 2520 lm 1814 lm 4000K 80 160° 1,55 kg
EN02WW WH SMD 2835 SAN’AN 36W 180-250V AC Included 3300 lm 2508 lm 3000K 80 160° 1,95 kg
EN02NW WH SMD 2835 SAN’AN 36W 180-250V AC Included 3465 lm 2702 lm 4000K 80 160° 1,95 kg
EN03WW WH SMD 2835 SAN’AN 56W 180-250V AC Included 5600 lm 3892 lm 3000K 80 160° 2,15 kg
EN03NW WH SMD 2835 SAN’AN 56W 180-250V AC Included 5880 lm 4203 lm 4000K 80 160° 2,15 kg
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EN04WW WH SMD 2835 SAN’AN 24W 180-250V AC Included 2400 lm 1723 lm 3000K 80 160° 1,60 kg
EN04NW WH SMD 2835 SAN’AN 24W 180-250V AC Included 2520 lm 1847 lm 4000K 80 160° 1,60 kg
EN05WW WH SMD 2835 SAN’AN 36W 180-250V AC Included 3600 lm 2596 lm 3000K 80 160° 2,05 kg
EN05NW WH SMD 2835 SAN’AN 36W 180-250V AC Included 3780 lm 2774 lm 4000K 80 160° 2,05 kg
EN06WW WH SMD 2835 SAN’AN 56W 180-250V AC Included 5600 lm 3985 lm 3000K 80 160° 2,30 kg
EN06NW WH SMD 2835 SAN’AN 56W 180-250V AC Included 5880 lm 4287 lm 4000K 80 160° 2,30 kg
EN07WW WH SMD 2835 SAN’AN 76W 180-250V AC Included 8000 lm 5327 lm 3000K 80 160° 3,00 kg
EN07NW WH SMD 2835 SAN’AN 76W 180-250V AC Included 8400 lm 5753 lm 4000K 80 160° 3,00 kg
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Series of surface mounted light �ttings with �at shape, equipped 
with SMD LEDs.
The housing of the luminaire in aluminum board, electrostatically 
painted, with end caps of polycarbonate. 
Fixing system of steel board, electrostatically painted.                                                                                                                                        
Diffuser of opal PMMA.  
Constant current LED driver delivered with the light �tting. 
Block of terminals 2P+N (10A/250V/2,5mm²).     
Range of applications
General lighting in of�ces, schools, hospitals and commercial 
spaces.
 
RO
Serie de corpuri de iluminat pentru montaj aparent, cu form� plat�, 
echipate cu LED-uri SMD.
Carcasa corpului de iluminat din tabl� de aluminiu, vopsit� în câmp 
electrostatic, cu elemente terminale din policarbonat. 
Sistem de �xare din tabl� de o�el, vopsit în câmp electrostatic.
Dispersor din PMMA opal.                                                                                                                                                                         
Alimentator în curent constant livrat împreun� cu corpul de iluminat.
Clem� de conexiuni 2P+N (10A/250V/2,5mm²).  
Aplica�ii
Iluminatul general în birouri, �coli, spitale �i spa�ii comerciale.

IT

Serie di apparecchi di illuminazione per montaggio a sof�tto o a 
parete con forma piatta, equipaggiati con LED SMD. 
Il corpo apparecchio in lamiera di alluminio verniciata a polveri, con 
tappi di chiusura in policarbonato.
Sistema di �ssaggio in lamiera di acciaio, verniciato a polveri.
Diffusore in PMMA opale.
Alimentatore in corrente costante fornito con l’apparecchio. 
Morsettiera 2P+N (10A/250V/2,5mm²).
Campi di applicazione
Illuminazione generale di uf�ci, scuole, ospedali e negozi. 
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�: DC01WW MWH MWH SMD 2835 SAN'AN 25W 220-240V AC Included 3080 lm 2367 lm 3000K 80 110° 1,20 kg
DC01NW MWH MWH SMD 2835 SAN'AN 25W 220-240V AC Included 3200 lm 2518 lm 4000K 80 110° 1,20 kg

�:  ORDERED UPON REQUEST / DISPONIBIL DOAR LA COMAND� / DISPONIBILE SOLO SU ORDINAZIONE
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�: DC02WW MWH MWH SMD 2835 SAN'AN 48W 220-240V AC Included 6160 lm 4542 lm 3000K 80 110° 1,80 kg
DC02NW MWH MWH SMD 2835 SAN'AN 48W 220-240V AC Included 6400 lm 4833 lm 4000K 80 110° 1,80 kg

�:  ORDERED UPON REQUEST / DISPONIBIL DOAR LA COMAND� / DISPONIBILE SOLO SU ORDINAZIONE
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EN

Series of surface mounted light �ttings with �at shape, equipped 
with SMD LEDs. 
The housing of the luminaire in aluminum board, electrostatically 
painted, with end caps of polycarbonate.                                                                                                                            
Diffuser of opal PMMA.  
Constant current LED driver delivered with the light �tting. 
Block of terminals 2P+N (10A/250V/2,5mm²).     
Range of applications
General lighting in of�ces, schools, hospitals and commercial 
spaces.
 
RO
Serie de corpuri de iluminat pentru montaj aparent, cu form� plat�, 
echipate cu LED-uri SMD.                                                                                                                                            
Carcasa corpului de iluminat din tabl� de aluminiu, vopsit� în câmp 
electrostatic, cu elemente terminale din policarbonat. 
Dispersor din PMMA opal.                                                                                                                                                                         
Alimentator în curent constant livrat împreun� cu corpul de iluminat.
Clem� de conexiuni 2P+N (10A/250V/2,5mm²).  
Aplica�ii
Iluminatul general în birouri, �coli, spitale �i spa�ii comerciale.

IT

Serie di apparecchi di illuminazione per montaggio a sof�tto o a 
parete con forma piatta, equipaggiati con LED SMD.                                                                                                                                            
Il corpo apparecchio in lamiera di alluminio verniciata a polveri, con 
tappi di chiusura in policarbonato.
Diffusore in PMMA opale.
Alimentatore in corrente costante fornito con l’apparecchio. 
Morsettiera 2P+N (10A/250V/2,5mm²).
Campi di applicazione
Illuminazione generale di uf�ci, scuole, ospedali e negozi. 
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�: KF01WW MWH MWH SMD 2835 SAN'AN 25W 220-240V AC Included 3050 lm 2339 lm 3000K 80 110° 0,74 kg
KF01NW MWH MWH SMD 2835 SAN'AN 25W 220-240V AC Included 3100 lm 2486 lm 4000K 80 110° 0,74 kg
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�: KF02WW MWH MWH SMD 2835 SAN'AN 48W 220-240V AC Included 6100 lm 4593 lm 3000K 80 110° 1,48 kg
KF02NW MWH MWH SMD 2835 SAN'AN 48W 220-240V AC Included 6300 lm 4885 lm 4000K 80 110° 1,48 kg

KF01

KF02

FINISHING AVAILABLE

MWH

FINISHING AVAILABLE

MWH

�:  ORDERED UPON REQUEST / DISPONIBIL DOAR LA COMAND� / DISPONIBILE SOLO SU ORDINAZIONE

�:  ORDERED UPON REQUEST / DISPONIBIL DOAR LA COMAND� / DISPONIBILE SOLO SU ORDINAZIONE
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FILARMONICA BRA�OV

EN
Surface (on the wall or on the ceiling) light �ttings equipped 
with SMD LED, round shape.
Long lasting, low power consumption and high lumen output. 
Die-cast aluminum housing, electrostatically painted.
Clamping device made of  steel sheet.
Diffuser of polystyrene, with screen printing grid and poly-
ethylene re�ector.
Constant current LED driver delivered with the panel. 
Connector “plug-in” type between LED panel and driver. 
Connector 2P, 2,5mm² max. at the driver entry.
Range of applications
General interior lighting.

RO
Corpuri de iluminat echipate cu LED-uri SMD, cu form� rotund�, 
pentru montaj aparent pe perete sau tavan. 
Durat� mare de via��, consum redus de energie şi �ux luminos 
mare. 
Corp din aluminu turnat sub presiune, vopsit în câmp elec-
trostatic. 
Brid� de �xare din tabl� de o�el.
Dispersor din polistiren cu re�ea de difuzie serigra�at� �i re-
�ector din polietilen�.
Alimentator în curent constant livrat împreun� cu panoul. 
Conector tip “plug-in” între panou �i alimentator.
Conector 2P, max. 2,5mm² la intrarea în alimentator.
Aplica�ii
Iluminatul general de interior.

IT
Apparecchi a LED SMD di forma rotonda, per montaggio a 
parete o a sof�to. 
Garantiscono una vita operativa maggiore, risparmio energe-
tico ed alta resa luminosa. 
Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri.
Staffa di �ssaggio in lamiera di acciaio.
Diffusore in polistirene, con retino diffusore serigrafato e ri-
�ettore in polietilene.
Alimentatore in corrente costante fornito con il pannello. 
Connettore tipo “plug-in” tra il pannello e l’alimentatore. 
Connettore 2P, max. 2,5mm² all’entrata dell’alimentatore.
Campi di applicazione
Illuminazione generale d’interni.
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FMR180WW MWHMWH SMD 2016 EPISTAR11W 220-240V AC 500 mA / 11-18V DC Included 1090 lm 744 lm 3000K 83 110° 0,67 kg
FMR180NW MWHMWH SMD 2016 EPISTAR11W 220-240V AC 500 mA / 11-18V DC Included 1170 lm 811 lm 4000K 82 110° 0,67 kg
FMR240WW MWHMWH SMD 2016 EPISTAR15W 220-240V AC 500 mA / 17-24V DC Included 1450 lm 1006 lm 3000K 83 110° 0,99 kg
FMR240NW MWHMWH SMD 2016 EPISTAR15W 220-240V AC 500 mA / 17-24V DC Included 1560 lm 1097 lm 4000K 82 110° 0,99 kg
FMR300WW MWHMWH SMD 2016 EPISTAR30W 220-240V AC 1050 mA / 25-35V DCIncluded 2900 lm 1814 lm 3000K 83 110° 1,34 kg
FMR300NW MWHMWH SMD 2016 EPISTAR30W 220-240V AC 1050 mA / 25-35V DCIncluded 3120 lm 1958 lm 4000K 82 110° 1,34 kg
FMR420WW MWHMWH SMD 2016 EPISTAR40W 220-240V AC 1000 mA / 30-42V DCIncluded 4690 lm 2495 lm 3000K 83 110° 2,62 kg
FMR420NW MWHMWH SMD 2016 EPISTAR40W 220-240V AC 1000 mA / 30-42V DCIncluded 5100 lm 2693 lm 4000K 82 110° 2,62 kg
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EN
Surface (on the wall or on the ceiling) light �ttings equipped with 
SMD LED, square shape.
Long lasting, low power consumption and high lumen output. 
Die-cast aluminum housing, electrostatically painted. 
Clamping device made of steel sheet.
Diffuser of polystyrene, with screen printing grid and polyethylene 
re�ector.
Constant current LED driver delivered with the panel.
Connector “plug-in” type between LED panel and driver. 
Connector 2P, 2,5mm² max. at the driver entry.
Range of applications
General interior lighting.   

RO
Corpuri de iluminat echipate cu LED-uri SMD, cu form� p�trat�, 
pentru montaj aparent pe perete sau tavan. 
Durat� mare de via��, consum redus de energie şi �ux luminos mare. 
Corp din aluminu turnat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic.
Brid� de �xare din tabl� de o�el.
Dispersor din polistiren cu re�ea de difuzie serigra�at� �i re�ector 
din polietilen�.
Alimentator în curent constant livrat împreun� cu panoul. 
Conector tip “plug-in” între panou �i alimentator. 
Conector 2P, max. 2,5mm² la intrarea în alimentator.
Aplica�ii
Iluminatul general de interior. 

IT
Apparecchi a LED SMD, forma quadrata, per montaggio a parete 
o a sof�to. 
Garantiscono una maggiore vita operativa, risparmio energetico ed 
alta resa luminosa. 
Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri.
Staffa di �ssaggio in lamiera di acciaio.
Diffusore in polistirene, con retino diffusore serigrafato e ri�ettore 
in polietilene.
Alimentatore in corrente costante fornito con il pannello. 
Connettore tipo “plug-in” tra pannello e l’alimentatore. 
Connettore 2P, max. 2,5mm² all’entrata dell’alimentatore.
Campi di applicazione
Illuminazione generale d’interni.
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FMQ168WW MWHMWH SMD 2016 EPISTAR15W 220-240V AC 500 mA / 12-24V DC Included 1450 lm 909 lm 3000K 83 110° 0,86 kg
FMQ168NW MWHMWH SMD 2016 EPISTAR15W 220-240V AC 500 mA / 12-24V DC Included 1560 lm 968 lm 4000K 82 110° 0,86 kg
FMQ220WW MWHMWH SMD 2016 EPISTAR22W 220-240V AC 700 mA / 17-26V DC Included 2120 lm 1521 lm 3000K 83 110° 1,25 kg
FMQ220NW MWHMWH SMD 2016 EPISTAR22W 220-240V AC 700 mA / 17-26V DC Included 2280 lm 1627 lm 4000K 82 110° 1,25 kg
FMQ300WW MWHMWH SMD 2016 EPISTAR30W 220-240V AC 1050 mA / 25-35V DCIncluded 2900 lm 1992 lm 3000K 83 110° 1,97 kg
FMQ300NW MWHMWH SMD 2016 EPISTAR30W 220-240V AC 1050 mA / 25-35V DCIncluded 3120 lm 2131 lm 4000K 82 110° 1,97 kg
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Adjustable surface light �ttings for interior mounting. 
Can be equipped with main voltage BX-QR111 LED lamps 
(DOIT catalogue), XCOMBO, CM09 LED modules or PrevaLED 
COIN 111 AC OSRAM modules. 
Housing, frame and gimbal system in die-cast aluminum, all 
electrostatically painted. 
Block of terminals 2P+N (10A/250V, 2,5mm²).  
Range of applications
General or accent lighting in hotels, restaurants, cinemas, 
museums and other exhibition spaces, commercial spaces 
and residential areas.
Lamps and LED modules are not included.

RO
Corpuri de iluminat aparente orientabile, pentru montaj în 
interior. Pot � echipate cu l�mpi cu LED-uri la tensiunea re�elei 
BX-QR111 (catalog DOIT), module cu LED-uri XCOMBO, CM09 
sau module OSRAM PrevaLED COIN 111 AC. 
Carcasa, sistemul cardanic �i ram� din aluminiu turnat, toate 
vopsite în câmp electrostatic. 
Clem� de conexiuni 2P+N (10A/250V, 2,5mm²).
Aplica�ii
Iluminatul general sau de accent în hoteluri, restaurante, s�li de 
cinema, muzee �i alte spa�ii de expunere, spa�ii comerciale �i zone 
reziden�iale.
Becurile �i modulele LED nu sunt incluse.

IT
Apparecchi da super�cie orientabili per interni. 
Possono essere equipaggiati con lampadine a LED a tensione 
di rete BX-QR111 (catalogo DOIT), modulI a LED XCOMBO, 
CM09 o moduli OSRAM PrevaLED COIN 111 AC.
Carcassa, cornice e sistema cardanico in alluminio pressofu-
so, tutte verniciate a polveri. 
Morsettiera 2P+N (10A/250V, 2,5mm²).
Campi di applicazione
Illuminazione generale o d’accento in alberghi, cinema, musei, 
altri spazi espositivi, aree commerciali e residenziali.
Lampadine e moduli LED non sono inclusi.	
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